A Transzvill Mérovalto Zrt.

mérotranszformator gyartasahoz hasznalt
szigetelogyanta rendszerek fejlesztési
projektjeinek, valamint az AEV cégcsoport
portféliojanak bemutatasa
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A villamosipari szigetelbgyantak és -lakkok
gyartoja, technologiai megoldasok szallitoja az
energetika, az elektronika, az autoipar és a
villamosipar szamara vilagszerte




AEV cégcsoport ClEAeY

A villamosipari szigetel6gyantak és -lakkok gyartoja, technologiai megoldasok szallitoja
az energetika, az elektronika, az autoipar és a villamosipar szamara vilagszerte

Portfolié: villamosipari gyantak és lakkok

— Epoxi, Poliuretan, Poliurea, polieészter es Szilikon
rendszerek

— ULTIFIL® Tokozogyantak
— VILEPOX® Ontégyantak

— ULTIMEG® Szigetelo és Impregnalo lakkok



AEV cegcsoport

A villamosipari szigetel6gyantak és -lakkok gyartoja, technologiai megoldasok szallitoja
az energetika, az elektronika, az autoipar és a villamosipar szamara vilagszerte

Alkalmazasok

— Generatorok
— Motorok (trakcios, mikromotorok,
— allo és forgorészek)

— Tekercsek

— Vilagitastechnika

— Transzformatorok

— Mérbvaltdk

— FUggo- és tamszigetelbk

— Szélerébmivek

— Kompozit Ureges szigetelOk
El6nyok

— UL minésités

— Széleskorl tanusitvanyok
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Referenciak Vilepox — | c |\

Teljesitmény-transzformatorok, fugg6- és tamszigeteldk, kompozitok,
Vilagitastechnika, kondenzatorok
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Referenciak Ultimeg, Ultifil ==

Generatorok, Motorok (trakciés, mikromotorok, allé és forgorészek)
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Kil- és Beltéri Fesziiltség- €s Aramvaltok

gyartasahoz hasznalt szigetelogyanta rendszerek
fejlesztése

Mérbtranszformatorok gyartdja: Transzvill Mérévalto Zrt.
Gyantarendszerek gyartoja: AEV Europe Kit.

* Mindségi kovetelmeények

Mechanikai

Elektromos

Ellenallésag (hémérséklet, vegyi)

llleszkedés az alkalmazott gyartasi technoldgiahoz
Kornyezeti (kultéri / beltéri felhasznalas)

« Egyuttmikodés a felhasznaloval a fejlesztés soran

Folyamatos visszajelzések a legyartott rendszerek megfelelésegérél

— A gyartastechnologiai folyamatok monitorozasa és visszajelzése a

gyantarendszer tovabbi optimalizalasahoz

« A fejlesztés céljai, eredményei
— Kival6é minéseégd, vilagszerte versenyképes kul- és beltéri Feszultség- és

Aramvaltok gyartasahoz alkalmas rendszerek

— Alkalmazasa egyszer, reprodukalhato
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Transzvill Mérovalto Zrt.,
ADG aramvalto ontés




Transzvill Mérévaltd Zrt., B\
Mérotranszformatorok tervezeése, gyartasa és

értekesitése
Kbézépfesziltségd, . Kbézépfeszultségd, . Kbézépfeszultségd, . Kdézépfeszultségd,
migyanta szigetelési migyanta szigetelés( miigyanta szigetelésl migyanta szigetelés(
beltéri aramvaltok beltéri fesziltségvaltok szabadtéri aramvaltok szabadtéri

feszlltségvaltok

AM tipusu, 5-1250Aill.  +  FME-FM egyfazisu, «  AMS-24 tipusu, 12- *  FM-24/Ksz tipus, 12-
2x5-2x300A névleges 12-24kV legnagyobb 24kV legnagyobb 24kV legnagyobb
aramerdsségre feszliltségre feszliltségre fesziltségre

MSZ EN 61869-1;2 * MSZEN 61869-1;3




Mérotranszformatorok €s a gyantarendszerek =)=
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minosegi kdvetelményei

MSZ EN 61869-1:2009

7.1.2. A vizsgalatok felsorolasa

A vizsgalatok felsorolasa a 10. tablazatban talalhato.

Properties. of the hardsned material with quarz flour: (

s

curing cyele: 2 hours at 100 © C + 4.5 hours at 160 ° C).

10. tablazat: A vizsgalatok felsorolasa CHARCTERISTICS STANDARD UNIT VALUE
Vizsgalat Szakasz
Tipusvissobiato) e Density, (25 °C) HSZ 004 (ISO 1675) glem? 1.70-1.80
| Melegedésvizsgalat 722, : :
Impulzuslokéfesziltség-vizsgalat a primer kivezetéseken 7.2.3.
il?@lranszforma(orok nedvességallosagi vizsgélata 7.24. ] Im]& wm ISO 5272 N/mm? =100
Elektromagneses osszeférhetdség vizsgalata 7.25.
A pontossag vizsgalata Lasd_ a kulonleges )
kovelelm:gs\l:;;onatkozo EH ! - (25 5. 10 l J IS0 62 o5 <__[}’2
A burkolat védettségi fokozatanak ellenorzése 7.2.7.
'A burkolattomorség v g kornyezeti hémérsékleten - 7.2.8.
A burkolat nyomasprobaja 7.29. Diglestric strength, 25 °C IEC 60243-1 kV/mm 19-22
Darabvizsgalatok | 7.3.
Emer kivezetések vizsgalata ipari frekvéncna’jﬂ probafesziltséggel | 7.3.1. o .
Részleges kisilés mérése [ 7.3.2. Dissipanion factor. 50 Hz, 3t 25°C IEC 60250 ted 2
A tekercsrészek kozotti fesziltségallosag vizsgalata ipari frekvenmém 738
probafesziltséggel |
A szekunder kivezetések fesziltségallésaganak vizsgalata ipari frekvenciaju | 7.3.4. Arc gesifance ASTM D 495 3 185-190
probafesziitséggel |
A pontossag vizsgalata 7:3.5. . . .
A jelolések ellentrzése 7.3.6. L)J@;@@E gogfficient of thermal expansion, ASTME 831 109K 35-50
A burkolat tomorségvizsgalata kornyezeti hémérsekleten 7.3.7.
A burkolat nyomasprébaja 7.3.8. e .
Kiilénleges vizsgalatok 7.4. Ql;ﬁﬁ bansition tempstatuce. 12 IS0 11357-2 c =93
Primer kivezetések vizsgalata vagott Iok6hullam probafesziltséggel 741.
;:;E:;;z:s&:;:;ﬂ: vizsgalata tobbszori vagott 16k6hullamy 7.4.2. EJ ] U ! ASTM D-790 memz 195
Kapacxla‘isrés dielektromos veszteségi tényezé mérése - 74.3. )
Atvitt tulfeszultség vizsgalata 74.4.
Mechanikai vizsgalatok 7.45. Youngs Modulus ASTM D-638 N/mimn2 6561
Belsd zarlati iv vizsgalata 7.4.6.
A burkolat tomorségvizsgalata alacsony és magas homérsékleten 747.
Gaz harmatpontjanak vizsgalata 7.48. Elongation ASTMD-638 [ 2.5
Korréziévizsgalat 7.4.9.
:A tlizveszélyesség vizsgalata - 7.4.10.
Szaroéprs { (mi ételi) vi 7.5. Compressive Strength ASTM D-695 N/mm?2 134

Gazszigetelés(i mérdtranszformatorok vizsgalatahoz a gaz tipusa és a gaz nyomasa legyen a 11. tablazat sze-

rinti




Gyantarendszerek fejlesztése

Standard vizsgalatok
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Gyantarendszerek fejlesztése

Specialis vizsgalatok

H6sokk ciklusos repedeésvizsgalat
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Gyantarendszerek fejlesztése
Vilepox KT-51, Vilepox TC-322

*  Kiindulasi rendszerek
- A’ komponens (epoxi gyanta)
— ,B” komponens (térhalésitd)
— ,C” komponens (gyorsitd)
— ,D” komponens (lagyitd
— ,E” komponens (kvarcliszt)
» Jelenlegi rendszerek: a lagyito és a gyorsitd beépitése az ,A” komponensbe
,A” komponens
,B~ komponens
,C” komponens (kvarcliszt)

Fejlesztési iranyok

— Kvarcliszt beépitése a két komponensi rendszerbe

+ Ulepedésgatlas

» Felhasznaldi technoldgia egyszerlsitése
— Uj 6sszetételli gyantarendszerek fejlesztése nagy témegii transzformatorokhoz
— Ontégyantak gyartasa kizarélag kornyezetbarat alapanyagokbol



KOszOnjluk a figyelmet!!!



