
Mérőtranszformátorok vizsgálata

Mérési követelmények, vonatkozó szabványok, 

típusvizsgálat, kalibrálás, hitelesítés



Mérőváltók vizsgálatára 
vonatkozó szabványok

• IEC 60076-1:2011 Teljesítmény transzformátorok 
Általános előírások

• IEC 61869-2:2012  Mérőtranszformátorok, 
Kiegészítő követelmények áramváltókhoz

• IEC 61869-3:2011 Mérőtranszformátorok, Az 
induktív feszültségváltók kiegészítő követelményei

• IEC60060-1:2010 Általános 
fogalommeghatározások és vizsgálati 
követelmények
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AZ IEC 61869-2 szabvány szerinti vizsgálati 
követelmények áramváltókhoz

• Vonatkozó alpontok

• Különböző követelmények típus és rutin 
vizsgálatoknál

01 / /

www.infoware-zrt.hu

01 // 02



AZ IEC 61869-2 szabvány szerinti pontossági 
követelmények áramváltókhoz
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AZ IEC 61869-3 szabvány szerinti vizsgálati 
követelmények feszültségváltókhoz

• Vonatkozó alpontok

• Különböző követelmények típus és rutin 
vizsgálatoknál
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AZ IEC 61869-3 szabvány szerinti pontossági 
követelmények induktív feszültségváltókhoz
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Mérőváltók mérése 

• Áramváltók mérése

• Feszültségváltók mérése
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Áramváltók mérése

Mérés menete (U-VLAB-K-009 IW belső utasítási dokumentum szerint):

• Próbatárgy azonosítása

• Pontosság vizsgálata

• Mérőhídon végzett pontossági mérések

• A védelmi mag teljes hibájának vizsgálata a névleges pontossági határáramnál

• Mérőmag műszerbiztonsági tényező vizsgálata

• Lökő próbafeszültségű vizsgálatok

• Ipari frekvenciájú feszültségpróba

• Primer és szekunder tekercsek vizsgálata zárlatbiztossági vizsgálat előtt és után

• Részleges letörés látszólagos töltésének mérése (PD mérés)

• Menetszigetelés vizsgálata

• Zárlatbiztossági vizsgálat

• Az áramváltó zárlati vizsgálati áramkörének kialakításáról a vonatkozó szabvány nem rendelkezik, így az  
MSZ EN 62271-102 (2003)  3. és 4. ábrájának megfelelő elrendezést alkalmazzuk. 

• Melegedés vizsgálat
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Feszültségváltók mérése

Mérés menete (U-VLAB-K-014 IW belső utasítási dokumentum szerint) :

• Próbatárgy azonosítása

• Pontosság vizsgálata

• Mérőhídon végzett pontossági mérések

• A védelmi mag teljes hibájának vizsgálata a névleges pontossági határáramnál

• Mérőmag műszerbiztonsági tényező vizsgálata

• Lökő próbafeszültségű vizsgálatok

• Ipari frekvenciájú feszültségpróba

• Primer és szekunder tekercsek vizsgálata zárlatbiztossági vizsgálat előtt és után

• Részleges letörés látszólagos töltésének mérése (PD mérés)

• Zárlatbiztossági vizsgálat

• Melegedés vizsgálat
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Mérőváltók kalibrálása, 
hitelesítése

• Kalibrálás menete

• Hitelesítés menete, követelményei

• Hitelesítés és kalibrálás közti különbség
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Mérőváltók kalibrálása, kalibrálás menete

• Etalon áram- vagy feszültségváltó kiválasztása

• Mérőhíd összeállítása

• LabView program indítása, szükséges paraméterek bevitele

• Dokumentáció
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Mérőváltók hitelesítése

• A hitelesítés követelményei a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) oldalán

• HE 39-2019 Hitelesítési Előírás – Mérőtranszformátorok hitelesítése

• A hitelesítés előfeltétele, hogy a mérőváltó rendelkezzen érvényes nemzeti hitelesítési 
engedéllyel

• Teljes típusvizsgálati dokumentáció értékelése alapján

• Eljárási díj megfizetésével

• Kalibráláshoz hasonló mérési folyamat (etalon mérőváltó, mérőhíd, stb.)
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Hitelesítés és Kalibrálás különbségei

• Forrás: 
https://mkeh.gov.hu/meresugy/
gyakori_kerdesek/hit-kal
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INFOWARE Zrt Zárlati 
Próbaállomása

• Laboratórium rövid bemutatása
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Egyvonalas kapcsolási és áttekintő rajz

• Közvetlen szolgáltatói 22 kV csatlakozás

• 2 db párhuzamosan kapcsolható 8MVA 
27,5/10,5 kV erőátviteli transzformátor 
”Tohonya”

• 2 db 12 kV 630A-es megszakító

• Különböző méretű fojtótekercsek

• 2db 4MVA 10,5/1 kV 10 megcsapolásos
lökőáram transzformátor ”KNTZ”
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További laboratóriumi berendezések

• Nagy kapacitású és sebességű 16 
csatornás recorder – HIOKI

• Részleges letörés méréséhez használt 
transzformátorok, toroidok

• Ipari frekvenciás szigetelési 
vizsgálatokhoz használt 150kV/300V 
35kVA GANZ transzformátor

• MAB áram/feszültség mérő és adatgyűjtő 
egység

• Term 5500 hőmérsékleti adatgyűjtő 
műszer 

• Kis és nagy áramú nyomató 
transzformátorok

• Motoros toroid transzformátor
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Nagyfeszültségű laboratórium Blokk séma 04 / /
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Kontakt személyek 05 / /
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INFOWARE Office:

Tel: +36 24 465 171

E-mail: office@infoware.hu

KERTÉSZ, Sándor /CEO/:

Tel: +36 30 940 4747

E-mail: kerteszs@infoware.hu

VIRÁG, István /Laborvezető/:

Tel: +36 30 865 4335

E-mail: viragi@infoware.hu

SZENTPÉTERY, Márton /Duális hallgató/:

Tel: +36 24 465 171

E-mail: szentpeterym@infoware.hu
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Köszönöm a figyelmet!


