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Smart Grid 24VDC _ Technológiai igények_1

24VDC ellátás szükséges

• Gyártás különböző pontjain szükség van 24VDC tápellátásra

• Feszültség esési probléma merül fel (gyakoriak a hosszú vezeték kialakítások)

• Redundancia elve: 24VDC hálózat működésének folyamatosságát biztosítani 
kell még akkor is ha egyik tápegység meghibásodik

• 24VDC hálózatnak rugalmasnak kell lennie: bővítés, újra-rendezés, módosítás

• Üzemállapotok visszacsatolása



Smart Grid 24VDC _ Technológiai igények_2

 Egyéb technológiai igények

 Rendelkezésre állás túlterhelés vagy egyes tápellátások kiesése esetén is

 Az egyes rendszerösszetevők egyszerű cserélhetősége

 Egyszerű bővíthetőség egyedi rendszerelemekkel

 Az egyes kimenetek szelektív védelme

 A tápellátások és teljesítménykimenetek diagnosztikája a megelőző karbantartás 
céljából



Smart Grid 24VDC _ Feladat

DC energiaellátás kialakítása:

• Meglévő készülékeinket (PROtop & maxGUARD / topGUARD ) beintegrálni ipari kivitelű dobozba (FieldPower) 
és mint gyártmányt minősíteni

• Tápegység ellátás és terhelésvédelem funkciókat hozzáilleszteni a moduláris elvhez

• IP65-ös védelem & passzív hűtés széleskörű alkalmazási lehetőségekhez

• Egyszerű és gyors telepítés

• 24VDChálózati forma könnyen illeszkedik a változó gyártási elrendezéshez

maxGUARD / topGUARD

FieldPower

PROtop



Smart Factory Grid IP65 _ koncepció



Smart Factory Grid IP65_ a valóságban
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Smart Factory Grid IP65 _ A rendszer összetevői

FieldPower ® 2 alaptest, 
hűtőbordával Kapcsolóüzemű tápegység, kommunikációs 

modullal

M12 csatlakozási pontok (paraméterezés és on-line 
állapot felügyelet)

FieldPower ® csatlakozási felület 
AC-DC



Smart Factory Grid IP65 _ A rendszer összetevői

Elektronikus terhelés védelem 

FieldPower ® 2 alaptest

M12 csatlakozási pontok a fogyasztókhoz, 
illetve a kommunikációhoz

FieldPower ® csatlakozási felület DC



Smart Factory Grid IP65 _ A csatlakozás

https://www.youtube.com/watch?v=YSSKW2E_4SU



Smart Factory Grid IP65 _ IoT modul

4G/LTE modem a rugalmas adatkapcsolathoz

Rugalmas adatelérés

u-link távoli hozzáférési szolgáltatás

Integrált NodeRed alkalmazás

Be és kimentek az állapotfigyeléshez



Smart Factory Grid IP65 _ SMART Floor

• ˝A ˝jövő˝ gyárának modellje
• Kommunikáció a termelési eszközök között
• Független és rugalmas elrendezés az aktuális rendelési követelmények szerint
• Valós idejű vezérlés felhőalapú adatszolgáltatással
• A rugalmas infrastuktúra alapja a vezetéknélküli táplálás

COMPLICATED AND COMPLEX



Smart Floor_Alkalmazási lehetőségek

A logisztikai útvonalak dinamikus 
megjelölése

Valós idejű megjelenítése a termelési 
eszközöknek és az alapanyagoknak

Kiemelt területek, övezetek 
kijelölése

Mobil munkaállomás megtáplálása 
és hálózatba kapcsolása



Smart Floor _ részegységei

Munka-padló beépített Smart Grid elemekkel és LED megvilágítással

Smart Grid: FieldPower ®

egység a padló alatt



Smart Factory Grid IP65 _ Összefoglalás

 Könnyen igazítható a termeléshez

 Stabil VDC feszültségszint minden fogyasztónál

 Redundancia kialakítása kevesebb eszközzel

 Egyszerű bővítési lehetőség

 Egyszerű tervezés szabványos szerkezeti elemekkel

 Környezet tudatosság: kisebb keresztmetszet, rövidebb 
kábelhossz
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