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Az IED választék ma



Az IED-k alkalmazási területe



A Protecta IED hardver felépítése
Modulválaszték és szabad konfigurálás



• 2 darab 500 MHz-es Analog 
Devices Blackfin processzor

➢ RDSP, védelmi funkciókhoz
(100% Protecta kód)

➢ CDSP, kommunikáció és 
megjelenítés            
(uCLinux operációs rendszer)

• Ethernet portok

➢ Állomási busz (100Base-FX)

➢ Redundáns állomási busz 
(opcionális, 100Base-FX)

➢ Előlapi ethernet (egyedi 
megoldás)

➢ Folyamat bus (100Base-FX)

➢ RJ45: 10/100BaseTx

CPU



Kommunikáció:
Soros protokollok (IEC 60870-5-101/103, DNP3, 
ABB-SPA)
Hálózati protokollok (IEC 60870-5-104, DNP3, 
Modbus-TCP, 61850)

Időszinkronizáció:
NTP szerver; Soros időszinkron (IEC 101, 103); 
Percimpulzusok fogadása; IRIG-B000 vagy IRIG-
B12X

A kommunikáció megvalósítása



Hagyományos állomás



Modern állomás

Alállomási busz

(Folyamat busz)



EuroProt+ szoftver
A funkciók csoportosítása

• Védelmi funkciók

• Ellenőrző funkciók

• Vezérlő funkciók

• Felügyeleti funkciók

• Kommunikációs funkciók





EuroProt+
Példa: hőmás védelem
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EuroProt+
Példa: hőmás védelem

Binary

outputs

Hőmás

Paraméterek
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Környezeti hőm.



EuroProt+
Példa: hőmás védelem 
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Megoldás állandó áramra
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Kioldási idő – hőmérséklet karakterisztika
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EuroProt+
Példa: hőmás védelem 

H(t) diagrams
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EuroProt+
Példa: hőmás védelem 

Kioldási idő – hőmérséklet karakterisztika

Characteristic curves
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Felhasználói logika



Az IED, szolgáltatásai /1
WEB szerver /helyi kezelőfelület



Az IED, szolgáltatásai /2
Mért értékek + „Mezőgép”



Az IED, szolgáltatásai /3
Zavaríró + eseménynapló



Kiber-biztonság

Jelenlegi algoritmusok teljes kompatibilitása

Nagyobb teljesítmény

Kommunikációs lehetőségek bővülése

Bevezetés időzítése: 2020 Q4

Folyamatban levő fejlesztések



PMU

dinamikusan megjelenő paraméterek

LCD ébresztés esemény hatására

read only paraméter megjelenése

vektorábra

Tervezett kiadás: 2020 Q4

Folyamatban levő fejlesztések



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

www.protecta.hu
petri.kornel@protecta.hu


