TISZTA ENERGIA ATMENET
RENDSZERSZINTU KIHIVASOK

Biczok Andras, elnok-vezérigazgato
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MAVIR ZRT. | HELYZETKEP

A biztonsdgos villamosenergia-ellatas rendkiviili modon
felértékel6détt, ma mdr minden villannyal mikodik.

HALOZATI INFRASTRUKTURA
A csatlakozasi igények novekedése (megujuld
termelés és ipari fogyasztok bévilése) miatt az
atviteli és elosztdi haldzatok fejlesztése egyre
gyakrabban udjratitemezést igényel. Nem bir el az
infrastruktura korlatlan csatlakozast.
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EROMUVI INFRASTRUKTURA

A hagyomanyos erémdvi infrastruktuira (szén,
gdz, atom) oregszik, Uj erémU nem éplil
(legutdbbi belépés 2011-ben: Gonyd,
Dunamenti).

NAPEROMUVEK RESZARANYA EGYOLDALUAN NO

Id6jaras-fliggbségik miatt a termelésiik nehezen
tervezhetd, és volatilis, a lakossagi naperém(ivek
esetében a termelés mérés sem megoldott

teljeskorden,

nem jarulnak hozza a rendszer rugalmassagahoz
(szabalyozas) és még novelik is

az arra vonatkozo igényt.
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BEAVATKOZASOK ELMARADASA
A rendszer egyensulytartasi képessége
(hagyomanyos er6muvek) azonnali és
rovidtavl beavatkozasok elmaradasa esetén
biztosan romlani fog az elkdovetkez6 5 évben.

Kiemelt nemzetgazdasagi cél a villamosenergia-ellatas rugalmassagat javitdo megoldasok 6sztonzése, az
ellatas biztonsaga érdekében a rendszer rugalmassaganak fenntartasa és fejlesztése sziikséges.



MAVIR ZRT. | MIT CSINALUNK?

HALOZATI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE EGYES RENDSZERELEMEK
MEGVALOSITASI IDEJE (hénap)

Naperém
CGEEEE—— 18-24

2021 és 2030 kozott 6500 MW naperomiivi
csatlakozashoz tervezett TSO-DSO
halézatfejlesztési beruhazasok kéltsége

Akkumuldtor
G 18-24

IT fejlesztések
cE—— 24-48

Fizikai haldzati fejlesztés

.
Tovabbi halézatfejlesztési beruhazasok 36-48
varhatdk a nagyipari fogyasztdk és Hagyoményos nagyerc’im(i
tovabbi csatlakozasi igények miatt e, 72-84

A naperomlivi és nagyipari fogyasztdi csatlakozasi igények miatti halozatfejlesztési feladatok minden
elérheto forrast feléltek, minden 0j igény joval korlatozottabb keretek kozott kezelhetd csak.



MAVIR ZRT. | NAPENERGIA

A beépitett napelemkapacitdsok névekedése a rendszer legdinamikusabban fejl6dé eleme.

NAPEROMUVI KAPACITASOK, 2020-2030 (MW)
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A Nemzeti Energia
Stratégia (NES) 2030-
ra 6500 MW-os
célértéket irdnyoz elé.

Am a jelenleg
tapasztalhato
litemben a
naperémdivi
kapacitds mdr 2022-
ben meghaladhatja a
rendszer-szabdlyozdsi
képességet.

A RUGALMASSAG-NOVELES LEPESEI

1. Piaci miikodési modell fejlesztése

Rovidebb kereskedési idGintervallum és likviditas-novelés
piac-6sszekapcsolasokon keresztiil.

2. Naperémiives termelés
leszabalyozasba valo bevonasa
Rugalmassag igény enyhitése,
tervezhet6ség novelése.
3. Hagyomanyos er6miivek
szabalyozasban tartasa (felszabalyozas
kritikus)
A meglévs er6mlivek fejlesztése, Uj
eréml(ivek épitése.

4. Alternativ megoldasok, példaul energiatarolas
megoldasa

Taroldk épitését 6sztonz6 tdmogatasi rendszer
kialakitasa.

Tobb idore van sziikség ahhoz, hogy felkészitsiik az teljes infrastrukturat és a rugalmassag-
képességeket az atallasra!



KIHIVASOK | VOLATILITAS AZ ARKORNYEZETBEN

2021. MAJUS 9. 2021. SZEPTEMBER

* Avillamosenergia-arak torténelmi rekordokat dontenek meg.

Szép napos és szeles majusi hétvége, alacsony * Tobb orszag esetében arkorlat alapu beavatkozas tervezett.
terhelés, magas PV termelés, magas Spanyolorszdg maximalizalni tervezi a gz arakat, csokkentik az
széltermelés. addterheket a villamosenergia-fogyasztok szamara és atiranyitjak az
erémuvek altal szerezhet6 profitot, hogy védjék a felhasznaléi oldalt,

Eurdpa nagy részében alacsony
Portugalia hasonlé mechanizmussal tervez.

villamosenergia-arak voltak jellemzéek,
melyre az elGjelzések alapjan szamitottak a
piaci szerepldk.

* Az arak volatilitasa is noveli a rendszerszintli bizonytalansagot

Nagyon alacsony nagykereskedelmi arak ’ HUPX DAM é&rak alakuldsa 2021.01.01-09.17. (EUR/MWh) =,
jellemz6en a 3-tdl 18 6rdig terjedd id6északban 180
voltak: a minimum ar -35 eur6/MWh volt, 160
ennek az id6szaknak az atlagara pedig -2,8 140
eurd/MWh lett. 120
7 V4 . 100
1300 MW PV termelés és 150 MW-nyi 20
széltermelés itthon, mikdzben 4000-4400 €0
MW:-os rendszerterhelés volt 18 oraig. 40
20
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FELADATOK, CELOK | GAZDASAGI FENNTARTHATOSAG

Valdjdban nem energiaproblémadrdl beszélhetiink,

hanem kiilénféle kapacitasproblémakral.

ELOREGEDES
Hagyomanyos termeldi
kapacitdasok 10 éve nem épiiltek,
s6t, a beépitett kapacitasok
csokkennek mar rovid tavon is, de
kdzéptavon sem latszik megoldas.
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NAPELEM-FESZULTSEG
Napelemek beéplilése gyorsabb és
nagyobb mértékd jelentds mértéki 4 ot
haztartasi méretl kiser6mivek
(HMKE) beépiiléssel a -
hagyomdnyos eré6mdvek és a hazai
felhasznaloi igények
valtozatlansdga mellett.

SZABALYOZASI DEFICIT

Szabdlyozasi kapacitasok mértékének a varhatd
igényekkel szembeni mértéke miatt a koltségek
novekedésével szamolunk szabalyozasi kapacitas és
energia oldalon, illetve a kiegyenlit6 energia oldalan
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TERHELESI PROBLEMA

A haztartdsi méretd kiserémivek (HMKE)

kapacitasa latszélagos rendszerterhelés-
problémat okoz.

TARTALEKOK KOLTSEGE, 2018-2021 (Mrd Ft)

DRAGULO FENNTARTAS
A jelenlegi piaci
kérnyezetben, 120
piaci alapon nem éplilnek 100
er6muivek, a meglévik 30
rendszerben tartasa koltséges 60
és hosszutavon nem
} 40
fenntarthato. 50
0

2018 2019 2020 2021 (FC5)




FELADATOK, CELOK | GAZDASAGI FENNTARTHATOSAG

A fenntarthato miikédés érdekében tobb ponton is beavatkozdsok sziikségesek,

a hagyomdnyos és a megujuld szegmens teriiletén egyarant.

ELERHETOSEG EROMUEPITES
Minden meglévd, illetve Az Uj erémU-beruhazasokat el
Uzembe hozhat6 és kell inditani, mert a nagyobbak
rugalmas termelGi (CCGT-k) leghamarabb 5-7 év
kapacitasra szlikség lesz mulva lépnek lizembe, de a
az elkovetkezd években. kisebbeknek (taroldk) is
kell 1-2 év.

ELOREJELEZHETOSEG
ElGrejelzés fejlesztése, rovidtavu

kereskedési lehet6ség megteremtése 0
(H-15 perc), PV-k bevondsa a 090
kiegészit6 szolgaltatasokba. ¢

HAGYOMANYOS

SZABALYOZHATOSAG

A sziikséges rendszerszint(, és rugalmassagi szolgaltatasok
biztositasahoz valamennyi lehetséges szabalyozasi forrasra sziikség
van — energiatarolas, erémuvek fenntartasa, és fejlesztése, napelemek
bevonasa a szabalyozasba, TSO-DSO egylttm(ikodés, tartalékok
bevonasa szlikséges esetén kulfoldrél.

UTEMEZETTSEG HITELESSEG
A napelemes rendszerek Tobb tizezer MW-nyi
(PV-k) csak utemezetten, csatlakozasi igény van a
a szabalyozhato forrasok rendszerben.
figgvényében

csatlakozhatnak fel a
haldzatra.

FENNTARTHATOSAG
A megujuléenergia-dijak, azaz a
kotelezd atvételi tarifak (KAT)
mérlegkorének fejlesztése, piac-
konformma tétele.

MEGUJULO

GRADUALIS INTEGRACIO

Rendszerben kell gondolkozni az igények és valtozasok,
valamint azok kiszolgalasa kapcsan.
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