
SZEGED GEOTERMIKUS HELYZETE ÉS 

JÖVŐKÉPE

DR. BOZSÓ GÁBOR - Igazgatási és üzemfenntartási vezető

DR. KÓBOR BALÁZS – Ügyvezető igazgató



• Alapadatok

• Távfűtött lakások száma: 27 251 db

• Távfűtött intézmények száma: 469 db

• Fűtőművek száma: 23 db

• Hőközpontok száma: 239 db

• Energetikai adatok (2020)

• Felhasznált földgáz: 27 128 571 Nm3

• Felhasznált villamos energia:

6 433 618 kWh

• Kibocsátott CO2: 55 417 t

• Hőértékesítés (2020)

• Fűtési energia: 573.977 GJ

• HMV értékesítés: 193.374 GJ (718.290 m3)

• Mindösszesen: 767 351 GJ

A SZEGEDI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS



• Gépészet 

• Kazáncserék

• Kazánvédelem

• Kazánházi gépészeti, 

erőátviteli és 

vezérléstechnikai 

felújítások

• Kazánházi összekötések

• Távfelügyelt rendszerek 

kialakítása

• Zöldenergia

• 10 db kazánház napelem

• Gázmotorok újraindítása

• Geotermikus energia 

fogadása

A SZEGEDI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 

FEJLESZTÉSEK 2016-



EURÓPA GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAI



MAGYARORSZÁG GEOTERMIKUS 

ADOTTSÁGAI



MAGYARORSZÁG GEOTERMIKUS 
ADOTTSÁGAI

• Elvékonyodott földkéreg →
Asztenoszféra relatív távolsága 
kisebb az átlaghoz képest

• 5-6 oC/100 m, 90 mW/m2 

hőfluxus

• Ország legalább 70%-án legalább 
30 oC termálvíz kitermelhető

• Vízkészletben tárolt 
hőmennyiség ~ 4-5 millió PJ

• Kitermelhető energia ~ 250-300 PJ

• Jelenleg kitermelt energia~ 3,1-3,6 
PJ (~1.600 MW)



• Konstrukció 

• NFP, GeoHőterm, Szetáv

konzorcium

• Hőátvétel

• Geotermikus rendszerek

• ~2000 m talpmélységű 

termelő, ~ 1600-1700 m 

talpmélységű visszasajtoló 

kút

• Sűrűn beépített környezet

• 9 geotermikus fűtési 

rendszer

• Átlagos hozam: 70 m3/h

• Átlagos kimenő hőfok: 95 oC

TERVEZETT GEOTERMIKUS RENDSZEREK



• Alapadatok

• Fűtött lakások száma: 7 082 db

• Fűtött intézmények száma: 63 db

• Észak I./A, Észak I./B fűtőművek

• Energetikai adatok (2018)

• Felhasznált földgáz: 7 192 000 m3

• Értékesített energia: 200 382 GJ

• CO2 kibocsátás: 14 981 t

• Tervezett geotermikus adatok

• Kiváltott földgáz: 81 480 GJ/év

• Kiváltott földgáz: 2 396 471 m3

• Fogadott termálenergia:

73 332 GJ/év

• Kiváltott CO2: 4 745 t/év

ÉSZAKI VÁROSI GEOTERMIKUS KASZKÁDRENDSZER



• Alapadatok

• Fűtött lakások száma: 3 353 db

• Fűtött intézmények száma: 26 db

• Felsőváros II. fűtőmű

• Energetikai adatok (2018)

• Felhasznált földgáz: 3 355 000 m3

• Értékesített energia: 93 775 GJ

• CO2 kibocsátás: 6 755 t

• Tervezett geotermikus adatok

• Kiváltott földgáz: 75 781 GJ/év

• Kiváltott földgáz: 2 228 853 m3

• Fogadott termálenergia:

68 203 GJ/év

• Kiváltott CO2: 4 413 t/év

FELSŐVÁROSI GEOTERMIKUS KASZKÁDRENDSZER



• Alapadatok

• Fűtött lakások száma: 2 352 db

• Fűtött intézmények száma: 29 db

• Odessza I. és II. fűtőművek

• Energetikai adatok (2018)

• Felhasznált földgáz: 2 372 000 m3

• Értékesített energia: 70 102 GJ

• CO2 kibocsátás: 4 874 t

• Tervezett geotermikus adatok

• Kiváltott földgáz: 66 030 GJ/év

• Kiváltott földgáz: 1 942 059 m3

• Fogadott termálenergia:

59 427 GJ/év

• Kiváltott CO2: 3 845 t/év

ODESSZAI GEOTERMIKUS KASZKÁDRENDSZER



• Alapadatok

• Fűtött lakások száma: 5 000 db

• Fűtött intézmények száma: 37 db

• Rókus fűtőmű

• Energetikai adatok (2018)

• Felhasznált földgáz: 5 426 000 m3

• Értékesített energia: 154 307 GJ

• CO2 kibocsátás: 10 948 t

• Tervezett geotermikus adatok

• Kiváltott földgáz: 75 376 GJ/év

• Kiváltott földgáz: 2 216 941 m3

• Fogadott termálenergia:

67 838 GJ/év

• Kiváltott CO2: 4 389 t/év

RÓKUSI GEOTERMIKUS KASZKÁDRENDSZER



• Alapadatok

• Fűtött lakások száma: 5 373 db

• Fűtött intézmények száma: 36 db

• Észak I./B fűtőmű

• Energetikai adatok (2018)

• Felhasznált földgáz: 5 451 000 m3

• Értékesített energia: 152 079 GJ

• CO2 kibocsátás: 11 035 t

• Tervezett geotermikus adatok

• Kiváltott földgáz: 78 752 GJ/év

• Kiváltott földgáz: 2 316 235 m3

• Fogadott termálenergia:

70 877 GJ/év

• Kiváltott CO2: 4 586 t/év

ÉSZAK/B. GEOTERMIKUS KASZKÁDRENDSZER



• Alapadatok

• Fűtött lakások száma: 5 000 db

• Fűtött intézmények száma: 37 db

• Rókus fűtőmű

• Energetikai adatok (2018)

• Felhasznált földgáz: 5 426 000 m3

• Értékesített energia: 154 307 GJ

• CO2 kibocsátás: 10 948 t

• Tervezett geotermikus adatok

• Kiváltott földgáz: 72 033 GJ/év

• Kiváltott földgáz: 2 118 490 m3

• Fogadott termálenergia:

64 829 GJ/év

• Kiváltott CO2: 4 194 t/év

RÓKUS 2 GEOTERMIKUS KASZKÁDRENDSZER



• Alapadatok

• Fűtött lakások száma: 5 792 db

• Fűtött intézmények száma: 51 db

• Felsőváros I., Tarján III., VIII. 
fűtőművek

• Energetikai adatok (2018)

• Felhasznált földgáz: 4 598 000 m3

• Értékesített energia: 127 742 GJ

• CO2 kibocsátás: 9 736 t

• Tervezett geotermikus adatok

• Kiváltott földgáz: 76 921 GJ/év

• Kiváltott földgáz: 2 262 250 m3

• Fogadott termálenergia:

69 229 GJ/év

• Kiváltott CO2: 4 479 t/év

SZILLÉRI GEOTERMIKUS KASZKÁDRENDSZER



• Alapadatok

• Fűtött lakások száma: 3 293 db

• Fűtött intézmények száma: 27 db

• Tarján II., IV., V., VI. fűtőművek

• Energetikai adatok (2018)

• Felhasznált földgáz: 2 899 000 m3

• Értékesített energia: 81 097 GJ

• CO2 kibocsátás: 5 885 t

• Tervezett geotermikus adatok

• Kiváltott földgáz: 69 514 GJ/év

• Kiváltott földgáz: 2 044 419 m3

• Fogadott termálenergia:

62 563 GJ/év

• Kiváltott CO2: 4 048 t/év

TARJÁNI GEOTERMIKUS KASZKÁDRENDSZER



• Alapadatok

• Török utcai, Tisza Lajos krt. 38. sz 
kazánház

• Fűtött lakások száma: 312 db

• Fűtött intézmények száma: 32 db

• Cédrus lakópark: 600 db lakás

• Energetikai adatok (2020)

• Felhasznált földgáz:  493 551 m3

• Értékesített energia:  13 301 GJ

• CO2 kibocsátás:  977 t

• Tervezett geotermikus adatok

• Kiváltott földgáz: 16 635 GJ/év

• Kiváltott földgáz: 489 264 m3

• Fogadott termálenergia: 70 660 GJ/év
• Szetáv: 14 968 GJ/év

• Cédrus lakópark: 55 692 GJ/év

• Kiváltott CO2: 4 575 t/év

BELVÁROSI GEOTERMIKUS KASZKÁDRENDSZER



• Összesített alapadatok

• Fűtött lakások száma: 26 026 db (95%)

• Fűtött intézmények száma: 233 db (97%)

• 13 érintett fűtőmű

• Energetikai adatok (2018)

• Felhasznált földgáz: 25 842 000 m3 (95%)

• Értékesített energia: 727 405 GJ (95%)

• CO2 kibocsátás: 53 179 t (96%)

• Tervezett geotermikus adatok

• Kiváltott földgáz: 595 887 GJ/év (82%)

• Kiváltott földgáz: 17 525 718 m3 (68%)

• Fogadott termálenergia: 536 298 GJ/év

• Kiváltott CO2: 34 699 t/év (65%)

ÖSSZEGZÉS



Mivel a fent bemutatott geotermikus rendszerek 

azonos földtani környezetben létesülnek, a K+F 

projekt eredményeit közvetlenül fel tudjuk 

használni azok létesítése és üzemeltetése során.

• Kifejlesztett eszközök és a fúrástechnológia 

felhasználása a jövőben létesülő termálkutak 

kivitelezése során

• Hidrogeológiai modellezés és kút egymásra 

hatás vizsgálatok eredményeinek 

felhasználása

• A létesülő geotermikus rendszerek 

üzemeltetése során a geokémiai monitoring 

rendszer által szolgáltatott információk 

felhasználása

A K+F FEJLESZTÉSEK SORÁN ELÉRT 

EREDMÉNYEK JÖVŐBELI HASZNOSÍTÁSA



KÖSZÖNJÜK A 

FIGYELMET!


