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Áramütéses baleset  - A/2 tokozott 
szekrényben lévő mérőhelyen  



Baleset leírása

• A leolvasó havi munkautasítás alapján végezte a
fogyasztásmérők leolvasását

• A település egyik utcáján lévő garázs soron végezte a
leolvasást.

• A leolvasott mérők állását rögzítette a kézi adatrögzítőben, és
fotót is készítetett a mérőhelyről.

• Ezt a tényt egy „fényképezve” matricával jelölte is a
mérőszekrény külsején.

• Amikor kb. a negyedik fogyasztási helyen, egy A/2 tokozott
szekrényben lévő két egyfázisú mérőt leolvasta és a
„fényképezve” matricát akarta felragasztani bizsergést érzett
a kézfejében (enyhe áramütés)

• Telefonon jelezte a központi hibabejelentőn keresztül az
életveszélyes mérőhelyet, és telefonon jelezte a
koordinátorának a balesetet

• A helyi kórház sürgősségi osztályán megvizsgálták, majd
otthonába távozott. Másnap folytatta munkáját
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Baleset körülményei

• 2010.08.25-én a mérőhelyen vállalkozónk végzett beavatkozást: lejárt
hitelesítésű mérőt cserélt (a jobb oldali).

• A beavatkozás során a mérőóra rögzítésére hosszú (19 mm-es)
önmetsző csavarokat használt a vállalkozó.

• Az egyik ilyen csavar felsértette a fém szerelvénylap mögött lévő
fázisvezető szigetelését, fémesen érintkezett az alumínium vezetővel

• Az A/2 tokozott szekrény nem volt érintésvédelemmel ellátva, így az
feszültség alá került

• Szerelőink a földhöz képest 120 V feszültséget mértek az A/2
tokozaton (leszúrt földelő szonda, és az A/2 tokozott szekrény fémháza
között), a mérőhely megbontása előtt

• A mérőhelyen méretlen vezetékek elszigeteletlenül, szabadon vannak

• A garázssoron több mérőhely is ilyen módon van kialakítva.

• 2006.08.07-én az EDE mérőhelyi ellenőrei a másik mérőt lecserélték
(bal oldali), és ellenőrizték is.

A fogyasztási helyen a hibát ideiglenesen megszüntették.
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Áramütéses baleset – fémházas gázmérő 
leolvasás során



Baleset leírása
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• Az EDE-EEO leolvasója a koordinátortól a havi munka utasításon
fogyasztásmérők (gáz, és áram) leolvasását kapta feladatul.

• A kézi adatrögzítőben kapott állomány alapján végezte munkáját

• Egy társasházhoz ért kb. 12 órakor. Megkezdte a gázmérők leolvasását,
melyek egy fémszekrényben voltak elhelyezve.

• A leolvasott fogyasztásmérők adatait, rögzítette a kézi adatrögzítőben.

• Amikor a hetedik fogyasztási helyen, a fém szekrényt ki akarta nyitni a bal
kezével, enyhe bizsergést érzett a kézfejében.

• Leolvasta a mérőt, majd vissza akarta csukni a fém szekrény ajtaját, és
közben megint bizsergést érzett, és zsibbadni kezdett a bal karja.

• Telefonon jelezte a központi hibabejelentőn keresztül az életveszélyes
mérőhelyet, és telefonon jelezte a leolvasási referensnek a balesetet.

• A helyszínt őrizve megvárta az E.ON szerelőket, majd ezután az orvosi
ügyeletre ment. Az ügyeletes orvos megvizsgálta, majd otthonába távozott.
Másnap folytatta munkáját



A baleset körülményei

A baleset helyszínére kiérkező E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt szerelőpárosa megvizsgálta a baleset 

környezetét,  a mérőhelyet, és az alábbiakat tapasztalták:

• A szerelők a földhöz képest 239 V feszültséget mértek a gázvezetéken, és a mérőszekrényen

• A lakásban a gáztűzhely hálózatról működő beépített elektromos szikragyújtóval rendelkezett 

• Az elektromos szikragyújtó védőföldeléses csatlakozóvezetéke egy kapcsolós elosztón keresztül csatlakozott a 
lakásban lévő védőföldelés nélküli dugaljhoz

• Az elosztó kihúzása után a feszültség megszűnt a gázvezetéken és a mérőszekrényen

• A kapcsolós elosztó földelő kapcsain, hálózati feszültséget mértek az elektromos hálózat védővezetőjéhez képest

• Szerelőink a helyszínen megállapították, hogy:

•  A gázvezeték az EPH-ba nem volt bekötve

•  A Minden napszaki mérés vezetékeinek bekötése, és színjelölése megfelelő 

•  a fogyasztó által beszerelt villamos hosszabbító védőföldelésén üzemi feszültség volt

27.03
.2017
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Gázvezetéken 
mért feszültség

Hibás 
hosszabbító

Villamos 
fogyasztás

mérő 
bekötése



Okok elemzése
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Áramütés veszélye mérőhelyeken (leolvasók) 

Szabálytalan mérőhelyek
Szabálytalan belső 

hálózatok kialakítása

Műszaki kontroll hiánya 
(létesítéskor. Átalakításkor)

Villamos hálózat (belső) 
felülvizsgálat hiánya 

Kockázatok alulértékelése

Mit tudunk mi tenni?



Feszültségvizsgáló 
bevezetése

Lábbelik villamos 
vizsgálata

Intézkedések

1
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Szabályozás

- Kényelmi funkciók mellett villamos követelményeknek 
való megfelelés

- Specifikáció kiegészítése
- Villamos vizsgálat a beszerzés előtt

- Egysarkú, szakképzettség nélküli munkatársak által is 
kezelhető eszköz beszerzése, bevezetése

- Kültéri használhatóság miatt VEIKI vizsgálat
- Közös fejlesztés indítása a VILLBEK KFT-vel

- A feszültségvizsgálat folyamatba illesztése
- „…. érintés előtt a fém mérőszekrényt, berendezéseket 

kötelezően tesztelni kell! „



BACKUP
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Leolvasó lábbeli villamos szilárdsági 
követelményei

A lábbeli talpának belső (használó talpa felöli) valamint a

járótalp külső (talaj felöli) oldala között az 1 percig

fenntartott a 2500 V nagyságú próbafeszültség során a

szivárgó áram egyik időpontban sem lehet nagyobb, mint 1

mA. Mivel a lábbelinél nem követelmény a talpátszúrás

elleni védelem, ezért a vizsgálat során a lábbeli talpát tilos

átszúrni, roncsolni.

27.03
.2017
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Egysarkú kisfeszültségű 
feszültségvizsgáló
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- Feszültségvizsgálat 50-230 V AC
- Fény és rezgő jelzés 50 V feszültséghatár

elérésekor
- TESZT funkció
- Fejlesztés folyamatban


