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Zárlatos vonal 
kiválasztásának módszerei
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Sokféle módszert ismer az irodalom…
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• Zárlatos vonal kiválasztásának módszerei
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Az általunk vizsgált eljárások
• Standard tranziens módszer („Wischer”)
• qu módszer
• qui módszer
• Cosφ (Wattmetrikus)
• Sinφ (szigetelt csp. esetén működik, kompenzáltnál nem)
• 250 Hz sinφ
• Admittancia
• DESIR
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• Zárlatos vonal kiválasztása



Standard tranziens módszer
Kis Rh Nagy Rh
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• Zárlatos vonal kiválasztásának módszerei
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A qu módszer
Ép vonalak zérus sorrendű áramának integrálja (töltés) 
arányos az u0 feszültséggel, zárlatos vonalé nem
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• Zárlatos vonal kiválasztásának módszerei
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meres6: qu módszer



A qui módszer
Újragyulladás esetén
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• Zárlatos vonal kiválasztásának módszerei
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meres8: qui módszer (1. újragyulladás)
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A cosφ módszer
P0 előjele alapján – bizonytalan lehet
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• Zárlatos vonal kiválasztásának módszerei
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meres7: cosfi módszer



A sinφ (250 Hz) módszer
Nagy Rh esetén bizonytalan lehet (bár az átlag helyes 
eredményt adott)
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• Zárlatos vonal kiválasztásának módszerei
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Admittancia (zárlat – zárlat előtt)
Nagy Rh esetén bizonytalan lehet
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• Zárlatos vonal kiválasztásának módszerei
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DESIR
Csak I0 áramok szögei alapján
Mindig helyes eredményt adott
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• Zárlatos vonal kiválasztásának módszerei



Értékelés
1. DESIR, qui (qu szükségtelen, a qui mellett)
2. Cosφ, Admittancia
3. Sinφ (250Hz)

4. Standard tranziens
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• Zárlatos vonal kiválasztásának módszerei



FZHM hibahely behatárolási 
módszer és berendezés
Részletes ismertetés korábbi fórumokon
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Felépítés
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• Új módszer: FZHM



Két alállomásban működő berendezés
• Mérés: 1,5 mp; hibahely meghatározása 10 mp alatt

2016.06.01. raisz.david@vet.bme.hu 15

• Új módszer: FZHM



Hibás eredmény
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• Novel Method and Device



Nagyon jó eredmény
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• Novel Method and Device



Eredmények
• Polgár alállomás, 2011. szeptember – 2014. április
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• Újfajta hibahely behatárolási módszer és berendezés

Vonal
Legjobb 
találat
(km)

Legjobb
találat 
(v.e.)

Javasolt 
találat 
(km)

Javasolt 
találat 
(v.e.)

Mérések
száma

Balmazújváros 1 0.00 0.00 4.29 1.27 10

Balmazújváros 2 0.85 1.06 12.97 0.98 12

Hajdúböszörmény 1 0.29 0.00 2.12 0.81 5

Hajdúnánás 1 0.00 0.00 0.00 0.00 20

Hajdúnánás 2 0.19 0.06 3.35 2.50 6

Hajdúnánás 3 0.00 0.00 1.19 0.71 7

Hajdúnánás 4 1.21 0.72 3.91 0.91 6

Polgár Kelet 1 0.19 0.03 0.80 0.14 5

Polgár Kelet 2 0.00 0.00 0.00 0.00 9

Polgár Kelet 3 0.44 0.09 2.73 0.48 8

Polgár Nyugat 1 0.00 0.00 0.00 0.00 5

Polgár Nyugat 2 0.05 0.03 0.30 0.21 3

Tiszacsege 1 0.25 0.03 0.25 0.03 4

Tiszacsege 2 0.78 0.09 3.71 0.47 4

Tiszacsege 3 0.00 0.00 2.06 0.12 16

Tiszacsege 4 0.20 0.01 15.13 0.87 7

Tiszalök 0.00 1.00 0.66 0.04 4



Eredmények – múló zárlatok behatárolása
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Alállomás

5-10 jelzés

> 10 jelzés

FZ jelzések
a) 2010.08. – 2011.03.
(nyiladéktisztítás előtt)
b) 2011.03. – 2011.06.
(nyiladéktisztítás után)

• Új módszer: FZHM



Eredmények – múló zárlatok behatárolása
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Gallyazás 

szükséges

• Új módszer: FZHM



Eredmények – múló zárlatok behatárolása
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Törött

szigetelő

• Új módszer: FZHM



Eredmények – hibahelyi maradékáram 5. 
harmonikus tartalma
• Helyszíni mérés I.:

• Helyszíni mérés II.:
250 Hz :  8.3 A � 0.3 A
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• Új módszer: FZHM



Integrálás az üzemirányítási 
rendszerbe
Köszönet az E.ON munkatársainak!
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Rendszervázlat
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• Integrálás az üzemirányítási rendszerbe



Zárlatjelzők tesztelése
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• Integrálás az üzemirányítási rendszerbe



Megjelenítés
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• Integrálás az üzemirányítási rendszerbe



További tervek
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Működő berendezés továbbfejlesztése
– Mérési/injektálási frekvencia optimális megválasztása

– Adaptív (zárlatos vonalhoz, vagy akár annak aktuális
állapotához) illeszkedő frekvencia megválasztása

– RCC?
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• További tervek
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Köszönöm a figyelmet!
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