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Villamosenergia-rendszer 

o Betáplálási pontok 

 1db 400kV-os távvezeték 

 1db 120kV-os távvezeték 

 

o Feszültségszintek 

 400/66/18kV 

66 kV incomers
(from 400/66 kV tranformers)

SEH9

BEH9 SEH1 SEH4 SEH6 SEH8SEH2 MEH59*

66 kV

18 kV

66 kV feeders
(underground cables)

66 kV incomer **
(underground cable)

  *   Contruction in 2013

**   Contruction date to be confirmed



Zárlati/weasel jelenség 

4 

Az emlősök osztályának a ragadozók rendjébe, ezen 

belül a menyétfélék családjába tartozó faj. 

Testhossza 15-26 centiméter, farok hossza 3-7 

centiméter. Rövid, 12-30 centiméteres ugrásokkal halad, 

közben időnként felegyenesedve figyel. 

Weasel (Mustela nivalis)  
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Trafó leágazás védelmi kialakítása 

Kiindulási feltételek a védelmi rendszer részére 

Transzformátorvédelmi lezárás 

o Trafó minkét feszültség szintjén nyaki mérőváltó 

Szakaszvédelmi lezárás 

o Egyik végponton normál mérőváltó 

o Másik végponton trafó nyaki mérőváltó 

Egyéb feltétel 

o Hét trafó mezőben háromféle transzformátor gyártó berendezése 

o 18kV-os betáp cella áramváltó kötése nem bontható (fiókos 

kialakítás)  

o Rendkívül rövid szerelés és üzembe helyezési határidő 

Üzembe helyezés során tapasztalt problémák 

o Szakaszvédelmi kioldás a trafó bekapcsolása során 

o Bekapcsolási áramlökést érzékelő funkció használata 

Megoldás 

o A funkció automatikusa bénul a trafó bekapcsolását követően 



Védelmi kialakítás módosítása 

Alap védelmi kialakítás Módosított védelmi kialakítás 

o Trafóvédelmi zóna „kiterjesztése” 

o Védelmi kioldási idők csökkentése 
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o Betáp megszakító bevonása a 

bekapcsolási  funkció bénításába 
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Összegzés 

o Meglévő összetett védelmi struktúrához illesztés nehézségei 

o Transzformátor nyaki mérőváltó alkalmazhatósága védelmi célokra 

o Szereléstechnikából eredő problémák kezelése 

o Védelmi szelektivitás átgondolása 
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Köszönöm a figyelmet! 
 


