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Probléma felvetés
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A teljesség igénye nélkül:

• Térfigyelő kamerák

• Utas tájékoztatók

• Okos zebra

• WiFi hotspot

• Parkoló rendszerek

• Segély hívók

• Mobil telefon töltők

• Meteorológiai jelzők

• 5G mobil átjátszók

• Okos oszlop (ELMŰ-BDK)

• . . . és az okos közvilágítás

Tömegesen jelennek meg kis energia igényű villamos fogyasztók a 
közterületen



Milyen problémák merülnek fel?
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A fogyasztás elszámolása
Kis egység teljesítmény, zsinór fogyasztó: kismegszakító
Nagy egység teljesítmény: Szabványos mérőhely és fogyasztás mérő

Kis egység teljesítmény, de változó fogyasztás: ?

Fogyasztási hely beazonosítása
A csatlakozási pontot még tudjuk, de az 
eszköz helye bizonytalan

Megfelelő elosztóhálózat hiánya
• Nagy távolságra van
• Érzékeny fogyasztók vannak rajta
• Csatlakozás bonyolult
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A közvilágítási hálózat előnye-hátránya
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Előny:

• Sokszor a fogyasztó eleve a lámpaoszlopon 
van

• A városias részeken ez van közel

• A csatlakozási pont kiépíthető az oszlopon 
vagy az oszlopban

• Kevésbé érzékeny fogyasztókat érint

Az utca 
túloldalán 
van

Nincs LV grid

240 mm2>2,5 
mm2

☺

Hátrány:

• Nappal nincs feszültség alatt

• Mért közvilágítás esetén a főfogyasztót 
érinti az új bekötés

• Néhol nem az elosztó tulajdonában van

• Előfordul, hogy leromlott állapotú

• Jogilag szabályozatlan 



Megoldások a folyamatos energia ellátásra
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A közvilágítási hálózat folyamatos üzemben 
történő működtetése (0-24 órás közvilágítási 
hálózat)
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Párhuzamos hálózat kiépítése
• Drága megoldás, de
• ha nagy a teljesítmény igény, vagy
• a közvilágítási hálózat nem az elosztó tulajdonában 

van, akkor ez lehet a megoldás.
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Kábel erek megosztása
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Folyamatos üzem a közvilágítási hálózaton
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Előny:

• Nem kell külön hálózat az egyéb 
fogyasztóknak

• Rugalmasabb közvilágítás vezérlést tesz 
lehetővé (pl. megvilágítás szerinti 
kapcsolás, zebrák hosszabbított üzemű 
megvilágítása)

☺

Hátrány:

• Minden közvilágítási lámpát és egyéb 
éjszakai üzemű fogyasztót külön-külön 
vezérelni kell (és mérni kell a fogyasztást)

• Mért közvilágítás esetén a főfogyasztót 
érinti a többi eszköz fogyasztása

• Jogállása tisztázatlan


Akkor lehet gazdaságosan kiépíteni, ha a 
közvilágítás már eleve vezérelten kerül 
kialakításra
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Folyamatos üzem a közvilágítási hálózaton
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Egyéb szempontok:
1. A közvilágítás nem igényli a 24 órás táplálást, mivel 

nappal nincs értelme világítani.
2. Az üzemidőben történő (le)szabályozás a vezérlés 

meghagyása mellett is biztosítható.
3. A lámpatestekbe újabb hibaforrást építünk be.
4. Szabadvezetékes és kábeles hálózatnál eltérő vezérlés 

lenne, vagy azoknál is kiépítik a vezérlést ?
5. A külön-külön kapcsolódó lámpák miatt 

balesetveszélyes megvilágítás alakulhat ki.
6. A külön vezérlésnek költsége lesz, ami az 

önkormányzatokat terheli.
7. Ki veszi át a vezérlés feladatát? Milyen rendelkezésre 

állással fogja üzemeltetni? Tart ügyeletet?
8. Ha mi vezérlünk, akkor a fogyasztás alapján tudjuk 

felügyelni a vezérelt rendszert.



Eltérő tarifa

KIF elosztói díj: 

14,6 eFt

Közvil. elosztói díj: 

19,7 eFt

Egyéb szempontok
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A közvilágítási hálózat költség struktúrája eltér 
a KIF elosztói költségektől:

KIF            Közvilágítás

Szerződő fél: sok egy

Csatlakozási pont kevés sok

Egység teljesítmény sok kevés

Keresztmetszet nagy kicsi

Ügyfélszolgálat jelentős minimális

Hiba érzékenység nagy kevésbé 
érzékeny

Mérés sok kevés

Létesítési költség ÁSZ beruházó

Ezért az elkülönülő díjszámítás fontos.

Közvilágítási elosztó 
hálózat:

• nem minősül az elosztó 
hálózat részének

• kapcsolható, illetve 
szabályozható hálózat

A közvilágítási rendelet a mai napig nem jelent 
meg, ezért sok eleme tisztázatlan. Ilyen pl. a 
egyéb fogyasztók esete.

A folyamatosan üzemelő közvilágítási hálózat jogállása tisztázatlan.



Kábel erek megosztása
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Költségtakarékos megoldás:
Nem kell új kábelt fektetni, csak a fogyasztókat kell a jellegüktől 
függően átkötni és a megfelelő ereket a vezérlésből ki kell 
vonni.

A meglévő kábel ereinek egy része vezérelt marad, a másik 
folyamatos üzemben működik.

Vezérelt (közvilágítási) fogyasztók

Üzemi nulla vezető

Érintésvédelem Folyamatos (smart) fogyasztók

Komplex vezeték rendszer



Kábel erek megosztása

• Üzemviteli kockázat 
• (a szerelőket 

figyelmeztetni kell!)

• Tisztázatlan jogállás 
• (Ez még közvilágítás, 

vagy már elosztóhálózat?)

• Csak kis 
teljesítmény 
igénynél 
alkalmazható

• Egyszerű átalakítás
• A közvilágítási 

fogyasztók külön 
mérhetők

• A külön vezérelt 
közvilágítási 
fogyasztók is 
elláthatók (pl. zebra)

• A külön szál lehetővé 
teszi felügyeleti 
rendszer 
működtetését



Konklúzió
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A fogyasztás elszámolására új 
szabályokat kell kialakítani!

A csatlakozási pontot, a fogyasztási 
helyet és a mérési pontot is nyilván 
kell tartani

A legelőnyösebb a több funkciós 
közvilágítási hálózat: 
Kommunális hálózat
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Köszönöm a figyelmet!


