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1. Dunamenti alállomás 6 KVMV kombinált mérőváltó R fázisú 
áramváltójának felrobbanása 

2. FN zárlatra történő HVA működések 

3. Távolsági védelmi karakterisztikák R irányú kiterjesztéseinek tapasztalatai  

 

Miről is lesz szó? 



3 

Dunamenti alállomásban a 6 KVMV jelű kombinált mérőváltó R fázisú áramváltó 
köre felrobbant. 

1. Dunamenti-Dunaújváros II. védelmi 
működése 
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Dunamentiben 

 

 

 

 

 

• Kioldást adott: Mindkét alapvédelem 

                             Meződifferenciál védelem 

• TÁVKI parancs adás 
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AV1 
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AV2 
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Dunaújvárosban 

• TÁVKI vétel (csak AV2) a zárlathárítás alatt 
 

• AV1: R fázisú FN zárlatra 1 fázisú kioldást adott, EVA ciklust 
indított 
 

• AV2: TÁVKI parancs hatására 3F végleges kioldás történt. 
 

• Túloldali gyorsító parancs érkezett. 
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AV2 
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Dunamentiben 

• A túloldali visszakapcsolás előtt S-T fázisú 2F gyűjtősínzárlat 
keletkezett. 
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Dunaújvárosban 

• Holtidő letelte után AV1 BE parancsot ad.  
 

• AV1 R-0 fázisú FN zárlatra, valamint S-T fázisú 2F zárlatra 3F 
végleges kioldást ad. Tiltást ad AV2 VKA-nak. 
 
 

• AV2 az ismételt túloldali mező-differenciálvédelmi kioldás 
miatt ismét TÁVKI parancsot kap, 3F végleges kioldást ad. 
 

• AV2 az AV1-től érkező VKA tiltás jelzés megszűnte után 0,7s-
al BE parancsot adott. A megszakító R fázisa bekapcsolódott. 
 

• A bekapcsolt R fázist az RÜ kikapcsolta. 
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AV2 
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RÜ működés 
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2. FN zárlatra történő HVA működések 
• Bicske-Dél – Dorog 120kV-os távvezeték FN zárlatra 3F 

kioldás és HVA működés történt. 
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A működés okai: 
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A fáziskiválasztó: 
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A kioldólogika 
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• Megoldás: A fáziskiválasztó és fokozatok R irányú 
kiterjesztésének csökkentése 
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Bicske-Dél - Hűvösvölgy 120kV-os 
távvezeték FN zárlatra történt HVA 
működés  

• Bicske-Dél – Hűvösvölgy (31 km), Bicske-Dél – Biatorbágy 
(18,6 km) egy szakaszon kétrendszerű távvezetékek. 
 

• Hűvösvölgy távvezetéken R fázisú FN zárlat,  
• Biatorbágy távvezetéken ezzel egy időben T fázisú FN zárlat 
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Bicske-Dél – Biatorbágy  
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Bicske-Dél – Hűvösvölgy 
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A működés okai: 
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A fáziskiválasztó: 
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A kioldólogika 
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• Megoldás: A fáziskiválasztó irányítatlan indulásai helyett az 
előre indulások kerültek a kioldólogikába bekötésre. 
 



3. Nagy hibahelyi ellenállású zárlatok 
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• Működés elmaradás a nagymértékű ohmos jellegű zárlat 

miatt.  
 
Tanulságok: 
• Karakterisztika módosítása, Z1, Z2 fokozatok kiterjesztése R 

irányban. 



Köszönöm a figyelmet! 
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