
ENERGIATÁROLÓ RENDSZEREK
INNOVATÍV HIBRID MEGOLDÁSAI

AEG is a registered trademark used
under license from AB Electrolux.



AKKUMULÁTOROS ENERGIATÁROLÓK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI
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Az energiatárolók egyik fő célja a villamosenergia hálózat egyensúlyának fenntartása!
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Hálózat

http://www.clker.com/cliparts/9/f/6/a/11971481051197875180erlandh_Wind_Turbine_2.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/z/d/B/j/O/o/netalloy-industrial-md.png


AKKUMULÁTOROS ENERGIATÁROLÓ RENDSZEREK 
MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEI 
PRIMER SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓAN
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A szabályozási egység legyen képes a teljes primer szabályozási 
tartalék legalább 15 percig tartó aktiválására.

A referenciaesemény bekövetkezése és az FCR annak megfelelő 
teljes aktiválása közötti maximális időtartam: 30 másodperc.



AKKUMULÁTOROS ENERGIATÁROLÓ KAPACITÁSÁNAK 
MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEI PRIMER SZABÁLYOZÁS ESETÉN
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𝑪𝑼𝑳 =
𝑬𝒖𝒔𝒂𝒃𝒍𝒆 − 𝟎, 𝟐𝟓𝒉 ∙ 𝑷𝑷𝑸

𝑬𝒖𝒔𝒂𝒃𝒍𝒆

𝑪𝑳𝑳 =
𝟎, 𝟐𝟓𝒉 ∙ 𝑷𝑷𝑸

𝑬𝒖𝒔𝒂𝒃𝒍𝒆

Normál üzemmódbeli 

munkatartomány

Felső határérték normál működés közben

Alsó határérték normál működés közben
𝑬𝒖𝒔𝒂𝒃𝒍𝒆
𝑷𝑷𝑸

> 0,5

Töltöttségi szint 
semleges 

állapotban:
~50%



HIBRID ENERGIATÁROLÓ RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA 
AKKUMULÁTOROKKAL ÉS POWER-TO-HEAT FUNKCIÓVAL
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MOTIVÁCIÓ:

• Rendszer szintű költség csökkentés

MEGOLDÁS:

• Lithium-Ion akkumulátor költséghatékony kiváltása

• A primer szabályozási energia egy részének más forrásból történő ellátása, 

az akkumulátorokénál lényegesen alacsonyabb költségszinten.

• A primer szabályozási energia alternatív forrásaként különösen alkalmasak a fűtőrendszerek, amelyek 

hőszigetelő tárolási tulajdonságaik miatt ellenállnak a bemeneti teljesítmény rövid távú ingadozásainak. 

• Hibrid berendezés alkalmazása, amely több, hálózatra csatlakoztatott primer szabályozó elemből áll 

és egy egységként vezérelhető.



PRIMER SZABÁLYOZÁS KONCEPCIÓJA, 
AKKUMULÁTOROS TÁROLÓEGYSÉGGEL ÉS POWER-TO-HEAT EGYSÉGGEL ELLÁTOTT
HIBRID RENDSZER ESETÉBEN
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PRIMER SZABÁLYOZÁS KONCEPCIÓJA, 
AKKUMULÁTOROS TÁROLÓEGYSÉGGEL ÉS POWER-TO-HEAT EGYSÉGGEL ELLÁTOTT
HIBRID RENDSZER ESETÉBEN
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„Korlátlan”
rendelkezésre állás

Ugyanolyan előminősített teljesítmény mellett, csak közel 50%-os akkumulátor 
kapacitást igényel egy kizárólag akkumulátoros energiatárolóhoz képest.

Pozitív és 
negatív 
PCP

Negatív 
PCP

Töltöttségi szint 
semleges 

állapotban:
~90%

PCP

Új görbét kapunk!



AKKUMULÁTOROS TÁROLÓEGYSÉG KAPACITÁSA
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ÁTKAPCSOLÁSOK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE 
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AZ ÁTKAPCSOLÁSOK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE 
HISZTERÉZIS HASZNÁLATÁVAL
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PTH

Akkumulátor

f [Hz]50,00 50,05

PTH

Akkumulátor

f [Hz]50,0550,00



RENDSZER SZIMULÁCIÓ
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A mért frekvencia és az ebből eredő átkapcsolási 
pontok idősorai (példa ~50,05 Hz körüli kapcsolásnál)
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HIBRID ERŐMŰ ELEKTROMOS BLOKKVÁZLATA, 5 MW-OS BLOKK
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REFERENCIA:
HYREK PROJEKT BRÉMA, NÉMETORSZÁG (SWB)

AEG PS szállítási terjedelme:

• 24 db AEG Convert SC Flex 

• 12 MWh – Li-Ion akkumulátor 

• 15 MW Power to Heat rendszer

• 6 x 30 lábas konténer: 

− 4Q inverterekkel

− KIF elosztókkal

− „Power to Heat” opcióval előszerelve

• 6 db kültéri KÖF transzformátor

• Üzembe helyezés ideje: 2019 első negyedév
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REFERENCIA:
HYREK PROJEKT BRÉMA, NÉMETORSZÁG (SWB)
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Forrás: SWB



ISO KONTÉNER MEGOLDÁS
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MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK
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AEG is a registered trademark used
under license from AB Electrolux.



KAPCSOLAT:
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