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LED-es világítótestek a kezdetekt ől napjainkig

� 2009: 

� 2016:
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LED-es világítótestek el őnyei

� A LED-es világítótestek közvilágításban való megjelenése óta 
folyamatos és gyors fejlődés szemtanúi lehetünk.

� A LED-es világítótestek előnyei:
� Energia megtakarítás:

� LED-ek magas fényhasznosítása
� Kiváló lámpatest hatásfok
� A fény jó irányíthatósága

� Fényszennyezés csökkenés
� Szabályozhatóság
� Hosszú élettartam
� Kisebb üzemeltetési költségek?!
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� 2009: LED-es kísérleti 
projektek (Miskolc, 
Piliscsaba)

� 2010: Margitsziget LED-es
parkvilágítás

A kezdetek

� 2011: Miskolc OWLET rendszer
� 2012: Gödöllő DIM-TECH 

rendszer
� 2013: Hejőkeresztúr ECLIPS
� 2014: Szentendre GE Adaptív 

LED-es közvilágítás
� 2015: Fót: távfelügyelettel 

egybekötött parkvilágítás + 
Okos oszlop

Távfelügyelettel 
egybekötött

LED-es közvilágítások 

� 2016: Ózd távfelügyelettel 
egybekötött park és 
közvilágítás (40 db lámpatest)

További tervek

Okos közvilágítási megoldások az ELM Ű/ÉMÁSZ 
Társaságcsoportnál
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Fót LED -parkvilágítás, okos oszlop, távfelügyelet
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Az okos közvilágítás és a megtakarítás

� A LED-es korszerűsítéssel elért megtakarításon felül „okos 
közvilágítással” további lehetőségek az ügyfelek számára:
� Éjszakai, kisebb forgalmú időszakokban a leszabályozással 

(egyedileg vagy csoportosan) további energia megtakarítási 
lehetőség

� Virtuális kimenő teljesítmény
� Fogyasztási adatok alapján energia mérleg, éves prognózis 

készítés, energia gazdálkodás (üzemidő változtatás, 
megvilágítási szint szabályozása)
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Az okos közvilágítás és az üzemeltetés

� WEB-es felületen bármelyik fénypont egymástól függetlenül ki- és 
bekapcsolható vagy szabályozható

� Információ a működési állapotról és az energiafogyasztásról
� Hibajelzés az esetlegesen felmerülő hibákról, hiba jellegéről. 
� Riasztás üzemszünet, áramlopás esetén
� A közvilágítási hálózat folyamatos felügyelet alatt áll
� Lehetőség rendezvények helyszínein a lámpák fényének 

csökkentésére, eseti kapcsolására,  (pl. utcabálok, tűzijátékok 
esetén).
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Az okos közvilágítás és az üzemeltetés

� Hiba jelzés:
� Gyorsabb hiba elhárítás
� Javítási útvonal tervezés
� Hibacím alapján a javításhoz szükséges alkatrészek meghatározása
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Okos közvilágításban rejl ő további lehet őségek

� Egyedi szabályozás, éjszaka csökkentett teljesítmény
� Üzemeltetési előnyök 
� Közvilágítás Smart City koncepcióba való illesztése:

� Forgalom függő világítás
� Esemény vezérelt forgalom irányítás
� Forgalom számlálás

� Virtuális kimen ő teljesítmény ?????

� Virtuális teljesítmény = LED-es világítótest névlegestől eltérő 
teljesítményen való üzemeltetése
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Virtuális teljesítmény

� LED-es egység teljesítmények
� LED-ek fényáram vesztése
� Geometria korrekció, tervezés könnyítése
� Útkategória változás
� Adott megvilágítási értékre történő szabályozás
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LED-es egység teljesítmények
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LED-ek fényáram vesztése

� A LED-ek élettartama során a fényáram csökkenés kiküszöbölése 
állandó megvilágítási szinttel            energia megtakarítás
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Geometria korrekció, tervezés könnyítése, 
útkategória változás

� Különböző geometriák esetén nem kell oszloponként más-más 
teljesítményű lámpatest

� Ugyanaz a névleges teljesítményű lámpatest az úton, a zebránál, 
a kereszteződésben más-más virtuális teljesítménnyel.

� Útkategória változás esetén az új kategóriához való megvilágítási 
szint beállítása szabályozással

� Tervező szoftverrel tervezett LED-es világítás valósághoz 
igazítása, korrigálása
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Adott megvilágítási értékre történ ő szabályozás

� Mindig a kellő megvilágítási szint az úton a körülmények 
változásától függetlenül
� Az éjszakai órákban nem 50%-ra szabályozunk vissza hanem 

pl. 16 lux-ról 8 lux-ra
� Holdfényes éjszakán kisebb fényárammal is elég lehet 

világítani mint borult, ködös időben
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Holdfényes éjszaka télen 

Borult időben 
csak a lámpák világítanak 



Összefoglalás

� A LED-es világítótestek egyre magasabb műszaki színvonalat 
képviselnek és egyre nagyobb teret kapnak a közvilágításban, de 
mindenre talán mégsem alkalmasak.

� Az okos közvilágítás jelentős szerepet tölthet be a későbbi Smart
City koncepcióknál.

� Az okos közvilágítás számos olyan lehetőséget hordozhat 
magában amelyeken talán érdemes lehet elgondolkodni.
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Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!


