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TVMI – Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek

7. Villamos berendezések, villámvédelem és 
elektrosztatikus feltölt ődés elleni védelem 
(TvMI 7.1:2015.03.05. – TvMI 7.2: 2016.07.01.)

Felülvizsgálat és karbantartás (TvMI 12.1:2016.07.15. )



Villámvédelem

Lényeges változások a 28/2011. 

(IX. 6.) BM rendelethez képest

54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelet :



54/2014. (XII. 5.) BM rendelet                          VILLÁMVÉDELEM

Norma szerinti villámvédelmi berendezések (MSZ EN 62305)

Nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés



a)  a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó 
építményben és szabadtéren legalább 6 évenként,

b) egyéb építményben, szabadtéren legalább 3 évenként

kell elvégezni

A nem norma szerinti meglév ő villámvédelmi 
berendezés id őszakos felülvizsgálatát

28/2011. (IX. 6.) BM r.XIV. Fejezet, 228.§ (2)



28/2011. (IX. 6.) BM r.XIV. Fejezet, 226.§ (2)

A norma szerinti meglév ő villámvédelmi berendezés 
időszakos felülvizsgálatát

a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként,

b) egyéb esetben legalább hatévenként kell elvégezni



a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több 
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, 

feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget 
tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű 

építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

kell elvégezni

A nem norma szerinti meglév ő villámvédelmi 
berendezés időszakos felülvizsgálatát

Felülvizsgálat és karbantartás (TvMI 12.1:2016.07.15.)
54/2014. (XII. 5.) BM r. 280 § (2)



A norma szerinti meglév ő villámvédelmi berendezés 
időszakos felülvizsgálatát

c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt
időszakonként kell elvégezni.

54/2014. (XII. 5.) BM r. 281 § (1)

?
Felülvizsgálat és karbantartás (TvMI 12.1:2016.07.15.)

LPS I, II : 3 évente
LPS III, IV: 6 évente



62305 OTSZ

Emberi élet (R1) Igen Igen

Közszolgáltatás (R2) Igen Igen

Kulturális örökség (R3)
Igen Nem

Gazdasági veszteség (R4)
Fakultatív Nem

A figyelembe veend ő veszteségek összehasonlítása 



62305 ed.1 62305 ed.2 OTSZ

R1 10-5 10-5 10-5

R2 10-3 10-3 10-4

R3 10-3
10-4 -

R4 10-3
? -

Az elfogadható kockázat értékeinek összehasonlítása 



Az időszakos felülvizsgálat gyakorisága

Védelmi 
szint (LPL)

Szemrevé-
telezés

Teljes 
felülvizsgálat

Kiemelt 
fontosságú 

részek teljes 
felülvizsgálata

I és II 1 év 2 év 1 év

III és IV 2 év 4 év 1 év

MSZ EN 62305

OTSZ
(év)

3

6



Tervezett megjelenés: 2018.

IEC 62305 3. kiadás

Cél: a követelmények pontosítása és 
az előírások egyszer űsítése



ed.2 ed.3
1. rész 72 65
2. rész 88 56
3. rész 160 134
4. rész 92 113

összesen 412 368

IEC 62305 terjedelmének alakulása



Várható változások a 3. kiadásban

A villámparaméterek további pontosítása

Új fogalmak bevezetése:
Károsodás forrása (S)
Károsodás oka (D)
Károsodás fajtája (L)

1. rész: Alapelvek 



Várható változások a 3. kiadásban

1. rész: Károsodás forrása (S ) (source of damage) 



Várható változások a 3. kiadásban

Károsodás oka (D) (cause of damage)

1. rész: 

D1D: Élőlényeket ért közvetlen villámcsapás által 
okozott áramütés

D1T: Villámcsapás által okozott áramütés galvanikus 
vagy induktív csatolás útján

D2: Tüzet vagy robbanást okozó kisülés

D3: Villám által létrehozott túlfeszültség



Várható változások a 3. kiadásban

A veszteség típusa (L) (type of loss)

1. rész: 

L1: Élőlények sérülése

L2: Építmények fizikai károsodása

L3: Villamos berendezések meghibásodása



Várható változások a 3. kiadásban

Kockázat (R)

1. rész: 

(Az R1 és R3 helyett)

Az L1 és L2 típusú (társadalmi szempontból fontos) 
károsodás miatti veszteség évenkénti nagysága a 
teljes veszélyeztetett értékhez viszonyítva



Várható változások a 3. kiadásban

1. rész: 

A villamos berendezések meghibásodásának 
évenkénti száma (L3)

(Az R2 és az R4 helyett)

Károsodás gyakorisága (F)



Várható változások a 3. kiadásban

2. rész: Kockázatelemzés 

Kockázat (R)

1) Csak olyan épületek esetén, ahol a LEMP életveszélyt okozhat

RAT: áramütés épületen belül
RAD: áramütés közvetlen villámcsapás miatt



RX = NX × PX × LX

RX Kockázati összetevő

NX Veszélyes események évenkénti száma (A melléklet)

PX A károsodás valószínűsége (B melléklet)

LX   A kár következtében létrejött veszteség (C melléklet)



Várható változások a 3. kiadásban

2. rész: 

A villamos berendezések meghibásodásának 
évenkénti száma (L3)

Károsodás gyakorisága (F)

F1 →  S1

F2 →  S2

F3 →  S3

F4 →  S4

ahol:



Várható változások a 3. kiadásban

2. rész: Károsodás gyakorisága (F)

ahol:

Nx →  veszélyes események évenkénti száma

Px →  a károsodás valószínűsége



Várható változások a 3. kiadásban

2. rész: Károsodás gyakorisága (F)

akkor jó, ha:

RT →  elfogadható kockázat (10-5)

FT →  elfogadható károsodási gyakoriság (0,1)

és

ahol:



Várható változások a 3. kiadásban

2. rész: Veszélyes események száma

ND = NSG×AD×CD

ahol:

NG →  villámsűrűség

NSG → földet érő becsapási pontok sűrűsége

NM = NG×AM×CM

NL = NSG×AL×CL NI = NG×AI×CI

és NSG = 2 NG



Várható változások a 3. kiadásban

3. rész: Építmények védelme és életveszély

Hibás, félrevezető, kétértelmű ábrák elhagyása, 
helyettük új ábrák szerkesztése 

Elválasztási távolság egyszerűsített számítása

Egyszerűsített védőszög módszer

Védőszöges szerkesztés pontosítása



Várható változások a 3. kiadásban

3. rész: 

ed. 2 ed. 3 



Várható további változások a 3. kiadásban

4. rész: 4 új melléklettel b ővül 

● áramosztás számítása
● áramosztás számítása PV rendszerekben
● túlfeszültség-védelmi rendszerek gyakorlati 

vizsgálatai
● indukált feszültségek számítása



MSZ EN 62561, Villámvédelmi berendezés elemei

-1: Az összekötő elemek követelményei

-2: A vezetők és a földelők követelményei

-3: Az összecsatoló szikraközök követelményei

-5: A földelők ellenőrző aknáinak és tömítéseinek 
követelményei

-4: Vezetőtartók követelményei

-6: Villámcsapás-számlálók (LSC) követelményei

A TC 81-ben folyó további munka

-7: Földelésjavító anyagok követelményei

-8: Elszigetelt villámvédelmi rendszerek



Köszönöm a figyelmet!


