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MSZ HD 60364-4-42:2015 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: 
Biztonság. Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva)

MSZ HD 60364-4-442:2012  Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-442. rész: 
Biztonság. A kisfeszültségű berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszer 
földzárlata és a kisfeszültségű rendszer hibája miatt keletkező átmeneti 
túlfeszültségek ellen (IEC 60364-4-44:2007, 442. fejezet, módosítva)

MSZ HD 60364-5-51:2009/A11:2013  Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. 
rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások

MSZ HD 60364-5-53:2015 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A 
villamos eszközök kiválasztása és szerelése. Kapcsoló- és vezérlőberendezések

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A 
villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és védővezetők
(IEC 60364-5-54:2011)
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MSZ HD 60364-5-555:2010/A1:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. 
rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések

MSZ HD 60364-5-555:2010/A11:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. 
rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések

MSZ HD 60364-5-57:2015  Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-557. rész: A 
villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Segédáramkörök [IEC 60364-5-
55:2011/A1:2012 (557. fejezet)]

MSZ HD 60364-5-559:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-559. rész: A 
villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Lámpatestek és világítási 
berendezések (IEC 60364-5-55:2011, módosítva)
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MSZ HD 60364-7-705:2007/A11:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-705. 
rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. 
Mezőgazdasági és kertészeti építmények

MSZ HD 60364-7-710:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-710. rész: 
Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati 
helyek (IEC 60364-7-710:2002, módosítva)

MSZ HD 60364-7-714:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: 
Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri 
világítóberendezések (IEC 60364-7-714:2011)

MSZ HD 60364-7-715:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-715. rész: 
Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. 
Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC 60364-7-715:2011, módosítva)
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MSZ HD 60364-7-718:2013  Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: 
Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális 
létesítmények és munkahelyek. (IEC 60364-7-718:2011)

MSZ HD 60364-7-722:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: 
Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Villamos 
jármű táplálása

MSZ HD 60364-7-730:2015 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-730. rész: 
Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Belvízi hajók 
szárazföldi villamos csatlakozásainak szárazföldi egységei

MSZ HD 60364-7-753:2014  Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-753. rész: 
Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Fűtőkábelek 
és beágyazott fűtőrendszerek (IEC 60364-7-753:2014)

MSZ HD 60364-8:2015 Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-1. rész: 
Energiahatékonyság (IEC 60364-8-1:2014, módosítva)
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10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 
19 § 
(5) Működési próbát kell végezni: 
a) áram-védőkapcsolón és a korábban létesített feszültség-védőkapcsolón 

háromhavonta; 
b) ideiglenesen telepített munkahely esetén az áram-védőkapcsolón és 

korábban létesített feszültség-védőkapcsolón a telepítéskor és azt követően 
havonta. 
(7) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot - a KLÉSZ hatálya alá tartozó 

villamos berendezések kivételével - szabványossági felülvizsgálattal 
rendszeresen, legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek minősülő 
helyen. 
(11) Az érintésvédelmi minősítő iratban a vizsgált berendezést minden esetben 

az irat kiállítása idején érvényes előírások szerint kell minősíteni. 
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KÖZIGAZGAZGATÁSI EGYEZTETÉSRE 
 
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM  
 
NGM/            /2016.       MÁJUS 

 
TERVEZET 

 
 

a villamos felhasználói és összekötő berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes 
közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek üzembe helyezésének 

szabályairól szóló miniszteri rendelet 
 
 
 
 
1. melléklet a .../2016. (... ) NGM rendelethez 
 

Villamos Biztonsági Szabályzat 
 
 

1. Villamos berendezések műszaki biztonsági követelményei 
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KÖZIGAZGAZGATÁSI EGYEZTETÉSRE 

1.MEE javaslat 
20.      szakképzett személy: az a személy, aki olyan, az adott munkaterületre 
vonatkozó igazolt villamos szakmai képesítéssel, tudással és gyakorlattal 
rendelkezik, amely képessé teszi a villamosság által előidézhető kockázat 
értékelésére és a veszélyek elkerülésére. 
 

Indoklás: Ez az utalás azt jeleneti, hogy az illetőnek kérésre be kell 
tudni mutatni a bizonyítványát. Ezt több esetben is, pl. robbanás 
veszélyes térségekben megkövetelhetik!  
2.MEE javaslat 

A műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges 
továbbképzés 

6. § (2) kiegészítendő: 
c) villámvédelem felülvizsgálója 
Indoklás: A rendelet szövegében számos helyen van utalás a 
villamos biztonság részét képező villámvédelemre (pl. 1.1.12., 
1.1.26.3., 1.1.30. és 1.3.29. pontokban) 
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KÖZIGAZGAZGATÁSI EGYEZTETÉSRE 

3.MEE javaslat 
8. Záró rendelkezések 

11. § Hatályát veszti b) törledő  
b) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) 
FMM rendelet 5/A. § (3) bekezdése 
Indoklás: már vissza van vonva 
4.MEE javaslat 

Villamos Biztonsági Szabályzat 
1.1.26.1.b) pont módosítandó: 

1.1.26.1. b) potenciálisan robbanás veszélyes környezetben működő villamos 
berendezésen, 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű villamos berendezésen, és 
munkahelyeken az 1000 V-nál nem nagyobb névleges feszültségű villamos 
berendezésen legalább 3 évenként 
Indoklás: egyértelműbb és jobban értelmezhető a szöveg. Nem kell 
azon gondolkodni, hogy mi az, ami nem minősül épületnek? 
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KÖZIGAZGAZGATÁSI EGYEZTETÉSRE 
5.MEE javaslat 
 
A jogszabályokra való hivatkozás egyértelművé tétele érdekében a következő 
pontosító jelzők beiktatandók: 

Villamos Biztonsági Szabályzat 
1.1.25. A villamos berendezések szabványos állapotának tűzvédelmi szempontból szükséges időszakos felülvizsgálat előírt gyakoriságát 
az hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSz.) határozza meg. A felülvizsgálat és az ennek eredményeként 
kiadandó minősítő irat, vizsgálati dokumentáció tartalmát az 1000 V-nál nem nagyobb névleges feszültségű berendezésre jogszabály, 
ennél nagyobb névleges feszültségű berendezésekre a kialakult szakmai gyakorlat határozza meg. 

 
1.1.26.3. Az OTSz. hatálya alá tartozó létesítmények nem norma szerint létesített (274V) villámvédelmi berendezéseinek szabványos 
állapotát az hatályos OTSz.-ben előírt gyakorisággal időszakos felülvizsgálattal kell ellenőrizni. A norma szerint létesített (NV) 
villámvédelmi berendezések felülvizsgálati gyakoriságát az érvényes tűzvédelmi műszaki irányelvben foglaltak szerint kell meghatározni. 
Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem időszakos felülvizsgálatát az hatályos OTSz.-ben előírt gyakorisággal kell elvégezni. 

 
1.3.31. Az összekötő berendezés üzemeltetőjének az 1.3.30. pontbeli követelmény teljesítése érdekében hálózatának szabványos 

állapotát a hatályos OTSz. szerinti gyakorisággal tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatnia, és legalább az 1.1.26.1. pontban 

meghatározott gyakorisággal hálózatán az áramütés elleni védelem szerelői ellenőrzését el kell végeztetnie. 

 

Indoklás: a villamos berendezés a létesítéskor érvényben lévő előírásoknak kell, 
hogy megfeleljen, de a jegyzőkönyvben a hatályos előírásoknak megfelelés 
követelményeit fel kell tüntetni! 
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KÖZIGAZGAZGATÁSI EGYEZTETÉSRE 
6.MEE javaslat 

Villamos Biztonsági Szabályzat 
1.4.10. Ha a felhasználói berendezésben áram-védőkapcsoló van felszerelve –

kivéve az építési felvonulási villamosenergia-ellátás berendezéseit – annak 

működőképességét legalább félévente az üzemeltetőnek a próbagomb 

megnyomásával ellenőriznie kell. Az áram-védőkapcsoló működőképességének 

ellenőrzéseit – kommunális és lakóépületekben üzemeltetett felhasználói 

berendezések kivételével – bizonylatolni kell, és a bizonylatokat az üzemeltető 

köteles legalább a felhasználói berendezés következő időszakos ellenőrzéséig 

megőrizni és úgy tárolni, hogy az hozzáférhető legyen.  
 

Indoklás: az ISO minősítés szerinti gyártás nem indokol az évenkénti 
ellenőrzésnél nagyobb gyakoriságot! 

Megjegyzés: módosítandó a 10/2016. NGM r. 19. § 
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KÖZIGAZGAZGATÁSI EGYEZTETÉSRE 
7.MEE javaslat 
A VBSZ III. mellékletét ki kell egészíteni a villámvédelmi 
felülvizsgálóra vonatkozó IV. szakasszal! 

A továbbképzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények 

IV. Szakmai követelmények a villámvédelmi felülvizsgáló továbbképzési szakterület esetében 

1. A teljes képzési idő: legalább 24 óra (3 nap, napi 8 óra)    

2. Képzési témakörök: 

 a) a vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi követelmények szakterületet érintő 
változásai; 

b) a NEM NORMA szerinti villámvédelemmel kapcsolatban (274V) a korábbi létesítésű villámvédelmi berendezésekre 
vonatkozó szabványok (MSZ 274) valamint az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai és ezek változásai, beleértve: 

c)  a NORMA szerinti villámvédelemmel (NV) kapcsolatban a villámvédelmi berendezésekre vonatkozó szabványok (MSZ EN 
62305 sorozat) valamint az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai és ezek változásai, beleértve: 

 d) új villamos és villámvédelmi anyagok, szerelvények, berendezések, célműszerek típusai és azok használata; 
e) új villamos mérési módszerek; 

f) tapasztalatcsere, fórum a résztvevőkkel  

3. Az oktatókkal szemben támasztott követelmények, kompetenciák: 

a) a szakterületnek megfelelő felsőfokú műszaki végzettség; 

b) legalább öt éves szakirányú szakmai gyakorlat; 

c) jó előadókészség, jó kapcsolatteremtő képesség, a tanulás tanításának képessége; 

d) információs és kommunikációs technológiák ismerete, az oktatás során való felhasználása. 

4. A képzésre jelentkezők felvételi követelményei: villámvédelmi felülvizsgáló szakképesítés. 
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EGÉSZSÉGÜGYI 
LÉTESÍTMÉNYEK VILLAMOS 

BERENDEZÉSEI

Dr. NOVOTHNY FERENC (PhD) 

Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosenergetikai intézet

Budapest, Bécsi u. 96/b. H-1034 

novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu
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Építészeti kialakítás

Az egészségügyi létesítmények építészeti kialakítása 
alapvetően meghatározza a villamosenergia-ellátás 
kialakításának módját:

� Pavilon rendszerű kórház;
� Tömbkórház;
� Hotelkórház;
� Strukturált elrendezésű kórház.
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� Pavilon rendszerű kórház

A pavilon rendszerű kórházak hagyományosan a 19. 
században és a 20. század elején alakultak ki. Több, 
különálló épületből állnak, amelyek jellemzően kis 
magasságúak. 
Az épületek között alapvetően nincs közvetlen 
összeköttetés.

Építészeti kialakítás
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� Tömbkórház

A tömbkórház egyetlen épülettömbben helyezkedik el, 
ez lehet T-, Y-, H- és I- alakú. 
Kialakítását az orvosi szakmáknak megfelelő 
betegosztályok egymásrautaltsága határozta meg. 

Ezen épületek többnyire a 20. század közepén 
alakultak ki.

Építészeti kialakítás
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� Hotelkórház
A hotelkórház esetén a betegeket egy külön épületben 
„hotelszárny” helyezik el, amelyik magassága a 6-8 
emeletet is elérheti. A nagyigényű orvosi 
szolgáltatásokat nyújtó központi orvosi egységeket egy 
külön, a hotelszárnynál laposabb (3-4 emelet magas) 
épületrészben helyezik el.

A két épületrészt zárt folyosóval kötik össze, és a két 
épületrész „T” betűformát alkot. 

Építészeti kialakítás
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� Strukturált elrendezésű kórház

A strukturált kivitelű kórházak úgy épülnek fel, hogy 
egy nagyméretű, tágas fogadóépülethez egy hosszú 
folyosón keresztül csatlakoznak egyik oldalról a 
gyógyító tevékenység végzéséhez szükséges központi 
orvosi egységek épületszárnyanként elhelyezve, míg a 
másik oldalon vannak a beteg osztályok, szintén több 
épületszárnyban, 2-3-4 emeletes kivitelben.

Építészeti kialakítás
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AJÁNLÁS
A villamos helyiségek minimális alapterülete 
� 1,6 MVA transzformátor kamrája 14 m2

� Áramszolgáltatói kezelésű KÖF kapcsolóhelyiség: 14 m2

� Fogyasztói kezelésű KÖF kapcsoló helyiség: 10 m2

� Általános villamosenergia-ellátás főelosztó helyisége: 
20 m2

� Biztonsági villamosenergia-ellátás főelosztó 
helyisége:20 m2

� 2 db max. 800 kVA aggregátor helyisége: 80 m2

� 160 kVA központi akkumulátortelep a biztonsági 
villamosenergia-ellátáshoz: 15 m2
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Medical Electrical Equipment

Gyógyászati villamos (ME) készüléknek 
nevezzük az orvostechnikai eszközök azon 
csoportját, melyek páciensrészt (a készülék 
azon része, amely rendeltetésszerű használat 
közben szükségszerűen fizikai érintkezésbe 
kerül a pácienssel) tartalmaznak, energiát 
visznek át a páciensről, vagy a páciensre, 
illetve valamilyen jelet érzékelnek.
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Ezen készülékek csak egyetlen csatlakozóval 
csatlakoznak egy meghatározott villamos 
táphálózathoz. 
A gyógyászati készülékek az egészségügyi 
létesítmények legfontosabb villamos 
fogyasztói, amelyeket vizsgálatokra, továbbá 
életfontosságú és nem létfontosságú 
kezelésekre alkalmazunk, ezért tápellátásukat 
ennek megfelelően kell megválasztani.

Medical Electrical Equipment
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EMC

Az orvostechnológussal egyeztetni 
kell azon berendezéseket, 
rendszereket melyek 
zavarérzékenyek lehetnek, vagy 
maguk is zavart bocsátanak ki 
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A szabvány konkrét távolságokat ír elő a nagy 
teljesítményű induktív készülékek, illetve a 
villamosenergia-ellátó kábelek keresztmetszetei 
függvényében, mely távolságok betartása esetén 
valószínűleg nem lép fel zavar.

Bármely oxidáló vagy gyúlékony orvosigáz-vételihely 
alá szerelt villamos berendezést (fali dugaszolóaljzatok 
és kapcsolók) legalább 0,2 m-rel a gázvételi hely alá 
kell elhelyezni.

EMC 
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Gyógyászati hely(iség )ek
csoport besorolásának mente

ORVOSTECHNOLÓGIAI

TERVEZÉSI

FELADAT!
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Villamosenergia -ellátás kialakítása

700 kW csatlakozási érték felett a létesítményeket KÖF 
hálózatról célszerű ellátni, saját tulajdonú 
transzformátorállomással.

Az egyes épületek között megengedett a TN-C-hálózat
kialakítása, azonban a gyógyászati helyek és 
egészségügyi épületek főelosztó berendezéseitől 
kezdődően kizárólag TN-S-rendszer (ötvezetős) 
rendszer alkalmazható.
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Az egyidejű terhelés esetén a megengedett feszültségesés 
értéke a transzformátortól a főelosztóig 0,5%, 
a főelosztótól az alelosztókig 2%, 
az alelosztóktól a fogyasztókig pedig maximum 4% lehet. 

A transzformátor és a főelosztó közötti összekötést 
rövid,- és földzárlatbiztos kivitelben kell kialakítani.

Kábelnyomvonalak kialakítására a TVMI 7.1 ajánlása az 
irányadó

Villamosenergia -ellátás kialakítása
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Gyógyászati hely(iség )ek
biztonsági ellátása

Az OTSZ-ben meghatározott esetekben a tűzeseti 
fogyasztók tápellátására biztonsági tápforrást kell 
alkalmazni!

Az MSZ HD 60364-7-710 szabvány szerint az 1. és 2. 
csoportba tartozó biztonsági tápforrás nem lehet második 
hálózati betáplálás az általános célú villamosenergia-
hálózatról. A biztonsági tápforrás ennek megfelelően 
akkumulátor teleppel, illetve aggregátorral biztosítandó.
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Biztonsági ellátás előírásai

28

� Normál és biztonsági hálózatok megkülönböztetése;
� Biztonsági ellátás akkumulátorral (UPS);
� Biztonsági ellátás kialakítása áramfejlesztővel;
� A folyamatos energiaellátás követelményei:

- A gyógyászati IT-rendszer
- Hang- és fényjelző rendszer

*zöld jelzőfény a normál üzem jelzésére
*sárga jelzőfény, amely azt mutatja, hogy a 
szigetelési ellenállás elérte az előre beállított 
minimum értéket. Az ehhez tartozó hangjelzés 
kikapcsolható.
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Világítási áramkörök

� Az 1. és 2. csoportba tartozó gyógyászati helyeken 
legalább két különböző betáplálásról kell 
gondoskodni. 

� A hálózati villamosenergia-ellátás hibája esetén, a 
biztonsági berendezések átkapcsolási ideje nem 
haladhatja meg a 15 s-ot.

� A szükséges minimális megvilágítást biztosítani kell 
a szabványban felsorolt helyiségek esetén
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Áramütés elleni védelem
� TN-rendszer, áram-védőkapcsoló alkalmazása
� TT-rendszer , áram-védőkapcsoló alkalmazása
� Gyógyászati IT-rendszer

A gyógyászati IT-rendszerekben nem alkalmazható kiegészítő 
védelemként áram-védőkapcsoló (RCD)

� SELV és PELV rendszer
Az alkalmazott fogyasztók névleges feszültsége nem 

haladhatja meg a 25 V AC effektív, vagy a hullámmentes
60 V DC értéket

� Földelés és egyenpotenciálra hozás 
Minden 1. vagy 2. csoportba tartozó gyógyászati helyen kiegészítő 

védő egyenpotenciálú összekötést kell kiépíteni és a 
védőösszekötő-vezetőket csatlakoztatni kell az egyenpotenciálú

gyűjtősínhez
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Informatikai rendszerek
a gyógyászati helyiségekben

Az 1. és 2. csoportba gyógyászati helyeken üzemelő 
adatátviteli rendszerek egységeit a potenciálkiegyenlítő 

rendszerbe be kell vonni!

Figyelembe kell venni azt, hogy ezen rendszerek belépve 
a gyógyászati helyiségbe kívülről potenciált 

közvetíthetnek.
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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Érintésvédelmi módok
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►MSZ EN 61140  A villamosberendezésekre és a 
villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok

- Alapvédelem, hibavédelem,védelmi módok,                                   
- Érintésvédelmi osztályok: 0., I., II. és III.

0.   csak alapvédelem: szigetelés,

I.    alapvédelem: szigetelés, hibavédelem: védővezető

II.   alap- és hibavédelem: szigetelés + szigetelés

III.  alapvédelem: SELV/PELV törpefeszültség(~50,       
=120V) és nincs külön hibavédelem! 
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Nagyfeszültségű érintésvédelem
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• Az MSZ 172-2 és az MSZ 172-3 szabványok helyett:

• MSZ EN 50522:2011, címe: 1 kV-nál nagyobb               

váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése

Az MSZ 172-4:1978 a kiszárlati áramú berendezésekre 
vonatkozó szabvány továbbra is ÉRVÉNYES! 

• Az új szabvány a változatlan vagy hasonló műszaki                            
elveken alapul (más néven vagy máskép rendszerezve)

► Nem közvetlenül földelt hálózatok: (172-2, <60 kV)

- Földeletlen, szigetelt csillagpontú rendszer  (pl. 20 kV, ∆ tr.),                                   
- Kompenzált hálózatok (pl. 20; 35kV szabadvezetéki hálózatok)           
- Közvetve földelt hálózatok  (pl.  10 kV kábel hálózatok)
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MSZ 172-2;-3 →MSZ EN 50522
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►Közvetetten földelt hálózatok (172-2, < 60 kV)

▪ 172-2 méretezése:  megengedhető UL érintési feszültség:

t ≤ 1,0 s kikapcsolási idő esetén, UL ≤ 1000 V,                           
t ≤ 1,5 s kikapcsolási idő esetén,  UL ≤   500 V,                             
t > 1,0 s kikapcsolási idő esetén,  UL ≤     65 V.                                           

.                              (vagy önműködő kikapcsolás nélkül)

►Közvetlenül földelt hálózatok (172-3, >60 kV) ▪

Méretezése:  megengedhető UL érintési és lépési feszültség:

t ≤ 1,0 s kikapcsolási idő esetén,  UL ≤ 250 V,                             
t > 1,0 s kikapcsolási idő esetén,  UL ≤ 125 V.

►A régi és  az új szabványban is az érintésvédelem 

alapmegoldása mindig a VÉDŐFÖLDELÉS!  
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MSZ EN 50522 ÉV
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Nagyfeszültségű érintésvédelem
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►Méretezések:

- Korróziós és mechanikai igénybevételre, legalább:
réz: ≥16 mm2,    alumínium: ≥35 mm2,    acél: ≥50 mm2

- Termikus igénybevételre, ha a zárlat ideje: ≤5, vagy >5 s
- Érintési feszültségre (előző ábra!)                                                      

Az UTp érintési feszültség megfelel ő, ha:
• a létesítmény  a globális földelő rendszer része,                                                  
• a földpotenciál emelkedés nem több mint az ábraszerinti 2x-e.,                       
• + kiegészítő intézkedések a zárlat t ideje és az UTp korlátozására.    .

▪ Tervezési eljárás,   ▪ Földelőrendszerek kialakítása
▪ Intézkedések a transzferpotenciálok elkerülésére
▪Mérések, Karbantarthatóság, + Mellékletek  további fontos 
előírásokkal: UTp számítása, UTp és testáram, földelőméretek, terhel.
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NaF SZABVÁNYVÁLTOZÁSOK

2016.09.20.
38

Létesítés:
MSZ 1610 sorozat:  Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál 
nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések 
számára helyett:
MSZ EN 61936-1:2011,  címe: 1 kV-nál nagyobb                 

váltakozó feszültség ű erősáramú berendezések.
Termékszabvány:
MSZ 1570 sorozat:  Nagyfeszültségű, fémtokozott kapcsolóbe -
rendezések helyett           • MSZ EN 62271 sorozat:                        

Nagyfeszültség ű kapcsoló- és vezérl őkészülékek. 
MSZ EN 62271-1:2009       – 1. rész: Közös előírások
MSZ EN 62271-200:2013  – 200. rész: 1 kV-nál nagyobb és 

legfeljebb 52 kV névleges feszültségű, váltakozó áramú, 
fémtokozott kapcsolóberendezések
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SZABVÁNYVÁLTOZÁSOK
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• Korábban:                                                                    

Gyártmányok:  MSZ 4814,  MSZ-05-43.4814, MSZ EN 50…,  IEC 79 stb. 
Létesítés: MSZ 1600-8 és MSZ 1610-3. Ellenőrzés: MSZ 10900 alapján. 

MA érvényes szabványsorozat:  MSZ EN 60079, címe: 
● Robbanóképes közegek, mintegy 27 szabvány (témakör) 

Kis- és nagyfeszültségre; gőzökre, gázokra, ködökre, porokra!

- Általános követelmények:     -0,
- Térségbesorolás: -10-1, -10-2,                                                                         
- Létesítés:                                  -14, -25,                                                                                       
- Felülvizsgálat, karbantartás: -17,      - Készülék javítás, felújítás:   -19,
- Gyártmányok:  -1, -2, -5, -6, -7, -11, -13, -15, -18     (védelmi módok)                                                
- Egyéb rendszerek, gyártmányok: -20, -26, -27, -28, -29, -30, -31, -35

ROBBANÓKÉPES KÖZEGEK
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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