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Úton Budapest a jöv ő közvilágítása felé
Jelentős amortizált lámpatest állomány 2020-22
Felkészülés 2013 – 2016 
9 LED-es közvilágítási rekonstrukciós projekt rendhagyó 
módon - mintegy 1500 LED

Cél: 

1. Felkészülés, tapasztalatok �Mesterterv
2. Üzemeltetési tapasztalatok
3. Szabványos megvilágítás , független 

szakértőkkel
4. Közbeszerzés i tapasztalatok

5. Versenysemlegesség, átláthatóság
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Gyömölcsöző „Fényes jövő” - 2020: 
hatékonyabb, energiatakarékosabb,
erőforrás oldalon reális
„közpénz” ?
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Eredmény
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2016: Kőbánya, Petőfi híd, Füredi úti lakótelep
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Teszt projektek tapasztalatai

kW
Vérmező 

Park

Árpád 
Fejedelem 

útja

Rákóczi 
híd

Pók utca Árpád híd
Kőbánya 
kertváros

Petőfi 
híd

Füredi út

Eredeti 
beépített 
teljesítmény 
NNA 3,2 17,9 32,3 22,3 41,5 24,1 9,5 42,9
Új beépített 
teljesítmény 
LED 1,2 7,8 12 8,3 21,5 14,5 5,5 22,9
Beépített 
teljesítmény 
csökkenés 2,1 10,2 20,3 14 20 9,6 4 20
Energia-
megtakarítás 
kWh/év 8541 42197 84162 57922 83000 39840 16600 83000

Energiameg
takarítás % 64 57 63 60 48 40 42 47

Lámpatest db 37 64 60 213 96 261 34 490
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Tanulságok

• Lehet LED-del szabványos megvilágítás rekonstrukció

• Középtávon Budapesten „vegyes gyümölcskosár” több rendszer 
együttélése, fokozatos változás, de 2020-tól jelentős nagyságrend

• távfelügyelet, szabályozás + képesség a Smart city opciókra

• Nincs egyetlen üdvözít ő megoldás, követni a fejlődést, de 
„Tudósok parkja”, Csillaghegy, Wekerle telep (nincs megtérülés, 
zöld növényzet)

• Adott feltétel rendszer mellett (életkor, oszloptávolság, fénypont-
magasság) LED-es, energiahatékony rekonstrukció - csak 
tervezéssel és egyértelműen meghatározható tervezési 
szempontokkal lehetséges

MESTERTERV
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Nem kéne!
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Ahol nem lehet fizikailag (fák), és/vagy energia hatékonyan



BVMT



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

• rendszerszintű szemlélet
• szakmai iránymutatás 
• fejlesztési döntések megalapozása
• városüzemeltetési feladatok összehangolása
• fényszennyezés csökkentése
• települési arculat védelme

CÉLOK
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Meghatározza többek között:

a közvilágítás (VET szerint ) és a 
díszvilágítás (FK rendelet alapján ) 

fogalmát, melyek üzemeltetését a Fővárosi 
Önkormányzat finanszírozza és a BDK Kft 
végzi

Fogalom meghatározások, defíniciók
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Irányelvek és el őírások

•A köz– és közlekedés biztonsági 
•Fenntarthatósági
•Városképi 

szempontok alapján főként  területi elven kerültek 
meghatározásra, melyhez  Világítási Zónák lettek  
kijelölve
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8 Világítási zóna meghatározása

• Belső Világítási Zóna
• Városképi Jelentőségű Közutak Világítási Zóna
• Városi Központok és Városi Jelentőségű 

Csomópontok Világítási Zóna
• Hidak és Hídfőterek Világítási Zóna
• Hegyvidéki Világítási Zóna
• Átmeneti Világítási Zóna
• Duna menti Világítási Zóna
• Elővárosi Világítási Zóna
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Mesterterv „zóna” esszencia

1

2

3
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Mesterterv el őírásainak csoportosítása

A köz– és közlekedés biztonsági célú előírások főként
világítási paramétereket rögzítenek, összhangban a
vonatkozó MSZ EN 13201 szabvánnyal, adott zónában
alkalmazandó minimális útvilágítási kategóriákat
azaz fénysűrűségi (I), illetve megvilágítási (E)
értékeket.

• Pl. Petőfi híd - > Hidak és hídfőterek Zóna –>
Legalacsonyabb kategória BM2 -> 

Iátl = 1,5 cd/m2, Eátl = 20 lux
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Mesterterv el őírásainak csoportosítása
Előírások a gazdaságos és hatékony világítás
létesítése érdekében:
- elfogadható felültervezés mértéke (%) maximum
- elfogadható energiahatékonyság (W/m2 ) min.
- fényáram szabályozás maximális időtartama és

maximális mértéke

• Pl. Petőfi híd - > felültervezés max. 30 % –>
1,3  x Iátl = 1,5cd/m2 kerekítve 2 cd/m2

1,3  x Eátl = 20 lux  kerekítve 30 lux
+ energiahatékonysági előírás nincs
+ leszabályozás nem megengedett
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Mesterterv el őírásainak csoportosítása

Előírások a fényszennyezés és a zavaró fények
elkerülése érdekében:

- Díszvilágítási fényvetők, süllyesztett lámpatestek által
kibocsájtott fényáram értéke – az elhelyezési magassága,
a világítás pozíciója és a lámpatestek optikai
karakterisztikája függvényében - maximalizálva van.

- A köz- és díszvilágításban olyan megoldások nem
telepíthetők, amelyek a környező lakóépületek pihenést
szolgáló helyiségeinek ablakaira, a környezet átlagos
fénysűrűségének több mint a harmadát sugározzák ki.
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Mesterterv el őírásainak csoportosítása

- Alkalmazható közvilágítási világítótest ULOR%
értéke ≤3%
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Mesterterv el őírásainak csoportosítása

- Duna-parti zónákban átlagos vízfelületre jutó
megvilágítás korlátozott (parti határvonaltól
mért 5 m-es medersávban – Eátl max. 10 %-a
lehet).

- Új közvilágítás létesítésénél a világítási
berendezések elhelyezését és a meglévő- és a
tervezett fásítást összhangban kell hozni,
tervezni és kialakítani.
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Berendezések arculatára vonatkozó el őírások

- Kizárólag világítótest cseréje (pótlása, bővítése)
esetén a meglévőkkel főbb műszaki paramétereiben
műszakilag megegyező vagy korszerűbb világítótest
alkalmazható.

- Komplett világító berendezés cseréje esetén külalaki
jellemzőiben, méretében és főbb műszaki
paramétereiben műszakilag megegyező vagy
korszerűbb világítótest alkalmazható.

- Új világítási megoldások létesítése esetén a
zónafüggő követelmények mellett, az arculatához és
stílusához illeszkedő kialakítások teljesülése szükséges
(pl. műemléki környezet).



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Környezeti hányados:

Az út szélén túl lévő sáv átlagos megvilágítása
osztva az úttesten, az út széle mellett lévő sáv
átlagos megvilágításával.

Mesterterv el őírása: min 0,5

Célja a járdavilágítás megfelelő biztosítása
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Színhőmérsékletre vonatkozó el őírások

Budapesten a közvilágítás fényforrásainak 
színhőmérséklete jelenleg: 

Nátrium lámpa: 2000 K körül
Fénycsövek és kompakt fénycsövek: 2700 – 4000 K
Fémhalogém lámpák : 2700 – 4000 K

Új előírások szerint :
Zónától és Útvilágítási osztálytól függően 
Maximum 3000-4000 K 
Lakótelepeken max. 3000 K
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• Zónákra vonatkozó tervezési műszaki előírások 
betartása:
� Alkalmazható színhőmérsékletekre vonatkozó előírások 

(egységes színhőmérsékleti dizájn, meglévő 
színhőmérséklettől való eltérés csak koncepció jóváhagyása 
mellett).

� Világítótest fényeloszlására vonatkozó követelmények (az 
utak melletti teljes járdafelületek megvilágítás értékének, 
megfelelő arcfelismerés biztosítása).

� Alkalmazható elrendezésekre vonatkozó szabályok.

Mesterterv követelményeinek figyelembevétele 
a kiviteli terv készítésekor. 
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Éjszakai városkép látványának védelme
Látványvédelmi igazolás

• Világörökségi, ill. kiemelt területeken.
• Közvilágítás és díszvilágítás létesítése esetén is.
• Megfelelést fővárosi főépítész véleményezi.
• Fotódokumentációt kell benyújtani.
• Meghatározott ellenőrző pontok a látványkép 

igazolásához (pl.: Hősök tere esetén Kodály 
körönd-től).

• Költségviselői nyilatkozat megadásának feltétele 
a támogató véleménnyel rendelkező egyeztetési 
jegyzőkönyv.
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Alkalmazandó elrendezésre vonatkozó szabályok 

Zónafügg ő
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Egyéb tervezési szempontok, el őírások

• Útközepes elhelyezés alakítható azokon a helyeken, ahol 
nincs 1,5 méteres járda.

• Minimális közös használatú és üzemeltetésű oszlop számra 
kell törekedni (pl. közmű oszlopok esetén – BKV, BDK, BKK 
forgalomtechnika,térfigyelő rendszerek, stb.).
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Egyéb tervezési szempontok, el őírások

• Földbe süllyesztett világítási berendezésekkel és világító 
pollerekkel szabvány szerint meghatározott közvilágítás 
nem biztosítható

• Gázlámpák és sziget üzemű napelemes lámpák -> VET 
szerint nem közvilágítás

• Új világítás létesítésekor az esetlegesen elhelyezendő 
térfigyelő kamerák/berendezések világítási szint 
igényeit is figyelembe kell venni (pl. P+R parkolóknál)

• A budapesti közvilágítás létesítéséhez független és 
méretlen közcélú villamosenergia csatlakozásának 
kiépítése szükséges 

• Tartalék világítás nem része a közvilágításnak  (pl. 
aluljárók, alagutak) 
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2016
• Műszaki felmérés, lehatárolás, kerületi egyeztetés
• Világítástechnikai és közgazdasági elemzés, 
• Javaslattétel a korszerűsítésre, 
• Energia megtakarítási javaslat és finanszírozási 

modell kidolgozása a Fővárossal 
• Közgyűlési jóváhagyás

2017-2018
• Közbeszerzés 15.000 lámpatest korszerűsítésére
• kivitelezés

Hogyan tovább?
I. fázis: 2015-2018



Az amortizált lámpatestek 
elhelyezkedése Budapest 

területén

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.



- A világítótestek, tehát az aktív elemek cseréje 
történik meg

- Tartószerkezetek esetlegesen (csatlakozóelemek 
cseréje műszaki szükségességük szerint)

I. ütem – a kb. 30 ezer már gazdasági értelemben 
amortizált világítótestből mintegy 7-8 ezer db 
cseréje 2017-18:
• Területi értelemben ezek „egy tömbben” 

helyezkednek el, városképi szempontok is 
érvényesíthetők. Cseréjük műszaki szempontból is 
időszerű.

• De van, ahol nem lehet!!!

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.



A tapasztalatok alapján további 
ütemek, folyamatos korszerűsítés 

várható 2025-ig
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Tanulságok

• Lehetséges szabványos megvilágítás rekonstrukció

• Adott feltétel rendszer mellett (életkor, oszloptávolság, 
fénypont-magasság) LED-es, energiahatékony rekonstrukció -
csak tervezéssel és egyértelműen meghatározható tervezési 
szempontokkal lehetséges

• Műszaki feltételrendszer VTT ajánlásának figyelembe vételével

• Komplex értékelés – minőség, ár, energia megtakarítás, 
garancia

• Lakótelepek – nemcsak útvilágítás (zöldterület, parkolók )
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• Színhőmérséklet (fontos) � � színvisszaadás (jól 
hangzik)

• Középtávon Budapesten „vegyes gyümölcskosár”
több rendszer együttélése, fokozatos változás, de 
2020-tól jelentős nagyságrend

• távfelügyelet, szabályozás + képesség a Smart city 
opciókra

• Nincs egyetlen üdvözít ő megoldás, követni a 
fejlődést, de „Tudósok parkja”, Csillaghegy, 
Wekerle telep (nincs megtérülés, zöld növényzet)
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Zöld felületek szerepe
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Üzemeltet ői tapasztalatok, következtetések

• Elsősorban amortizált lámpatestek + lehetőség szerint, ahol kábel 
és oszlopcsere már megtörtént

• Várható üzemeltetési el őnyök kezdetben , de nyilvántartási 
igény növekedése (beállítás dokumentálása, jótállás 
nyilvántartása évekre, rendszeres időszakos ellenőrzések 
szükségessége marad)

• Garancia érvényesítéséhez egyedi nyilvántartás igénytöbblet

• Sztenderdizálás igénye – különböző teljesítményű VT-ek (100-ból 
6 féle változat) helyett a terv igénye szerinti, lehetőség szerint 
csökkentett típusszám – üzemeltetési gond a típusok 
rendelkezésre állása

• Üzemeltetőnél egyedi azonosíthatóság biztosítása ( pl. felügyeleti 
rendszerekhez), ehhez gyártói támogatás 

• Szerelés a szállító felügyeletével, szaktudás + garancia
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BDK következtetések

Tervezés szükséges – lehet-e, érdemes-e (TCO)

• Üzemeltetési felkészülés szükséges
• Hálózati adatok naprakész nyilvántartása 

elengedhetetlen
• LED-re vonatkozó speciális információ igény 

beépítése a rendszerbe
• TCO – egyszeri LED csere + 10 % világító test 

csere figyelembe vétele BDK-nál
• Teljes élettartam alatt gyakorlatilag nincs 

üzemeltetési megtakarítás !!!
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„az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,

hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”
József Attila:

THOMAS MANN ÜDVÖZLÉSE

BDK LED tapasztalatok mottója:

A Vándorgyűlés mottója:

Innovatív utakon

Ennek fényében „innovatív utakon” haladunk az 
ésszerű és gazdaságos LED-esítés útján
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Fényt hozunk Budapest életébe


