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Fotovoltaikus beépített teljesítőképesség
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Árampiaci célok: ellátásbiztonság; 90%-ban 
karbonmentes áramtermelés (60%-ról) és 20% 
körüli importarány (32%-ról) – 2040 

*2021. augusztus havi ÜSZ 7.5 adatszolgáltatás alapján

MVA

MVA db.

db.



Fotovoltaikus termelők integrációja
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Európai napon belüli 
mFRR és aFRR
energiapiac

Másnapi piac-
összekapcsolás

Napon belüli piac-
összekapcsolás

TSO-DSO rugalmasság

Szabadkapacitás-
publikáció

Szabályozás

Előrejelzés

Hálózatfejlesztési terv

Új csatlakozási 
díjrendelet



Hálózatfejlesztési terv
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A természetviselkedések és a 
fejlesztési politikák metszeteként 
alakulnak ki alternatív fejlesztési 
stratégiák eltérő költségekkel és 
értékelési mutatókkal.



A magyar VER természetviselkedései

Kockázati tényezők

• Paks II. üzembelépésének csúszása a 10.
sarokévről a 15. sarokévre

• Tisza II. üzembelépésének elmaradása az 5.
sarokévtől

• Paks I. üzemidő-hosszabbítása, a 4 blokkos
üzem fennmaradása a 15. sarokévben

• Budapest ellátásbiztonságának kiemelt
vizsgálata július 30. 14 órás jellemző időszaki
terhelésekkel

• 6 db top-down terhelésprognózis a három
sarokévre 35 klímaévre

• 18 darab piacszimulációs modell a
természetviselkedésekre és azok kockázati
tényezőkkel képzett alváltozataira

• A Mátrai Erőmű telephelyén létesítendő új
CCGT blokk a HFT 2021 előkészítése során nem
jutott olyan fázisba, mely alapján a
hálózatszámítások során leképezhető. A
meglévő csatlakozási pont várhatóan
alkalmas az új erőmű befogadására is, ennek
részletes vizsgálata a gördülő tervezés
keretében a beruházás megfelelő
előkészítettsége (csatlakozási igény/terv,
engedélyeztetés megkezdése) után kerül
beépítésre.

Modellek

Mátra

Természetviselkedési koncepciók
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#1 természetviselkedés

TERHELÉSEK JELLEMZŐK
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#2 természetviselkedés

TERHELÉSEK JELLEMZŐK
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A magyar VER fejlesztési politikái: a két elfogadott FP elemei

Beruházásgeneráló 
vizsgálatok

Tervezési alap

Figyelembe vett 
megoldások

Nemzetközi és hazai hálózatok – szerződésen túlmenő – igénybevétele és a rendszerhasználók teljesítménykorlátozása (szerződésben rögzített teljesítménykorlátozások 

megengedettek) nélkül, ki kell elégíteni a műszaki követelményeket

A külföldi hálózat és a 132 kV-os hálózat n állapothoz képesti egyszeres hiányállapota mellett is teljesül a 220 kV-os és a 400 kV-os hálózatra az n-1 elv (n-1-1 elv)

Ha bármelyik 132 kV-ra, 220 kV-ra, vagy 400 kV-ra betápláló erőműben a kiindulási állapothoz képest (amely már tartalmazhat egy vagy több kikapcsolt erőművi egységet) egy 

erőművi egység hiánya mellett is teljesül az n-1 elv (n-1-1 elv)

Atomerőműben (jelenleg a Paksi Atomerőműben) termelt teljesítmény kétszeres hiányállapotban is elszállítható legyen

A külföldi hálózat, valamint a 220 kV-os és a 400 kV-os hálózat – n állapothoz képesti – egyszeres hiányállapota mellett is teljesül a 132 kV-os hálózatra az n-1 elv (n-1-1 elv)

Operatív beavatkozások: 

• Hálózati topológia megváltoztatására vonatkozó engedélyesi beavatkozások köre 

saját hálózat esetében; 

• Hálózathasználó üzemállapotának megváltoztatására szerződés függvényében 

lehetőség van; 

• Redispatch alkalmazható

132 kV-os hálózatra vonatkozóan további ellenőrző számítások az Üzemi Szabályzat Irányelv a 132 kV-os és nagyobb feszültségű hálózatok fejlesztésnek tervezése c. melléklete 

(továbbiakban Irányelv) 5. X. bekezdése szerint

Tartósáramú terhelhetőség (külön 220 kV és nagyobb, és külön 132 kV) Irányelv 6.1. pontban meghatározott határértékei

Feszültségtartás – nem határkeresztező vezetékekhez kapcsolódó alállomásokon Irányelv 6.2. pontban meghatározott határértékei 

Feszültségtartás – határkeresztező vezetékekhez kapcsolódó alállomásokon Irányelv 6.2. pontban meghatározott határértékei 

Meddőteljesítmény-import jelenlegi Irányelv 6.2. pontban meghatározott határértékei 

Erőművi generátorok meddőteljesítmény-korlátai (külön 220 kV és nagyobb, és külön 132 kV) Irányelv 6.2. pontban meghatározott határértékei 

Zárlati igénybevétel Irányelv 6.3. pontban meghatározott határértékei

Tranziens stabilitás jelenlegi Irányelv 6.4. pontban meghatározott határértékei 

Dinamikus stabilitás jelenlegi Irányelv 6.4. pontban meghatározott határértékei 

Határkeresztező kereskedelemre vonatkozó minimális követelmények ellenőrzése

Operatív beavatkozások: 

• Hálózati topológia megváltoztatására vonatkozó engedélyesi beavatkozások köre 

saját hálózat esetében

• Hálózathasználó üzemállapotának megváltoztatására szerződés függvényében 

lehetőség van; 

Kiesésoldali beavatkozások hatékonyságának figyelembe vétele a műszaki 

többlethaszon alapján

IoSN (TYNDP System Needs Study) alapján bővítésre érdemes metszékeken

kapacitásbővítések figyelembevétele +15 éves időtávon.

Határkeresztező kapacitás bővítése csak ellátásbiztonsági és kiszállíthatósági 

problémák esetében.

„SMART” elemek preferálása 

Proaktív PV beépíthetőséget támogató beruházások megvalósítása

Beruházások kiválasztása a legkisebb költség elve alapján

A terv az átviteli hálózat vonatkozásában minden természetviselkedésre azonos beruházási listával reflektáljon

DIMENZIÓK KONZERVATÍV FEJLESZTÉSI POLITIKA ELEMEI „KLÍMAKÖZPONTÚ” FEJLESZTÉSI POLITIKA ELEMEI
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Fotovoltaikus erőművek területi megoszlása
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2026 TV1 
nyári munkanap 12 

óra

Jelentős mértékű 
fotovoltaikus erőműi 
igények Hévíz, Pécs, 
Szeged, Szolnok és 

Kisvárda 
térségében. 

Csomóponti terhelések: -100 -

+ 100 MW tartomány



Fotovoltaikus erőművek 
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2031 TV1 
nyári munkanap 12 

óra

Jelentős mértékű 
fotovoltaikus erőműi 
igények Hévíz, Pécs, 

Paks, Szeged,, 
Kecskemét, 

Békéscsaba, Szolnok 
és Kisvárda 
térségében. 

Csomóponti terhelések: -100 -

+ 100 MW tartomány



Hálózati túlterhelődések:

Alkalmazott hálózatfejlesztési megoldások:

- Meglévő távvezetékek szabványosítása,
kapacitásbővítése

- Magas hőmérsékletű sodrony
alkalmazása

- Új távvezeték létesítése

- Meglévő alállomás transzformációs
kapacitás bővítése

- Új 400/132 kV-os alállomás létesítése

- Soros zárlatkorlátozó fojtótekercs

- Áramváltó-cserék
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HFT2021 eredmények

TV1 TV2

FP1

• 640 km távvezeték 
kapacitásbővítése 

• 530 km HTLS
• 125 km új létesítés
• 8 alállomás bővítés
• 10 alállomási munka
• 1 új alállomás

• 280 km távvezeték 
kapacitásbővítése 

• 380 km HTLS
• 60 km új létesítés
• 3 alállomás bővítés
• 5 alállomási munka

FP2

• 630 km távvezeték 
kapacitásbővítése 

• 500 km HTLS
• 185 km új létesítés
• 8 alállomás bővítés
• 9 alállomási munka
• 1 új alállomás

• 280 km távvezeték 
kapacitásbővítése 

• 380 km HTLS
• 60 km új létesítés
• 4 alállomás bővítés
• 5 alállomási munka

HFT2021 vizsgálatai alapján azonosított hálózatfejlesztések 
a tehetetlenségi szakaszban lévő fejlesztéseken túlTV2 TV1



Szabad kapacitás publikáció 
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Közzététel: kiosztható 
kapacitás NAF és 

NAF/KÖF 
alállomásokban

Csatlakozási 
igénybejelentés:

közzétételi és egyedi 
igényekre vonatkozóan 

Műszaki gazdasági 
tájékoztató a közzétételi 
igénybejelentők részére

Kapacitáslekötési 
nyilatkozat és 

kapacitáslekötési 
biztosíték közzétételi 

eljárásban

Egyedi igényekre 
vonatkozó első körös 

hálózatvizsgálat

Műszaki gazdasági 
tájékoztató az egyedi 

igényt bejelentők 
részére

Kapacitáslekötési 
nyilatkozat és 

kapacitáslekötési 
biztosíték egyedi 

eljárásban

Egyedi igényekre 
vonatkozó második 

körös hálózatvizsgálat

Végleges műszaki 
gazdasági tájékoztató az 
egyedi igényt bejelentők 

részére

VET módosítás
A hálózati engedélyesek hathavi rendszerességgel a NAF és a NAF/KÖF 
transzformátorállomásokhoz rendelt, az aktuális szabad kapacitásokról, és a 
csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről tájékoztatót tesznek közzé

Hálózatvizsgálat 
engedélyesek által egy 

időben, közös modelleken 

Pénzügyi biztosíték 
bevezetése 

Támogatási eljárásban 
érintettek részére feltételes 

Műszaki gazdasági 
tájékoztató

Szerződéskötési határidő



Új csatlakozási díjrendelet
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A 10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet – Áralkalmazási
rendelet fő változásai: 
• másik hálózati engedélyes(ek) hálózatfejlesztési 

költségeinek érvényesítése

• a csatlakozáshoz szükséges, nem kizárólag az adott 
csatlakozási igényt kiszolgáló („közvetett”) 
hálózatfejlesztési költségek teljesítményarányos 
figyelembe vételére új részletszabályok 

• az elosztói tápponti körzet fogalom bevezetése

• megújuló erőművek esetében is figyelembe vehető 
az 5 évnél nem régebben aktivált hálózatfejlesztési 
beruházások ellenértéke

a jövőben az egyre szaporodó naperőművi csatlakozási igények kielégítése érdekében 
szükségessé váló hálózati beruházási költségeket okozathelyesen mindazon csatlakozó 

rendszerhasználók viseljék, akiknek a csatlakozását lehetővé tette a beruházás
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Köszönöm a figyelmet!


