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Elozmények

Valtozo kornyezet:
- Szabvanyok
o Uj nagyfesziiltségli szabvanyok megjelenése az
- aramutés elleni védelem,
- |étesités,
- tavvezetek témakorben
o MEE munkabizottsag:
- Utmutatd a nagyfesziiltségl haldzatokra vonatkozo Uj
szabvanyok alkalmazasara (2015)

/7. /S yé

« Idojaras szelsosegesebb valtozasokat mutat

 Flosztok jelentos raforditasa a foldelésjavitdsra
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ARAMUTES ELLENI VEDELEMHEZ KAPCSOLODO

SZABVANYOK 1 kV FELETTI BERENDEZESEKRE
| Jelleg | Jelzet | Ervényes | Eredetiszabvany |

1 kV-nal nagyobb valtakozé fesziiltség MSZ 172/2:1994

50'2%_ EONII energetikai létesitmények féldelése érvényes:2013.11.01.-ig
' Magyar nyelvi valtozat megjelent: ~  MSZ 172/3:1973
2013. november 1. Ervényes:2013.11.01-ig
MSZ EN 61936- 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli =~ MSZ 1610-1:1970
1:2011 erésaramu berendezések. 1. rész: Ervényes:2013.11.01-ig
Altalanos szabalyok
03 MSZ EN 61936- 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségl
ala \Jretéi 1: erésaramu berendezések. 1. rész: MSZ 1610
P 2010/A1:2014 Altaldnos szabalyok
MSZ EN 50341- 1 kV-nal nagy;:hg valtak?lz(o I1:eszultsegu MSZ ;5’1-1:1986 es
1:2013 ~ szaba veze_-_te ek. sza vanygorc:zat
' 1. resz: Altalanos kdvetelmenyek. MSZ 151/1 érvenyes:
KGzos eldirasok 2013.04.01 -ig
MSZE 50341- 1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltséqgil MS7 151
2:2014 szabadvezetékek. szabvanysorozat

2. resz: Nemzeti eloirasok

- A Erdsaramu szabadvezetékek. A legfeliebb 1 kV névleges
M52 151-8:2002 fesziiltségli szabadvezetékek létesitési eloirasai
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Hogyan hat az idojaras a foldelési

ellenallas mérésre?

- Oszlopfoldelési ellenallason keresztil
- Talaj fajlagos ellenallason keresztiil a mérési pontossagra
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22 kV-0s oszlop foldelési ellenallas méres
— meéresi tapasztalatok

- Mérés négyvezetékes mddszerrel, segédszondak oszloptol
jobbra és balra 3-3 m-re elhelyezve (tfh az elrendezésben nincs
hiba)

- 1) eset: Metrel Eurotest 61557 tipusu mUiszer gyari foldelo
nyarsanak (kb. 200 mm hosszu, ¢ 10 mm) alkalmazasa, azok
foldelési ellenallasa 500 9,

- 2) eset: letekerheto szondak (1 m hosszu, de 0,5 méterre
letekerve, ¢ 80 mm) alkalmazasa, azok foldelési ellenallasa 110
Q.

Eredmeény:
1) eset: a meért oszlopfdldelesi ellenallas 9,18 Q.
2) eset: a mért oszlopfoldelési ellenallas 8,13 Q.

A segédszondak nem megfelelden kis foldelési ellenallasa is
befolyasolja a mérési eredmeényeket — szaraz felso talajréteq!!
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Jelenlegi gyakorlat

KOF oszlopfoldelési ellenallas: ha nagyobb, mint 10 Q,
akkor foldelésjavitas = (nem elhanyagolhato) koltség a
DSO-nak

Kérdések:
- JOl mértuk?

- Jokor mértuk?

- J6 a dontési mddszer (10,2 Q esetén mar javitsunk)?
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Szezonalis és idojarasi hatasok a
talaj fajlagos ellenallasra és az
oszlopfoldelési ellenallasra
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Hosszutavu talaj fajlagos és foldelési
ellenallas meres

Méresi elrendezés:

Wenner-modszerrel
4 vezetos modszerrel

elkeritett terulet

_i_ L
|

vizsgalt foldeld ellenféldels

| I=3m | 1=3m
20m

3m 3m im im im ; :
| | | |
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Faldelesi ellenallas [Q]

Foldelési ellenallas valtozasa
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KonklUzio

A foldelésmeérés soran méresi hibat okoz(hat)

- A segédszondak elhelyezése

- A segédszondak nagy foldelési ellenallasa (talaj felso rétegének
fajl.ellenallasa miatt és/vagy a nem megfeleld szonda
megvalasztasa)

- Feltevés: az oszlop valdsi foldelési ellenalldasa nem valtozik olyan
mertekben, mint a meresbol adodo hiba miatt mert ertek -
hosszutavu meresekkel vizsgaljuk

- EIOobbi alapjan biztosan jol, jokor mériink — ha nem, akkor
figyelembe vessziik a hibat?

- Pl. a 10 Q még jo, a 10,2 Q mar nem jo értek?

- Bizonytalansagi sav alkalmazasa (10 2 + x%)
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Kitekintés

- Hosszutavu (1 év) talaj fajlagos ellenallas és foldelési
ellenallas mérés tapasztalatai — most indult, jovore
eredmények

- Show must go on...
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KOszonom a figyelmet!

Dr. Ladanyi Jozsef
ladanyi.jozsef@vet.bme.hu

2017.09.14. ladanyi.jozsef@vet.bme.hu 15


mailto:ladanyi.jozsef@vet.bme.hu
mailto:ladanyi.jozsef@vet.bme.hu
mailto:ladanyi.jozsef@vet.bme.hu

