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Szabadvezetéki-, vagy kábelhálózatot építsünk? 
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Szabadvezetékkel szembeni támadások 

Villamosenergia 
törvény  119. § 

Biztonsági övezet 
rendelet 

Madárvédelem, 
környezetvédelem 

Társadalmi 
elfogadottság hiánya 

Új létesítési és 
földelési szabványok 



Kiindulási helyzet 

ELMŰ Hálózat - ÉMÁSZ Hálózat  3 2018.09.18. 

1 kV-nál nagyobb 
váltakozó 

feszültségű 
szabadvezetékek 

1 kV-nál nagyobb 
váltakozó feszültségű 

energetikai 
létesítmények földelése  

MSZ 151 1,3,4  M172 -3 2 

MSZ EN 50341-
1:2013 

MSZ EN 50522-1-2013 

Megszűnt 
(magyar) 

Vonatkozó 
szabványok: 

Új 
Nemzetközi 

Új 
(magyar) 

MSZE 50341-
2:2014  

- 

A villamosenergia rendszer biztonságos működésének és 
optimalizálásának elengedhetetlen feltétele a vonatkozó törvényi 
előírásoknak, szabványoknak való megfelelés.  

Az új szabványok megjelenését az egyre kritikusabb klimatikus 
hatások, illetve a szigorodó érintési feszültség indokolta. 



Szabványváltozások célja, fontosabb változások 
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A megváltozott időjárási 
körülményeknek ellenállóbb  
szabadvezetéki hálózat létesítése 

Fontosabb változások: 

Cél: 

• Nemzeti szabványok előírásainak egységesítése 
iránti igény EU-n belül 

• Nagyobb statikus terhelések figyelembe vétele 

• Nagyobb föld feletti magasságok biztosítása 

• Növekvő zárlati teljesítmények 

• Szigorodó érintési feszültségek  

• Élettartamra méretezett földelés 
- 



Szabványváltozások következményei  
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A legfontosabb előírás változások 
Új Nemzetközi 

szabvány 
2013 

 35m 

> 7m 

Maximális 
oszlopköz** 

Föld feletti 
magasság* 

Áramütés elleni 
védelem  

Rúd és 
keretföldelő kell 

minden oszlopnál 

> 7m 

Rúd és 
keretföldelő kell 

minden oszlopnál  

 50m 

NNA 
2014 

Korábbi 
(megszűnt) 
szabvány 

> 6,5m 

Rúdföldelő 
belterületen és  

ER szig. oszlopnál  

 180m 

Föld. ell. felül-
vizsgálati 
ciklusidő 

NAF: 4 év 
KÖF: -  

NAF: 4 év 
KÖF: 6 év 

NAF: 4 év 
KÖF: 6 év 

A hálózat tartószerkezet 
létesítési költsége ~50-
60%-al megemelkedne  

Az új szabványok 
betartása érdekében az 

oszlopokat 2-3x 
sűrűbben kellene 

létesíteni és kiegészítő 
érintésvédelmi  

megoldást kellene 
alkalmazni! 

VÁT – H típusterek nem 
alkalmazhatók! 

*A maximális oszlopköz csökkenése megoldja a föld feletti 
távolság betartását **A maximális oszlopköz állószigetelős 
hálózatok esetén. 



119/B. § (1) A helyi önkormányzat a működési 
területéhez tartozó belterületen lévő 
közintézményi felhasználó sportlétesítmény 
esetében, továbbá a műemlék tulajdonosa a 
műemlék felújítása esetében jogosult az 
elosztótól a 132 kV-nál kisebb névleges 
feszültségű szabadvezetékek földkábelre 
történő cseréjét kérni. 

 2007. évi LXXXVI. törvény „A villamos energiáról” 
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119/A § (1) A Hálózati engedélyes a helyi önkormányzat 
kérésére saját költségén végzi a belterületen lévő hálózati 
elemek átalakítását vagy áthelyezését kábelbe ha az 
önkormányzat azt megelőző két évben kérte, mint ahogy a 
hálózati elem könyv szerinti értéke nullára csökken. 



2/2013. (I. 22.) NGM rendelet -A villamosművek biztonsági övezetéről 
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Az univerzális kábeleknél lehetőség van a 
közép-, a kisfeszültségű-, a távközlési 
hálózatok és a közvilágítás közös 
oszlopsoron történő megépítésére.  

Földelt tartósodronyos megoldás előnyei: 
• villámvédelemre nincs szükség 
• mechanikailag üzembiztos 
• nagy oszlopközök létesítésére 

alkalmas 

Csupasz vezeték 
biztonsági 
övezet 2x 5 m 

Burkolt 
vezeték 
2x2,5 m 

Univerzális 
kábel 2x0,5 m 

Kábelhálózat 2x 1 m 
Vezetékjog 
kérdése!!! 



Madárvédelmi problémák megoldására irányelveket, technológiai 
javaslatokat dolgoztak ki  

 

Lehetséges veszélyek a madarakra: 

Áramütés:  

• fáziszárlat, 

•  földzárlat 

  

Ütközés:  

• nagytestű madarak  
ütköznek a vezetékkel 

 

 

 

 

Madárvédelem , környezetvédelem 
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(1) Földkábel:  áramütés, ütközés kizárható. 

  

(2) Burkolt szigetelt vezetékek (BSZV) 

Hálózatok madárvédelmi célú besorolása 
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(4) Fejszerkezet kialakítása burkolatlan szabadvezetékeken a 
madarak testfelépítését és viselkedését figyelembe véve.  
Meglévő fejszerkezetek felülvizsgálata folyik! 

 

(3) A burkolatlan légvezetékek alkalmazása esetén akkor 
nem történik áramütés, ha a fáziskülönbséggel rendelkező 
összes elem távolsága nagyobb mint 2.4 m. 

(5) Univerzális kábel 



Figyelembe vett költség elemek: 

• Szabadvezeték-, kábelhálózat létesítési költsége    

• nyiladéktisztítás, gallyazás költsége  (ciklusidő 2-3 év)  

• karbantartás költsége  (ciklusidő 6 év)   

• üzemzavar elhárítás költség  

• hálózat ellenőrző bejárás költsége (ciklusidő 1 év)  

• állapotfelmérő bejárás (ciklusidő 6 év)  

• földelési ellenállás mérés és javítás ciklusidő (jelenleg 6 év, új szabvány 
szerint 12 év) 

• feszültségmentesítés költsége (átlagos gyakoriság) 

• Kábel szigetelés ellenállásmérés, (ciklusidő 6 év)  

• Kábel OWTS mérés (ciklusidő 25 év) 

Szabadvezeték, kábelhálózat élettartam költség  
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Át kell térnünk a létesítési költség figyelembe mellett az 
élettartam alatti üzemeltetési költségek figyelembe vételére! 



  

10 km-re számított  költség 

Ár 2017   
Ár új szabvány 

miatt 

Szabadvezeték  

Létesítés 110   140 

Üzemeltetési költség 50   50 

Szabadvezeték élettartam 
költsége 

160 
  
  

190 

Élettartam költségek összehasonlítása 
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  Város   Vidék és külterület 

Földkábel 

Létesítés 203   160 

Üzemeltetési költség 35   30 

Kábelhálózat élettartam 
költsége 

238   190 

•
0

0
0

 



Összehasonlítva az élettartam költségeket: 

• Az MSZ 151 szabvány szerinti létesített szabadvezetéki hálózat esetén a 
városi kábelhálózat költsége közel 30 %-os élettartam költségnövekedést 
jelentett.  

 

• Az új MSZ EN 50341 szabványnak megfelelően épített szabadvezetéki 
hálózat esetén vidéki fajlagos kábelhálózat létesítési költségekkel 
számolva a két hálózat élettartam költsége azonos.  

 

• Ha a szabadvezetéki hálózat nyomvonala több törést tartalmaz, akkor az 
arány még inkább a kábelhálózat javára billen.  

 

A kapott eredmények értékelése 
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A megjelent szabványok hatása:  

• Költségnövekedés, többlet élőmunka igény létesítéskor, üzemeltetéskor.  

Általánosságban kimondhatjuk:  

• Belterületen, törvényi kötelezettség mind a KIF, mind a KÖF hálózatok esetében 
a jövőben a kábelhálózat mind üzembiztonság, mind társadalmi elfogadottság 
szempontjából.  

• Olyan területeken tervezzünk kábelhálózatot, ahol a rendkívüli időjárás a 
szabadvezetékes hálózatokon nagyszámú üzemzavart okoz. (Mátra, Bükk) 

Az elvégzett vizsgálatból látható, hogy az új szabványnak megfelelő szabadvezetékes 
hálózat létesítési és üzemeltetési költsége már azonos a kábelhálózatéval. További 
előny: 

•  Gépesítési lehetőség külterületen, szakképzett élőmunkaerőt tudunk kiváltani! 

 

Összefoglalva 
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Újra kell értelmeznünk a hálózatfejlesztési stratégiánkat! 

A kisebb nyiladék méret vezetékjog szempontjából is kedvezőbb lehet. 



Köszönöm a 
Figyelmet! 
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Szabadvezeték, vagy kábel? 


