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Falon kívüli szerelés 

Változások a fogyasztásmérő 

szekrények kialakításában  

 

A HENSEL új generációs 

fogyasztásmérő szekrényei 
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HUNGÁRIA 

VILLAMOSSÁGI Kft. 

Pásztohy Tamás 
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DIN 43 857-2 
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SZERELŐLAPOS kialakítás  
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Felépítés 
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Felépítés 
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Felépítés 



                                       

Hensel Hungária Villamossági Kft.  |   18.09.2018   13 

Felépítés 
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Felépítés 
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Kialakítás 
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Kialakítás 
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Kialakítás 
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Kialakítás 
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Kialakítás 
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HBXXXX-E típusválaszték 

Egy mérőhelyes kialakítások 

Egy fázis 
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HBXXXX-E típusválaszték 

Egy mérőhelyes kialakítások 

Három fázis 
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HBXXXX-E típusválaszték 

Két mérőhelyes kialakítások 

2 x egy fázis 
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HBXXXX-E típusválaszték 

Két mérőhelyes kialakítások 

2 x egy/három fázis 
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HBXXXX-E kiegészítők 
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HBXXXX-E kiegészítők 

A 51 
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HBXXXX-E kiegészítők 

Átalakító KIT-ek 
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HBXXXX-E kiegészítők 

Nagy mélységű mérők 

HB30xx-E HB33xx-E 

HB11xx-E 



                                       

Hensel Hungária Villamossági Kft.  |   18.09.2018   28 

HBXXXX-E kiegészítők 

Kondenzvíz képződés elleni védekezés  
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HBXXXX-E kiegészítők 

Kondenzvíz képződés elleni védekezés  

» Egy BM 20G elem 28 liter (28 000 cm3), egy BM 40G 

elem 122 liter (122 000 cm3) térfogat 

nyomáskiegyenlítését biztosítja.  

» 1. Példa: HB3000-E szekrény befoglaló mérete, 

centiméterben: 30 x 45 x 18,5 cm => 24 975 cm3 => 

25 liter, tehát 1 db BM 20G elem alkalmazása 

szükséges. 

» 2. Példa: HB11KA-E szekrény befoglaló mérete, 

centiméterben: 30 x 60 x 18,5 cm =>  33 300 cm3 => 

33 liter, tehát 2 db BM 20G elem alkalmazása 

szükséges. 

» 3. Példa: HB33KF24F-E szekrény befoglaló 

mérete, centiméterben: 60 x 60 x 18,5 cm => 66 600 

cm3 => 67 liter, tehát 1 db BM 40G elem alkalmazása 

szükséges. 
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Szerelés, telepítés 
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Szerelés, telepítés 
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Mérőváltós fogyasztásmérő helyek 
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