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Hőszivattyú – rövid ismertető

Hőszivattyú: Képes arra, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű
közegből hőt vonjon el, és azt a magasabb hőmérsékletű közegbe
szállítsa.

• levegő / levegő - pl „split klíma”

• levegő / víz - split kültéri + radiátor vagy felület

• víz / víz - pl fúrt kutas + radiátor vagy felület

• talaj / víz - talajszonda, talajkollektor + radiátor vagy felület

Főbb típusai 

✓ Nincs égéstermék
✓ Nagyrészt megújuló  

Klíma

Hűtő

Fagyasztó

stb

Forrás:
talaj

Forrás:
levegő



• 2021-től közel nulla energiaigényű (KNE) épületek, kötelező 
helybeni megújuló-arány

• Egyre szigorúbb környezet gázhálózatra/gázkészülékekre 

• Kedvezményes tarifa lehetőség: GEO és H ( 2/3 ár )

• Alacsony fűtésköltség (már meglévő split klímával is )

• Javuló jóságfok ( 4+ SCOP), támogatások korszerűsítésre

• Széleskörű alkalmazhatóság: hőszivattyús bojler, nyaraló, 
medence fűtés, stb. 

• ( EU: Finnország - új családi házak 70%-a hőszivattyúval)

Hőszivattyús rendszerek terjedése ELMŰ-ÉMÁSZ területen
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4 év alatt 4x-es darabszám
EU cél 2020-ig:

20%-os CO2 kibocsátás csökkentés

20%-os energiahatékonysági növelés

20%-os helyben előállított megújuló-arány 

2030-ra akár 60 ezer GEO/H
Ez kb 850 MVA új igény

+ klímák
+ KÖF/KIF

átlag 15kVA



Az energiaigények nagysága széles skálán mozog
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Kisebb társasházak (KIF)
1x32A-2x3x63A

Nagyobb társasház (KIF, KÖF/KIF)
3x300A-3x1600A, 200-1100 kVA

1 kisebb egység / lakás vagy
2-4 nagyobb egység  / társasház

2-20kW / berendezés

1-2 egység / családi ház

Családi ház (KIF)
1x32A, 3x16A

2-4 (6-10) kW /  berendezés

4-8 nagyobb egység 

10-50 kW / berendezés
Vill. 
Telj.

Jelenlegi fő fókusz:

Társasházas igények
(kevés teljesen új csak 

KNE-s parcellázás)

(fűtőpatron)



Terhelés éves viszonylatban - jóságfok, fogyasztás 
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Éves viszonylatban alacsony KIF hálózati kihasználtság alakulhat ki.

Az energiaigény nagy része a téli időszakra koncentrálódik. Ráadásul ekkor alacsonyabb a 
hatásfok,  főképp a levegő forrású rendszernél

Hőigény és jóságfok alakulása 
(régebbi családi ház – külföldi példa)

Napi villamos-energia fogyasztás (kWh)
(270 lakásos új építésű társasház Bp)



Konkrét helyszínek terhelési görbékkel - Budapest   
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A kért energiaigény túlbecsült. (indító áram miatt a nagy igény?)

Tél és tavasz között üzemidőben van különbség, a csúcsok hasonlóak.

A fajlagos többlet kb 1 kW / lakás, mely az esti csúcsot is növeli (téli kritikus)

270 lakásos új társasház: 3x1600A (1100kVA) hőszivattyús hűtés, fűtés (felület) + HMV



Konkrét helyszínek terhelési görbékkel - Budapest   
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Fontos lenne az épületenergetika, a pontos műszaki tartalom ismerete. 
(ezzel elkerülhető lenne a jelentősen, akár 3-4x-esen túlméretezett hálózatépítés)

A kért igény reális. 

Tavasszal kisebbek csúcsok és az alacsonyabb átlag.

A fajlagos többlet kb 0,5 kW / lakás, mely az esti csúcsot is növeli (téli kritikus)

80 lakásos passzív társasház: 3x80A (56kVA) hőszivattyús hűtés, fűtés (felület) + HMV



Konkrét helyszínek terhelési görbékkel – Külföld
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Adott esetben fele annyi fogyasztó sem vehető fel ugyanarra a KIF hálózatra.
(A pontos műszaki tartalom akár teljesen szerteágazó - pl új parcellázás )

Régebbi családi házak összevetése KNE családi házakkal (hőszivattyú + napelem)

közel nulla energiaigényű ház

2,7 kW / ház

átlagos családi ház

1 kW / ház

35 lakás téli napi görbe: Itt 1,7 kW / ház a fajlagos többlet
(társasházaknál 1 kW volt)

kW



Napi vizsgálat - potenciális vezérlési lehetőség

ELMŰ Hálózat - ÉMÁSZ Hálózat 92019. 10. 01.

Napon belül nagy hőtárolói kapacitás. Ez komoly vezérlési potenciál lehet.
A témában több külföldi kutatás is zajlott pozitív eredményekkel

(Az olcsóbb napközbeni és éjszakai tarifa időablakokban üzemeltetve a rendszert)

Napi görbe HP + PV + eredő lakossági fogyasztás Lakossági profil
(sokaság átlaga)

Hétköznap napközben és éjszaka 
alacsonyabb a terhelés.

Hétvégén napközben kisebb völgy

Beállítástól, készüléktől, felhasználótól 
függő szakaszos véletlenszerű üzem.
Nincsen csúcskizárás, mint a vezérelt 
bojlereknél! (csak GEO-nál 2x2 óra)



Jövőbeni napi görbék, várható egyidejűség vizsgálata 
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Vezérlés nélküli esetben az új terhelések a téli esti csúcsot tovább növelik.
Ez nem kívánatos…DMS?

Fontos az egymásra-hatás és a fogyasztó szokások 
vizsgálata!  (Jövőben pedig a bevonásuk.)

(E-autó töltés csak éjjel…??
vagy már 17 órától…???)

Jelen helyzetben gyakorlatilag nincsen érdemi vezérlési lehetőség az új készülékek kapcsán 
(PV, HP, EV). (A tömeges terjedésű villanybojlerek esetében van pl csúcskizárás)

KIF hálózat jelenleg is téli esti csúcsos



Jelentősen nagyobb igény 

a hőszivattyúk miatt

Többlet beruházási költség a korábbi megoldásokhoz képest
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Korábban szokásos igény 1x32A/lakás

1 db új tr.állomás, 1 db bővítés

3x16A normál + 3x16A GEO/H lakásonként

4 db új tr.állomás, 1 db bővítés,
200m-rel több kábel

+ 40 Millió Ft CAPEX többlet

266 új telek ellátása

Jelentősen nagyobb igény 

a hőszivattyúk miatt

Korábban szokásos igény 1x32A/lakás + 
3x32A közösségi

sokszor kiadható, vagy minimális fejlesztés

További 1x32A GEO/H lakásonként vagy 3x80A 

Több esetben kell új KIF kábel,
és trafógépbővítés

+ 10 Millió Ft CAPEX többlet

20 lakásos társasház nagyvárosban

Több új és erősebb hálózat építése miatt a beruházási költségek jelentősen nőhetnek 



Összefoglalás
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Akár további száz ezer új klíma és hőszivattyú is üzemelhet pár éven belül
(több száz MVA új igény, új fajta eszközök, új hálózattervezési kihívások)

Rendszerben kell vizsgálni hatásukat: PV, EV, KIF, KÖF, NAF
(eltérő terhelési görbék és eltérő csúcsidőszakok)

Fogyasztók tájékoztatása
(programozott üzem)

Regulációs kérdések
(vezérlés kialakíthatósága)



Köszönöm a figyelmet!


