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A kiesett idő ~30%-a mára már a KIF 
hálózaton megjelenő hibákból ered.

MEGOLDÁS:
digitalizált/automatizált

?

HATÁSOK:

NAF

KÖF KÖF/KIF

digitalizált/automatizált

NAF/KÖF

Ellátásbiztonság és a hatékony üzemeltetés mára már 
igényli a KIF hálózat automatizálását



1. Ügyfél jelzése 2. Ügyfél jelzéseHálózati 
hiba

Csoportos hiba, 
szerelőcsapat azonnal indul

Rövidebb fogyasztó zavartatás
Magasabb minőségű hálózati ellátás

Csoportos hiba, 
szerelőcsapat azonnal indul

Hogyan működik 
ma a riasztás?

Hogyan működik 
egy automatikus 

rendszerben?

Smart modem használatával információt gyűjtünk a KIF 
hálózatról, mely segítségével javulnak a minőségi mutatóink

Eredmény?



Mik voltak az első lépések a Smart modem 
fejlesztésben, és hol tartunk most?

Első modell „garázs” 
módszerrel készült.

• Pilot kiterjesztése monitoring és vezérlő 
funkciókkal

• Gyártó kiválasztása az ipari készülék 
megvalósításához

• Laboratóriumi és terepi tesztek

1. lépés

2. lépés

3. lépés

• Pilotban 10 db Smart Modem
felszerelve

• 30 db éles riasztás

• 260 db érintett fogyasztó

Csapat ötletelés

Fejlesztés

Eredmény



A modem moduláris felépítése számos felhasználási
lehetőséget rejt magában

Valós idejű kommunikáció:
Közvilágítás mérés leolvasás, modem funkció (pl.: feszültség minőség 
mérési lehetőség)

Minőségi mutatók javítása:
Kisfeszültségű csoportos hiba detektálás

Környezeti paraméterek mérése: 
Fény, hőmérséklet, csapadék, páratartalom, stb..

Vagyonvédelem: 
Ajtónyitás érzékelés

Közvilágítás vezérlés:
Egyedi vezérlési lehetőség, fénymérés alapú, közvilnaptár alapú

Hálózati eszköz felügyelet: 
Gyűjtősín áram és feszültségmérés, transzformátorgép olajhőmérséklet 
mérés

Fekere: alapfunkció, minden modem része
Szürke dőlt: opcionális preriféria

Smart modem minden KIF 
hálózattípushoz illeszkedik



Felszerelési 
stratégia 
kidolgozása

A pilot eredmény és a számos felhasználási lehetőséget alapul 
véve, további felszerelések mellett döntöttünk

Prototípus 
finomítása és 
konstrukció 
véglegesítése  

• Tapasztalatok gyűjtése

• Technológia fejlesztése

…
…

FELSZERELÉSI 
ÜTEMTERV:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

~100 db

~300 db

~1700 db

~1700 db

~1700 db

~1700 db

Mennyiség: 

6 év alatt az E-É 
KÖF/KIF 
állomásainak 
~70 %-ba szerelni

Gyártás/ 
felszerelés

• Mely
állomásokba
szereljük fel?

• Milyen elvek
mentén?



Smart modem telepítéshez szükséges üzemviteli 
tevékenységek, tapasztalatok

Előzetes 
felmérés

Leértesítés

Képzés

Beüzemelés/

telepítés

Karbantartás

1. Az éves ellenőrző bejárás részévé tehető az 
állomások felmérése

2. Beüzemelés igazítható a ciklikus 
karbantartási tevékenységhez

Tevékenység Tapasztalat

Helyigény 

elosztószekrényekben

Érzékelők, 
jelvezetékek rögzítési 
nehézségei
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• Készülék szerelésének szerelői 
oktatása

• Nyilvántartási feladatok 
kidolgozása

• Beérkezett jelzések kezelése és 
értelmezése

• Új KIF elosztó standardizálása

• FAM tevékenységek kidolgozása

• Üzembe helyezéshez szükséges 
anyagkészlet meghatározása, 

• Optikai hálózathoz való 
csatlakozás

• KIF üzemirányításhoz szükséges 
további fejlesztések 
meghatározása

• Feszültség minőség mérők 
adatainak továbbítása

• Interface szoftverek kiépítése 
meglévő rendszerekhez 
(SCADA, MIRTUSZ, EÉGIS stb…)

Jelenleg párhuzamosan több területen folyó 
munkálatok

Technológia 
standardok

Oktatás

IT specifikus 
tevékenység

Hálózat 
jövőkép, 

folyamatok

1 2

4 3



Smart modem kulcs a digitális jövőkép megvalósításához

Redundáns rendszerek 
megszüntetése

• CAPEX, OPEX megtakarítás

Okos hálózat kisfeszültségen

• Alapot teremt a KIF üzemirányításhoz

• Feszültség minőség mérés

Új piaci lehetőségek, Grid+

• Költséghatékony közvilágítás üzemeltetés

SMART 
modem

Teljes KIF 
üzemirányítás 
lehetősége

Jobb folyamattámogatás

• Hálózat kihasználásban

• Megújulók kezelésében



Köszönöm figyelmet!

Kaszap Gábor
Hálózat stratégiai szakértő
Hálózat stratégiai osztály


