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SIEMENS Siprotec 5  

sorozatú készülékek a MAVIR 

hálózatán 



Időrendi áttekintés 
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2014 augusztus - Nürnbergi oktatás 

2014 december - Konfig írás 

2015 április - Első üzembe helyezett készülék az 
   ócsai alállomáson   

2017 nyara - Szigetcsép állomás üzembe  
   helyezése 



Siprotec 5 a MAVIR-ban 
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Alkalmazott készülékek 

7SA87 -  távolságvédelem   

7UT86 -  transzformátor differenciál védelem 

7SL87 -  szakasz és távolságvédelem 



Új, egységes szekunder irányelvek 
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• Mindkét alapvédelem azonos funkciókat valósít meg 

• Azonos sorkapocs kiosztás X1-en 

• Egységes készülék csatlakozó kiosztás 

• Egységes VMH és irányítástechnikai jelzések 

 



ÜBT kezelés 
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(Üzembiztonsági tartalék) 

Mi történik az ÜBT készülékekkel ? 

• Elavul 

• Elveszik 

• Beleköltözik a pók 

• Lemerül az akkumlátor  

 



Készülékház kialakítása 
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Készülékház kialakítása 
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Készülékház kialakítása 
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Konfiguráció írás 
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Konfiguráció írás 
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• A gyári funkciók használata egyszerűbbé teszi 

• A ki és bemenetek logikai kapcsolatát nem könnyű 
nyomon követni 

• Egyedi logikai funkciók írása alapos tudást igényel 

 

 



Készülék paraméterezés 
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Exportálási lehetőségek 
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TEA-X bővítmény 
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Üzemzavari esemény Hévíz alállomáson 
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• S fázisú sikeres zárlathárítás történt Zerjavinec 1 távvezetéken 

• Az irányítástechnikai adatok szerint a 7SA87 távolságvédelem nem 
oldott ki 

• Hibajelzés nem történt 
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Üzemzavari esemény Hévíz alállomáson 
 



Összefoglalás 
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Tapasztalatok: 

• Előkészítési munkák 

• Üzembe helyezés 

• Üzemvitel 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 
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