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Követelmények a gyártóval
szemben

– ATEX 114 – 2014/34/EU

Követelmények az
üzemeltetővel szemben

– ATEX 137 – 99/92/EG

Vonatkozó rendelet:
35/2016 (IX.27) NGM

Vonatkozó rendelet:
3/2003 (III.11) FMM ESZCSM

Alkalmazási területek definiálása, 
kategóriához hozzárendelés

Zónabesorolás, 
megfelelő berendezés 

kiválasztása

Kategória 1: G/D 0/20-as Zóna

Kategória 2: G/D 1/21-es Zóna

Kategória 3: G/D 2/22-es Zóna

Vonatkozó szabványok betartása Szerelési, telepítési utasítások 
betartása

Készülékek tanúsítása és jelölése a 
gáz- és porrobbanásveszélynek 

megfelelően G ill. D

Robbanásvédelmi dokumentáció
készítése: zónabesorolás / 

zónatérkép készítése, 
gyújtóforrás analizis, 

felülvizsgálat, munkaköri
kockázatértékelés

OKF követelményrendszere

54/2014 BM, 22/2009 ÖM, 

96 évi XXXI Tv

Fokozottan tűz és robbanásveszélyes 

gép, eszköz, berendezés

Minden tűz- vagy robbanásveszélyes 

technológia

0/20-as Zóna

1/21-es Zóna

2/22-es Zóna

Rb TvMI

Robbanásvédelemi tervfejezet

Zónabesorolás dokumentáció,

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány,

Tűzvédelmi vizsgálat

ATEX Direktíva vs OTSZ



Robbanás elleni védelem

területei
 Villamos és nem villamos berendezések köre

 Minden potenciálisan robbanásveszélyes ipari terület, kivéve

a) gyógyászati célú környezetben való használatra szánt gyógyászati eszközök;

b) olyan felszerelések és védelmi rendszerek, amelyek esetében a robbanásveszély kizárólag robbanóanyagok 
vagy instabil vegyi anyagok jelenléte következtében alakul ki;

c) felszerelések, amelyeket olyan háztartási és nem kereskedelmi környezetben történő használatra szántak, 
amelyekben robbanásveszélyes légkör csak ritkán és kizárólag fűtőgáz véletlen szivárgása következtében 
alakulhat ki;

d) az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,1989. december 21-i 
89/686/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó egyéni védőeszközök;

e) tengerjáró hajók és mozgó tengeri létesítmények az ilyen hajók vagy létesítmények fedélzetére telepített 
felszerelésekkel együtt;

f) szállítóeszközök, azaz olyan járművek és azok pótkocsijai, amelyeket kizárólag személyszállítási célokra 
használnak a légi, közúti, vasúti vagy vízi közlekedési hálózatokban, valamint az olyan szállítóeszközök, 
amelyeket áruk légi, közúti, vasúti vagy vízi közlekedési hálózatokban való szállítására terveztek. A 
robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt járművek ennek az irányelvnek a hatálya alól nem 
vonhatók ki;

g) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett felszerelések.
[haditechnika]



Lehetséges gyújtóforrások

Lehetséges gyújtóforrások:

 Forró felületek

 Mechanikus szikrák

 Láng, forró gázok

 Elektromos szikra

 Kóbor elektromos áram és a katódos védelem

 Elektrosztatikus feltöltődés

 Villámvédelem

 Elektromágneses hullámok

 Ionizáló sugárzás

 Nagyfrekvenciás sugárzás

 Ultrahang

 Adiabatikus kompresszió

 Kémiai reakciók, öngyulladás



Menetrend

 A robbanás elleni védelem tervezési, létesítési és üzemeltetési 

szempontból egyaránt a következő módszereken alapszik:

 Elsődlegesen a robbanásveszélyt okozó anyag(ok) kiváltásával vagy 

kizárásával, illetve az égést tápláló közeg mennyiségének 

korlátozásával kell a megfelelő eredményt elérni.

 Másodlagosan a robbanóképes közeg kialakulása esetében a 

közeg szempontjából lehetséges gyújtóforrások zárandók ki a 

robbanásveszélyes térből.

 Harmadlagosan a várhatóan bekövetkező robbanás hatásait 

kontrollált keretek között kell tartani, azokat adott esetben 

csökkenteni szükséges.



Robbanásveszély 

mértéke lehet:

a) elhanyagolható,

b) kockázatot jelentő.



Robbanásvédelmi tervfejezet

 A robbanásvédelmi tervfejezet biztosítja a robbanásvédelemmel kapcsolatos 

követelmények teljesülését és a teljes létesítményre vagy technológiai 

rendszerre vonatkozó robbanás elleni védelmi koncepciót. Az elkészített 

tervfejezet hatással van a kapcsolódó tervekre is, ahol a tervezési folyamat 

során robbanásvédelmi megoldásokat alkalmazni szükséges.

 A robbanásvédelmi tervfejezet összeállításában résztvevő szakemberek ebben 

a tervfejezetben dokumentálják a robbanásvédelmi előírások érvényre jutását, 

a figyelembe vett jogszabályi előírásokat és az esetleges eltéréseket.



Robbanásvédelmi tervfejezet
(szükség szerinti részletezettséggel)

 tervezett technológia rövid leírása, tervezési határok pontosítása,

 robbanásveszély ismertetése,

 robbanásvédelmi szempontból releváns anyagjellemzők ismertetése,

 Megjegyzés: 

A veszélyt okozó gázok/gőzök/ködök robbanásvédelmi szempontból releváns paramétereit az MSZ 
EN ISO/IEC 80079-20-1, MSZ EN 60079-20-1 szabvány tartalmazza. A szabványban nagyon sok anyag 
paramétere nincs, vagy csak részlegesen van meg, így más hiteles források (pl. vizsgálati 

jegyzőkönyvek) is felhasználhatóak (porok esetében a vizsgálatok módszertanát az MSZ EN ISO/IEC 
80079-20-2 szabvány tartalmazza). Amennyiben nincs hiteles forrás, akkor a legveszélyesebb gáz-
/porcsoportnak megfelelően kell tervezni.

 tervezett technológia zónabesorolási dokumentációja,

 a telepítendő villamos és nem villamos berendezések védelmi szintjének leírása, 

 a megfelelő biztonsági szint (üzemeltetési szempontból) igazolására a technológia kockázat 
elemzése, 

 Megjegyzés:

MSZ EN 1127-1 szabvány alapján, vagy nemzetközileg elfogadott szabványos veszélyelemző módszer (pl. 
HAZOP, HIBAFA, FMECA stb.) módszer alapján a technológiára vonatkozó gyújtóforrás elemzés. 



Robbanásvédelmi tervfejezet
(szükség szerinti részletezettséggel)

 tervezett technológia robbanásvédelmi szempontból releváns védelmi 

rendszerei, melyek kitérnek legalább az alábbiakra:

 konstrukciós védelem: robbanásálló építési mód, csökkentett nyomásnak ellenálló 

építési mód, hasadó vagy hasadó-nyíló felület (hasadó panelek, hasadó tárcsák, 

robbanó ajtók), Q-csövek, lángzárak, detonációszárak, folyadékzárak, törő vagy 

kihajló elemű védelmi eszközök, egyéb építészeti megoldások stb.,

 műszeres védelem a kapcsolódó reteszekkel,

 beépített robbanásvédelmi rendszerek: robbanáselfojtás, tűzoltó gátak, szikragátak, 

gyors elzárású szerelvények és csappantyúk, szorítószelepek, áramláskorlátozók, 

forgócellás adagolók, dupla elzárószerelvények, fojtások, lefúvató csatornák, 

inertizálások, oltók stb.



Robbanásvédelmi tervfejezet
(szükség szerinti részletezettséggel)

 tervezett technológia robbanásvédelmi szempontból releváns védelmi rendszerei, melyek 
kitérnek legalább az alábbiakra:

 a megfelelő biztonsági szint igazolása, a vonatkozó műszaki előírás alapján,

 Megjegyzés: 

MSZ EN 1127-1 szabvány alapján. 

 menekülési utak, vészkijáratok kialakítása,

 Megjegyzés: 

A Kiürítés című Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltak figyelembevételével.

 a védelmi rendszerekhez kapcsolódó biztonsági tápellátás szükségességének vizsgálata, a 
működőképesség fenntartásának szükséges idejének megállapítása,

 elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem,

 Megjegyzés:

Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem című 
TvMI-ben foglaltak figyelembevételével.



Zónabesorolási dokumentáció

 A robbanásveszélyes terek robbanásveszélyes zónába sorolásának dokumentálására a 
zónabesorolási dokumentáció szolgál.

 A zónabesorolási dokumentáció tartalmazza (szükség szerinti részletezettséggel) 

 tervezési határok rögzítését,

 a tervezett technológia rövid leírását,

 robbanásveszély ismertetését,

 robbanásvédelmi szempontból releváns anyagjellemzők ismertetését.

 A zónabesorolást jogszabályi előírás alapján, vonatkozó műszaki követelmény (pl. 
szabvány) szerint vagy iparági gyakorlat alapján kell elkészíteni, melyről írásos és –
amennyiben a megértéshez szükséges – a zóna kiterjedését ábrázoló több nézőpontos 
rajzos anyagot kell készíteni. 

 1Az elkészült zónabesorolást (ha lehetséges) számítással és részletes műszaki indoklással 
szükséges alátámasztani.

 Megjegyzés: 

A számítást úgy kell rögzíteni, hogy a későbbi felülvizsgálatoknál az alkalmazott módszerek, 
megállapítások és következtetések érthetőek és rekonstruálhatóak legyenek az eljáró 
szakemberek számára.



Zónabesorolási dokumentáció

 Az OTSZ 99. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek, amennyiben 

aktualizált zónabesorolási dokumentáció készül a technológiát 

érintő alábbi folyamatok esetében:

 a teljes tervezési folyamat alatt,

 technológia üzembe helyezésekor,

 technológia átalakításakor, változásakor, amennyiben az 

befolyásolhatja a robbanásveszélyes térség kiterjedését 

vagy a védelem módját.



Kivitelezés
 A kivitelező a kivitelezés lezárásakor az átadási 

dokumentáció részeként a 
beruházónak/üzemeltetőnek legalább az alábbi 
dokumentumok közül a vonatkozókat átadja:

 megvalósulási tervdokumentációk (építész, 
villamos, gépész, robbanásvédelmi, tűzvédelmi 
stb.)

 felelős műszaki vezetői nyilatkozat,

 kivitelezői nyilatkozat,

 személyi feltételek igazolásait,

 a 35/2016. (IX.27) NGM rendelet szerinti 
követelmények alapján a gyártó által kiállított EU-
megfelelőségi nyilatkozatok, 

 a 35/2016. (IX.27) NGM rendelet szerinti ATEX 
szerinti tanúsítványok, 

 Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány,

 magyar nyelvű gépkönyv,

 RLC vizsgálati jegyzőkönyv,

 villámvédelmi szabványossági felülvizsgálati 
jegyzőkönyv (részleges és első),

 a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet szerinti villamos 
berendezések első ellenőrzéséről szóló minősítő 
irat, melynek részei egyebek mellett:

 villamos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv,

 kábelek szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyve,

 villamos motorok túlterhelésvédelmi beállításainak 
ellenőrzési jegyzőkönyve,

 elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem 
szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv,

 villamos elosztók gyártói dokumentációja, 
darabvizsgálati jegyzőkönyvei,

 első üzembe helyezés előtti szabványossági 
felülvizsgálat robbanásbiztos kivitelű villamos 
berendezésekre (a felülvizsgálat terjedjen ki 
minden a robbanásbiztos kivitelű berendezéssel 
kapcsolatos nem robbanásveszélyes térben 
elhelyezett berendezésekre is, pl.: leválasztó),

 egyéb, technológia specifikus vizsgálati 
jegyzőkönyvek (pl. retesz).



Minimum dokumentáció

 A robbanásveszélyes technológia üzembe helyezéséig elkészítik 

legalább az alábbi dokumentumokat:

 robbanásvédelmi dokumentáció (bányák esetén robbanásmegelőzési terv),

 robbanásvédelmi dokumentáció (bányák esetén robbanásmegelőzési terv) 

oktatásáról szóló dokumentum,

 robbanásbiztos berendezések üzemeltetési, kezelési és karbantartási 

utasítása,

 a robbanásbiztos berendezések nyilvántartása 

(ellenőrzési dosszié MSZ EN 60079-14. szerint),

 takarítási terv (porrobbanásveszélyes technológiánál).



Üzembehelyezés

 A vonatkozó törvény szerinti tűzvédelmi szempontú vizsgálat elkészül.

 Megjegyzés: 

Az 1996. évi XXXI. törvény a 20.§ (2) bekezdésben írja elő a tűz- vagy robbanásveszélyes technológia bevezetésénél, forgalomba 

hozatalánál a tűzvédelmi szempontú vizsgálatot. 

 A vizsgálatról készült dokumentáció legalább az alábbiakat tartalmazza:

 vizsgálat helye, ideje,

 tárgya,

 technológia rövid ismertetése,

 veszélyt okozó anyagok,

 figyelembe vett jogszabályok, szabványok,

 zónabesorolás,

 beépített robbanás- és tűzvédelmi rendszerek,

 gyújtóforrás elemzés a teljes technológiára,

 üzemeltetési feltételek (műszaki és személyi feltételek),

 1inertizálás vagy védőgáz alkalmazása esetén az oxigén határkoncentráció megfelelő értékének igazolása,

 technológia minősítése (üzemeltetést javasolják vagy sem).



Üzemeltetés
 Az OTSZ 177. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a robbanás elleni védelem kialakításának, működőképességének a 

fenntartása teljesül, ha: 

 1a létesített robbanás elleni védelem biztosított a technológia üzembentartásáig,

 1az üzemelés alatt az alábbi dokumentációk rendelkezésre állnak:

 a) robbanásvédelmi dokumenta ́ció (ba ́nya ́k esetén robbana ́smegelőzési terv), 

 Megjegyze ́s:

Az elke ́szi ́tésre vonatkozó jogszabály a potenciálisan robbana ́sveszélyes ko ̈rnyezetben levo ̋munkahelyek minima ́lis munkave ́delmi ko ̈vetelményeiro ̋l szo ́lo ́ 3/2003. (III. 11.) 
FMM-EszCsM együttes rendelet e ́s ba ́nya ́k esetén pedig a ba ́nyaüzemekben megvalósi ́tando ́biztonsági e ́s ege ́szségve ́delmi ko ̈vetelme ́nyek minimális szintje ́ro ̋l szo ́lo ́
4/2001. (II. 23.) GM rendelet.

 b) érvényes (aktuális) zónabesorolási dokumentáció,

 c) robbana ́sbiztos berendezések u ̈zemeltetési, kezelési, karbantarta ́si és javítási utasi ́ta ́sa, 

 d) robbanásbiztos berendezések nyilva ́ntartása (elleno ̋rzési dosszié MSZ EN 60079-17 szerint), 

 e) takari ́ta ́si terv (porrobbanásveszélyes technolo ́gia ́na ́l). 

 technológia változtatásakor, amennyiben a változtatás befolya ́solja a robbana ́sveszélyes térség kiterjedését vagy a védelem módja ́t, 
aktualiza ́lt zónabesorola ́si dokumenta ́ció készül és a robbanás elleni védelmet ennek megfelelően alakítják ki,

 az előírt felülvizsgálatok megtörténnek, (a felülvizsgálat része az OTSZ 277. § (5) bekezdése alapján a villamos berendezés környezetének 
értékelése és a robbanásveszélyes zónabesorolás tisztázása)

 a tapasztalt hiányosságokat pótolják,

 1a hasadó, hasadó-nyíló felületek, légtechnika, légtérelemző rendszerek megfelelősége folyamatosan biztosított, 

 Megjegyzés: 

A potenciálisan robbanásveszélyes térben alkalmazott eszközöket a teljes élettartam alatt a gyártói dokumentációnak megfelelő műszaki 
állapotban kell tartani és alkalmazni. A használati utasításban foglalt pontoknak való megfelelést dokumentálni kell.

 alkalmazott eszközök, munkaruházat az érvényes zónabesorolásnak megfelelő. 



Üzemeltetés

 a) a zónabesorolási dokumentációnak megfelelően (olvashatóan, jól láthatóan) a 

zónák megjelölése megtörténik, 

 Megjegyzés:

Például: Zóna 1 IIB T4 vagy 1-es zóna IIB T4

 b) naprakészen vezetik a robbanásveszélyes területeken üzemeltetett villamos e ́s

nem villamos berendezések nyilvántartását,

 Megjegyzés 1: 

A robbanásbiztos kivitelű berendezéseknek egyedileg azonosíthatónak kell lennie, pl. sorszámozás, 
QR kód, barcode, RFID (Rb kivitelű). Az élettartamkövetés ezek alapján valósítható meg. Azonosítók 
szükséges esetben történő cseréjét megfelelően dokumentálni kell (élettartamkövetés).



Üzemeltetés

 c) alkalomszerű tűzvesze ́lyes teve ́kenyse ́g feltételeinek meghatározásakor a 
robbana ́sve ́delmi dokumenta ́cióban meghata ́rozott robbana ́smegelőze ́si
felte ́teleket rögzi ́tik és ellenőrzik (pl: szeme ́lyi kompetencia, le ́gtérelemző stb.),

 d) robbana ́sbiztos gya ́rtma ́nyokat a vonatkozó műszaki követelme ́nyek szerint 
üzemeltetik és időszakosan felü̈lvizsga ́lja ́k a robbanás elleni védelem 
szempontrendszere alapján.

 Megjegyzés: 

A hibák kijavításáról és annak megfelelőségéről részletes felülvizsgálattal kell meggyőződni és annak 
eredményét jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. 

 e) a szükséges karbantartást, javítást e ́s helyrea ́lli ́ta ́st elvégzik, hogy a további 
használat és üzemeltetés biztosítható legyen. 

 Megjegyze ́s 1: 

A javi ́ta ́st e ́s helyrea ́lli ́tást az MSZ EN 60079-19 szabva ́ny szerinti robbanásbiztos berendezéseket 
javíto ́ műhely és/vagy gyártó ve ́gezheti. A javítást és helyreállítást követően a szabvány szerinti 
jelöléssel ellátják a gépet, eszközt és berendezést és megfelelően dokumentálják 
(élettartamkövetés). A javított és helyreállított berendezés üzembehelyezését részletes felülvizsgálat 
előzi meg.
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