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INDOKAI: 
 

 10 éve történt a 447-es szabvány utolsó módosítása  

 Új rendeletek jelentek meg, pl.:40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletet az 

összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan 

robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és 

védelmi rendszerekről 

 Új szabályzatok jelentek meg, pl. Villamos Műszaki Biztonsági 

Szabályzat 

 Számos szabványmódosítás történt, pl. MSZ HD 60364-4-41;  

MSZ HD 60364-5-54; MSZ EN 50522; stb. 

 Fejlődtek a technológiák 

 Visszavonták a KLÉSZ-t 
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ÚJ:  

  MERT ÁTVETTÜK TÖRVÉNYBŐL 

  MERT ÁTVETTÜK RENDELETBŐL  

  MERT ÁTVETTÜK SZABÁLYZATBÓL 

  MERT ÁTVETTÜK SZABVÁNYBÓL 

 

        MERT EDDIG NEM VOLT AZ MSZ 447-BEN 

 

PONTOSÍTOTT: 
        ÁTFOGALMAZOTT,  

        KIEGÉSZÍTETT,  

        MÓDOSÍTOTT 
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Hálózati leágazási pont                       Leágazási pont 

Csatlakozó berendezés 

Csatlakozóvezeték 

Felhasználói berendezés  

Fogyasztásmérő berendezés 

Csatlakozási pont (Tulajdoni határ) 

Magánvezeték 

Mért magánvezeték 

Termelői vezeték 

Összekötő berendezés 

Méretlen felhasználói hálózat 

Betápláló fővezeték 

Csatlakozó főelosztó 
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Méretlen főelosztó 

Első túláramvédelmi készülék 

Felszálló fővezeték 

Leágazó fővezeték 

Felhasználói berendezés 

Kizárólagos őrizet 

 

ÚJ-, PONTOSÍTOTT FOGALMAK 
 

Tűzvédelmi főkapcsoló                      Tűzeseti főkapcsoló 

Tűzeseti lekapcsolás 

Tokozat                                                 Burkolat 
 

Túláram levezető       Túlfeszültség-védelmi eszköz 
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2.1.3. 

MEGJEGYZÉS: A hálózati engedélyessel történő előzetes 

megállapodás hiányában a megszakítók, átkapcsoló automatikák, 

jelző műszerek villamos energiát szállító működtető-, vezérlő-, 

vagy jelvezetékeit és kezelő szerveit (pl. nyomó gombok, 

kapcsolók), műszereit mért felhasználói hálózatról kell 

megtáplálni.      ÚJ 

 

2.1.4. 

MEGJEGYZÉS: Csak olyan felhasználói hálózatot lehet 

csatlakoztatni, amely jogszabály szerint teljesíti a 40/2017 NGM 

rendelet szerinti műszaki biztonsági és szabvány követelményeket.

       ÚJ 
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Megnövelt eredő méretezési teljesítmény többlakásos lakóépülethez: 

 

Pe = (n × Pm) × e +  (Pf + Pv) + (Pátf × 0,2)  

 

ahol: 

Pe az eredő méretezési teljesítmény; 

Pm egy felhasználási hely (lakás) méretezési teljesítménye; 

n a felhasználási helyek (lakások) száma; 

e az egyidejűségi tényező; 

Pf vezérelt fűtési teljesítmény (hőtározós, vagy hőszivattyú) vagy 

 vezérelt légkondicionálási teljesítmény közül a nagyobb; 

Pv vezérelt vízmelegítő teljesítmény; 

Pátf átfolyós rendszerű vízmelegítő névleges teljesítménye. 
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Megnövelt: Lakás/nyaraló méretezési teljesítménye 

egyfázisú ellátásnál 

   6,9 kW             7,36 kW  1x32 A 

 

Megnövelt: Lakás/nyaraló méretezési teljesítménye 

háromfázisú ellátásnál 

    11 kW            13,8 kW  3x20 A 
 

Átfolyós rendszerű melegvízkészítő készüléket a készülék névleges 

teljesítményével, de e = 0,2 egyidejűségi tényezővel kell a háztartási 

teljesítményen túl figyelembe venni. 
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TÚLÁRAMVÉDELEM  → SZÖVEG EGYSZERŰSÍTVE 
( Trafó gyűjtősín törlés,  fogyasztásmérő és a csatlakozási pont közé 

mikor nem kell  túláramvédelem!) 
 

PEN VEZETŐ SZÉTVÁLASZTÁS →   MÓDOSÍTÁS 
(Csatlakozó főelosztóban, méretlen főelosztóban)  
 

PEN VEZETŐ FÖLDELÉSE →   MÓDOSÍTÁS 
(10 Ohm, mérés záró pecsét bontása nélkül, 3 m-es szabály, 

Végponti földelés elhagyhatósága törölve!)   
 

TN-RENDSZERTŐL ELTÉRŐ RENDSZER →   TÖRÖLVE 
 

SZIGETELT SZABADVEZETÉK 

MECHANIKAI MÉRETEZÉSE   →  MÓDOSÍTVA 

(40 m-ig nem kell)  
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TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEM    →   PONTOSÍTVA 

( 1. Túlfeszültség-védelmi eszközt  MSZ EN 62305 szerint! 

 1 m, 16 mm2, záró-pecsételhetőség) 
 

TŰZVÉDELEM    →   ÚJ ELŐÍRÁSOK 

(OTSZ, TVMI szerint) (tűzeseti lekapcsolás készülékei, középmagas 

és magas épületekbe épületen kívüli csatlakozásra csak kábel)  
 

CSATLAKOZÁS SZABADVEZETÉKKEL    →   PONTOSÍTVA 

(Szigetelt szabadvezeték földtől mért távolsága) 
 

CSATLAKOZÁS PONT KIÉPÍTÉSI HELYE    →   ÚJ 

(Csatlakozó főelosztóban, kábelnél közterületi határon, 

szabadvezetéknél 30 m távolságon belül. ) 
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MÉRETLEN FELHASZNÁLÓI HÁLÓZAT   →   ÚJ ELŐÍRÁS 

(Felhasználó kizárólagos őrizet) 
 

AZ ELSŐ TÚLÁRAMVÉDELMI KÉSZÜLÉK ÉS A CSATLA-

KOZÓ FŐELOSZTÓ ELHELYEZÉSE   →   KIEGÉSZÍTÉS 

(Méretlen főelosztóban, előtte legalább 0,8 m mélységű 1 m2 

alapterület! Felsorolás, mit kell elhelyezni a záró-pecsételhető ill. a 

nem záró-pecsételhető részben!) 
 

FELSZÁLLÓ FŐVEZETÉK   →   ÚJ ELŐÍRÁS 

(fogyasztócsoportonkénti fővezetékbe leválasztó kapcsoló, A 

lépcsőházban emeletenként, tartós felirattal utalni kell az emeleti 

leválasztó kapcsoló, és a fogyasztásmérő helyiség, fogyasztás-

mérőhely helyére.) 



Villamosenergetikai Intézet 

MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁSOK 

 MEE Vándorgyűlés           2018  

 

12 

VEZÉRLŐVEZETÉK   →   ÚJ ELŐÍRÁS 

(A vezérlővezetékek valamennyi dobozát felhasználói kizárólagos 

őrizetet biztosító záró-pecsételhető kivitelben kell készíteni. Tűzeseti 

főkapcsoló után! Egyeztetés az elosztó-hálózati engedélyessel!) 
 

FOGYASZTÁSMÉRŐHELY   →   MÓDOSÍTÁS 

(Felújításkor, lakáson belül védőburkolat, kizárólagos őrizet, elosztó-

hálózati engedélyes általi kötőelemek!) 
 

MÉRT FŐVEZETÉK →   ÚJ ELŐÍRÁS 

(Új létesítéskor, felújításkor az összekötő   berendezés TN-S, mért 

fővezeték keresztmetszete mint a méretlen /kivétel az egyetlen 

fogyasztót tápláló/, túláramvédelem elhelyezése ÁVK elhelyezése. 

HMKE kismegszakító elhelyezése.) 
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FOGYASZTÓKÉSZÜLÉKEK  

HÁLÓZATRA   →   MÓDOSÍTÁS ÉS ÚJ ELŐÍRÁS 

CSATALKOZÁSA   

(Feszültségesésre méretezéskor a motorok indítási áramlökését is 

figyelembe kell venni! Felharmonikus szűrő beépítése!) 
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VÉGE 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 
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