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FELADAT RÉSZLETEZÉSE

 Komplex időjárásállomás megtervezése vezeték nélküli 

kommunikációval

 A lehető legtöbb időjárási jellemző mérése

 Adatok megjelenítése grafikus kijelzőn

 Továbbfejleszthetőség az adatok internetes felületen 

történő megjelenítésére

 Akkumulátoros tápellátás



 Levegő- és talajhőmérséklet [°C]

 Relatív páratartalom [RH %]

 Légnyomás [hPa]

 Csapadékmennyiség [mm]

 Szélirány [ °]

 Szélsebesség [km/h]

 Megvilágítás [lux]

 UV sugárzás [UV index]

 Vihar becsült távolsága [0-40km]

MÉRT KÖRNYEZETI TULAJDONSÁGOK



 Északi irány[ °]

 Mikrovezérlő hőmérséklete [°C]

 Akkumulátor feszültség [V]

 Rendszer tápfeszültsége [V]

 Mikrovezérlő belső referencia feszültség [V]

 GPS modul által mért: idő, dátum, pozíció

MÉRT EGYÉB ADATOK



FŐBB MODULOK 3D TERVE

Megvilágítás és

UV sugárzásmérő

Szélsebességmérő Hőmérséklet-, páratartalom-, 

légnyomásmérő

Csapadékmérő Széliránymérő



ÖSSZESZERELÉS

Hőmérséklet-, páratartalom-

és légnyomás mérő modul

Megvilágítás és

UV sugárzásmérő szenzorok

BME280 típusú szenzor 

rögzítése

Megvilágítás és

UV sugárzásmérő modul

Vezérlődoboz rögzítése



AKKUMULÁTOR ÉS ÜZEMIDŐ

Üzemmódok felsorolása

Becsült üzemidő, napelemes kiegészítés nélkül: 2 hónap 8 óra



TÁPELLÁTÁS

Akkumulátor

töltő áramkör

Napelem

Akkumulátor

DC/DC 

konverter
Fogyasztók

 Napelem ~4.5W

 Töltés vezérlő áramkör

 TPS6303 DC/DC konverter 

hatásfoka ~89%

 Tápfeszültség 3.3V

 Akkumulátor 3300mA



NYÁKTERV RÉSZEI - 3D MODELL

 Kapcsolóüzemű 

tápegység

 Vihar szenzor

 Gombelem

 Mikrovezérlő

 Fényjelzés

 Csatlakozók



SZOFTVER MŰKÖDÉSE
Rendszer inicializálása

Időjárási adatok mérése

Adatok küldése a központi 

egységnek

Alvó üzemmódba lépés

Felébredés külső megszakításra

egy másodpercenként

Letelt az egy

perc?

Akkumulátor 

feszültség 

elegendő?

Időjárási adatok mérése

Adatok küldése a központi 

egységnek

Nem

Nem

Igen

Igen



BELTÉRI EGYSÉG



JÖVŐBENI TERVEK

 Különböző méretű képernyőkön is megfelelő megjelenítés

 Adatok megtekintésének lehetősége visszamenőleg

 Beltéri egységek levegőminőség mérő szenzorral



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


