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A Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat Fóti Lovasterápiás
Központjában kialakított Élhető
Jövő Parkban 2012. év óta
számos energiatermelő egységet
telepítettünk és innovatív meg-
oldást alkalmazunk, üzemel-
tetünk.

Az Élhető Jövő Parkban egy helyen, egy
időben lehetőségünk van „élőben”
megtapasztalni a jövő Smart Grid hálózatának
elemeit, működését.

Megújuló energia „élő” laboratórium: Élhető Jövő Park
Fóti Élhető Jövő Park
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2 Szélerőmű 20 kW

3 Mikro vízerőmű 200 W

4 Látogatóközpont
a) Energiatároló 80kWh
b) Levegő-víz hőszivattyú
c) SCADA rendszer
d) Elektromos autó fali töltő

1 Napelemes rendszerek
a) 15 kW
b) 23 kW
c) 32 kW
d) 35 kW
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7 Okos oszlop (Utcai verzió)

6 Elektromos autó töltőoszlop

5 Időjárás állomás

8 Napelemes kocsibeálló

9 Okos oszlop (Park verzió)
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Megújuló energia „élő” laboratórium: Élhető Jövő Park
Fóti Élhető Jövő Park



A játszótéren napelemes-
akkumulátoros
parkvilágító lámpák

Központi részen egy okos
közvilágítási rendszer

Közvilágítási 
energiatároló

Mozgáskövetős LED-es
útvilágítás

Az Élhető Jövő Parkban 
különféle közvilágítási 
mintaprojekteket 
valósítottunk meg.

Megújuló energia „élő” laboratórium: Élhető Jövő Park
Fóti Élhető Jövő Park



Tapasztalatok

Okos közvilágítás
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Projekt ötlet

Eredmény

Közös fejlesztés

• Telepítéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• Kompatibilitási kérdések

• Üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• 2015-ben telepítettük

• Könnyen integrálható eszközök

• Kommunikáció

• Saját webes felület

• 0-24 órás feszültség alatti hálózat

• Garanciális kérdések

• Stabil vezetékes kommunikáció (PLC)

• Megvilágítás alapú kapcsolás előnyei

• Megbízható beépített eszközök

• 0-24 órás hálózat előnyei (szenzorok)

• Webes felület fejlesztése

• Megvilágítás szenzor integrálása

• Mögöttes hálózaton egy-egy lámpa integrálása

• 2016-ban tovább fejlesztettük

• 2017-ben bővítettük

• Jelenleg fut egy mozgáskövetős bővítés

Élhető Jövő Parkban megvalósított közvilágítási bemutatópark ismertetése



Okos közvilágítás
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Egyes fázisok 
terhelési 
görbéje

Webes 
áttekintő kép



Okos közvilágítás
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Tényleges be- és 
kikapcsolások a 
programozott 
időablakban



Tapasztalatok

Okos közvilágítás
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Projekt ötlet

Eredmény

Közös fejlesztés

• Telepítéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• Kompatibilitási kérdések

• Üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• 2015-ben telepítettük

• Könnyen integrálható eszközök

• Kommunikáció

• Saját webes felület

• 0-24 órás feszültség alatti hálózat

• Garanciális kérdések

• Stabil vezetékes kommunikáció (PLC)

• Megvilágítás alapú kapcsolás előnyei

• Megbízható beépített eszközök

• 0-24 órás hálózat előnyei (szenzorok)

• Webes felület fejlesztése

• Megvilágítás szenzor integrálása

• Mögöttes hálózaton egy-egy lámpa integrálása

• 2016-ban tovább fejlesztettük

• 2017-ben bővítettük

• Jelenleg fut egy mozgáskövetős bővítés

Élhető Jövő Parkban megvalósított közvilágítási bemutatópark ismertetése



Tapasztalatok

Közvilágítási energiatároló
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Projekt ötlet

Eredmény

Saját fejlesztés

• Telekommunikációs szolgáltatók igénye

• „Hagyományos” közvilágítási hálózatra „okos” 
eszközök felszerelése

• Közvilágítási hálózat szinte mindenhol van

• Megbízható működés

• Ólomsavas akkumulátorok nagy helyigénye

• Ronda szekrény az oszlopon

• Akár az oszlopba is beépíthető energiatároló

• Stabil, megbízható működés

• Akkumulátor a legkényesebb alkatrész

Élhető Jövő Parkban megvalósított közvilágítási bemutatópark ismertetése

• Ólomsavas akkumulátor lecserélése Li-Ion
technológiásra

• Kisebb méret

• Felügyeleti rendszer SD kártyára rögzíti az 
adatokat



Innováció

Energiatároló közvilágítási hálózatra

Prototípus Nr 1

Prototípus Nr 2

• Kis méretű Li-ION
akku

• Továbbfejlesztett 
energiamanagement 

• Ingyenes WiFi hálózat
• Tüzér utcai parkban 

igénybe vehető

• Nagy méretű savas ólom 
akkuk

• Kis fogyasztású IP kamera
• Saját fejlesztésű 

energiamanagement 
(Arduino)

• Tesztberendezés Fóton

22



Innováció

Energiatároló közvilágítási hálózatra

Fóti ÉJP

Tüzér utcai park
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Tapasztalatok

Közvilágítási energiatároló
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Projekt ötlet

Eredmény

Saját fejlesztés

• Telekommunikációs szolgáltatók igénye

• „Hagyományos” közvilágítási hálózatra „okos” 
eszközök felszerelése

• Közvilágítási hálózat szinte mindenhol van

• Megbízható működés

• Ólomsavas akkumulátorok nagy helyigénye

• Ronda szekrény az oszlopon

• Akár az oszlopba is beépíthető energiatároló

• Stabil, megbízható működés

• Akkumulátor a legkényesebb alkatrész

Élhető Jövő Parkban megvalósított közvilágítási bemutatópark ismertetése

• Ólomsavas akkumulátor lecserélése Li-Ion
technológiásra

• Kisebb méret

• Felügyeleti rendszer SD kártyára rögzíti az 
adatokat



Tapasztalatok

Napelemes-akkumulátoros parkvilágító lámpák
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Projekt ötlet

Eredmény

Közös fejlesztés

• Piac megismerése

• Telepítéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• Üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• Játszótér „feltúrás” nélküli megvilágítása

• 2015-ben telepítettük

• Nem szükséges hálózatot kiépíteni hozzá

• Könnyen telepíthető eszközök

• Nincs információ a működésükről

• „Akkumulátorgyilkos” megoldás

• Napfény nélküli téli napokon is bekapcsol, majd 
valameddig világít

• Stabil, de gyártófüggő működés

• Ahol nincsenek szigorú feltételek a megvilágítási 
szintre, ott alkalmazható

• Integráció nehézsége

• Informatikai rendszerbe vonása (IoT, Zigbee)

• Vezérlő csere

• 2018-ban bővítettük 

Élhető Jövő Parkban megvalósított közvilágítási bemutatópark ismertetése



Napelemes-akkumulátoros parkvilágító lámpák
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Különböző gyártók 
rendszereit telepítettük



Napelemes-akkumulátoros parkvilágító lámpák

15

Vezérlő csere után  
bluetooth kapcsolaton le 

lehet kérdezni a 
töltésvezérlőt



Tapasztalatok

Napelemes-akkumulátoros parkvilágító lámpák
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Projekt ötlet

Eredmény

Közös fejlesztés

• Piac megismerése

• Telepítéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• Üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• Játszótér „feltúrás” nélküli megvilágítása

• 2015-ben telepítettük

• Nem szükséges hálózatot kiépíteni hozzá

• Könnyen telepíthető eszközök

• Nincs információ a működésükről

• „Akkumulátorgyilkos” megoldás

• Napfény nélküli téli napokon is bekapcsol, majd 
valameddig világít

• Stabil, de gyártófüggő működés

• Ahol nincsenek szigorú feltételek a megvilágítási 
szintre, ott alkalmazható

• Integráció nehézsége

• Informatikai rendszerbe vonása (IoT, Zigbee)

• Vezérlő csere

• 2018-ban bővítettük 

Élhető Jövő Parkban megvalósított közvilágítási bemutatópark ismertetése



Tapasztalatok

Mozgáskövetős közvilágítási rendszer

17

Projekt ötlet

Eredmény

Közös fejlesztés

• Volt korábban pilot projektünk egy gyártóval

• Telepítéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• Üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• Energiafogyasztás csökkenésének mértéke

• 2018-ban telepítettük

• Fás környezetben a szeles idő kis mértékben 
befolyásolja csak a működését

• Megbízható a vezeték nélküli kapcsolat az 
eszközök között

• 0-24 órás feszültség alatti hálózat

• Könnyen telepíthető

• A kisebb forgalmú utakon lehet nagyon előnyös, 
mert jelentős energia megtakarítás érhető el

• Magas bekerülési költség

Élhető Jövő Parkban megvalósított közvilágítási bemutatópark ismertetése

• A szenzorok érzékenysége széleskörűen 
konfigurálható, ezért lehetséges a 
finomhangolás

• Webes felület hozzáférhetősége



Mozgáskövetős közvilágítási rendszer
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Fő részegységei

https://vimeo.com/68833939


Mozgáskövetős közvilágítási rendszer

19

Eddigi tapasztalatok 
alapján fás környezetben 
is megbízhatóan működik

https://vimeo.com/68833939


Mozgáskövetős közvilágítás teljesítmény-szélerősség
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Tapasztalatok

Mozgáskövetős közvilágítási rendszer
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Projekt ötlet

Eredmény

Közös fejlesztés

• Volt korábban pilot projektünk egy gyártóval

• Telepítéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• Üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés

• Energiafogyasztás csökkenésének mértéke

• 2018-ban telepítettük

• Fás környezetben a szeles idő kis mértékben 
befolyásolja csak a működését

• Megbízható a vezeték nélküli kapcsolat az 
eszközök között

• 0-24 órás feszültség alatti hálózat

• Könnyen telepíthető

• A kisebb forgalmú utakon lehet nagyon előnyös, 
mert jelentős energia megtakarítás érhető el

• Magas bekerülési költség

Élhető Jövő Parkban megvalósított közvilágítási bemutatópark ismertetése

• A szenzorok érzékenysége széleskörűen 
konfigurálható, ezért lehetséges a 
finomhangolás

• Webes felület hozzáférhetősége



Különféle rendszerek teljesítménygörbéje
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Köszönöm a figyelmet!

66. MEE Vándorgyűlés
ELMŰ Nyrt.
Kertész Dávid

ejp_bejaras@elmu.hu
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