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➢ SMART program 2013

➢ ISO 50001: 2015-ös fejlesztési cél: energiahatékonyság növelési 
lehetőségeinek feltárása a MAVIR ZRt-nél

➢ Ócsai alállomás segédüzemi energiafelhasználás részletes mérésének 
megvalósításáról 2015

❖ Fogyasztói csoportok meghatározása

❖ Mérőrendszer tervezése, kivitelezése

❖ A fogyasztási adatok kiértékelése 2016.10.01.-2017.12.31 között 
folyamatosan
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Ócsai alállomási technológia saját energiafelhasználása az 
átalakítás előtt
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220kV-os szabadtér üzemi
világítások

201610.01.-2016.12.31 között a kültéri szekrényfűtések 
(22MWh) az összes fogyasztás (51MWh) 43% tették ki.
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Szabadtéri szekrényfűtések energiafelhasználásnak csökkentése

❖ Szabadtéri szekrények feladata:

➢ Technológiai kapocs, készülékhajtások befogadása

❖ Szekrényfűtések funkciója, tulajdonságai

➢ Túlzott fűtés következményei:

▪ Nagy energiafelhasználás

▪ Készülékek élettartam csökkenése → Üzembiztonsági 

kockázat

➢ Elégtelen fűtés következményei

▪ Pára lecsapódás → elektrokémiai korrózió

➢ Értéktartó hőmérséklet-szabályozás (15-20Co)

❖ Cél: Optimális üzemi körülmények biztosítása a szabadtéri 

szekrényekben minimális ráfordítással

❖ Megoldás: a harmatpont függő hőmérséklet-szabályozás
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Szabadtéri szekrényfűtések energiafelhasználásnak csökkentése

A hőmérséklet függvényében változó relatív páratartalom (a 
nedvesség-felvételi potenciál) azonos abszolút páratartalom 
esetén
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Pilot a Zuglói alállomáson 

❖ Készülék kiválasztás JFA 400 típusú intelligens páramentesítő készülék 
(gyártó: JETVILL)
▪ Készülék működése
✓ Páratartalom,
✓ Levegőhőmérséklet
✓ 4db hidegponti hőmérséklet
Mérései alapján potenciálmentes vezérlő 2db egymástól függetlenül 
programozható kontaktust biztosít

❖ Beépítési és a kontrollhelyek kiválasztása, kialakítása
▪ Pilot megvalósítási hely Detk-Zugló2 távvezetékmező nagy elosztó 

szekrény (=D3+S1) 
✓ Vezérlés JFA 400 intelligens páramentesítő készülékkel
✓ Fogyasztásmérés a készülék által szolgáltatott adatokkal és SL7000 

(ACTARIS) típusú fogyasztásmérővel
▪ Kontroll beépítési hely Detk-Zugló1 távvezetékmező nagy elosztó 

szekrény (=D6+S1) 
✓ Vezérlés hagyományosan termosztáttal
✓ Ellenőrzés: JFA 400 és SL7000 (ACTARIS) típusú fogyasztásmérővel



Pilot a Zuglói alállomáson
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Pilot a Zuglói alállomáson
10

Vizsgált
időszak:

Idő 
[óra]

Hely/Fogyasztás[kWh]: Időjárás:

=D6+S1 =D3+S1

2017.05.18-
2017.07.07

1200 37, 269 0
Kora nyári, szokatlanul
meleg időjárás

Vizsgált
időszak:

Idő 
[óra]

Hely/Fogyasztás: Időjárás:

=D6+S1 =D3+S1

2017.10.27. 
12:30-

2017.10.30.
12:30

72 6,82 3,47

Rendkívül változékony 
időjárás: viharos szél, 
heves esőzés, olykor 
napsütés, 5-13 Co levegő 
hőmérséklet mellett.

Próbaüzemi tapasztalat:

Változékony időjárási körülmények között tapasztaltak:  

Villamosenergia megtakarítás a vizsgált időszakokban összesen: ~41kWh 
2017. 10. 08 - 2018. 03. 23. között az intelligens vezérlés esetén 38 kWh, a 

hagyományos módon való szabályozásnál pedig 276 kWh voltak, a 
megtakarítás tehát 238kWh -ra adódott.



Ócsai szabadtéri szekrényfűtések átalakítása (megvalósítás 
2018.05.01-08.31)
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Telepítési elvek:
• Vezérlők számának meghatározása (mezőnként 1db, összesen 9db), 

(a szekrényenkénti vezérlést az intelligens egység indítójele alaján
segédrelék végzik)

• Valamennyi hajtás és elosztószekrény fűtését átalakításra kerül
Szerelési helyek:

=D1+S1, +S2, +S3, +S5 Segédsín mező
=D2+S1, +S2, +S5 Dunamenti E. I. mező
=D3+S1, +S2, +S3 Sínáthidaló mező
=D4+S1, +S2, +S5 Dunamenti E. II. mező
=D5+S1 1. TR. mező
=D6+S1, +S2, +S3, +S4, +S5 Zugló mező
=D7+S1 2. TR. mező
=E1+S1, +S2 Soroksár I. mező
=E2+S1, +S2 Soroksár II. mező

• A meglévő szekrényekbe való beszereléssel, minimális kábelezéssel a 
szabad kábelerek felhasználásával terveztük

További feladat:
• A telepítés utáni kiértékelés
• Dokumentáció készítés, amely alapján az átalakítás valamennyi 

MAVIR alállomáson végrehajtható legyen
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Ócsai alállomási technológia saját energiafelhasználása az 
átalakítás után
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Az átalakítás utáni megtakarítás átlagosan: 900kWh/hét
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Torzító tényező: az időjárás különbözősége (ez becsléssel maximum 40%)

A valós megtakarítás Ócsai méretű alállomás esetében: 30-50MWh/év közé tehető
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Szabadtéri szekrényfűtések energiafelhasználásának csökkentése-
Innovációs Nagydíj
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Innováció a MAVIR ZRt. Üzemviteli Igazgatóságán 
Legyünk Gazdái Csináljuk Jobban (LGCSJ) – MAVIR ZRt. stratégiai céljai között is 
szerepel az innováció fejlesztése

Az üzemeltető személyek rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, 
amelyekre építve a technológia folyamatos fejlesztése megvalósítható, 
üzembiztosabbá, hatékonyabbá, és biztonságosan üzemeltethetővé 
tehető

• 2015-ben indult

• 2017-től szakterületenként (Alállomási, Szekunder Szakszolgálati, 
Távvezetéki, Hálózat üzemeltetői) három díjazott szakterületenként

• Pályaművek száma [db]:

2015: 2016: 2017: 2018: 2019:

6 50 29 34 22
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Innováció a MAVIR ZRt. Üzemviteli Igazgatóságán 
(néhány kiemelkedően innovatív, megvalósult pályamű felsorolása)

2015 2016 2017 2018

Transzformátor hűtés 
fokozása vízköd 
felhasznáásával

Távvezeték-oszlopok Android
alapú térkép szoftvere

Szekrényfűtések inteligens 
vezérlése

400kV-os SF6 tokozott 
megszakító szétszerelése

Končar olajmintavevő eszköz 
készítése

Eszméletlen sérült mentése 
távvezetékről FAM 
technológiával

Perkáta DC s.ü. Működteő 
jelző körök átalakítása

Munkaterület átadás-átvételi 
lapok informatikai alapú 
kitöltése

Kompozit szigetelőlánc 
hosszabbítás üvegszigetelővel

Üzembe helyezési folyamat 
fejlesztése

Perkáta AC sü. Perkáta VÁSÜ 
feszültséghibára történő 
áttérési rendszerének 
módosítása

Készülék hajtásrajzok 
digitalizálása

Üzemviteli eszközökről 
digitális kép készítése 
távcsővel

Vizsgatematika kiegészítése 
(hatékonyság és validitás
növelése)

Soros vonali kommunikáció 
beintegrálása meglévő és új 
EuroGateway-ek alá a MAVIR 
alállomásain

Martonvásár - Perkáta -Paks
vezetékszakadás végleges 
helyreállítása új 
technológiával

ARH (Alállomási 
Rendszerkommunikációs 
Hálózat) fejlesztése

Vezetői- és HALÜZ jelentések 
riportolása munkarendelés 
szám alapján

Áramtalanító kapcsoló 
beépítése önindítóval ellátott 
robbanómotoros kisgépekhez 
(John Deere X3.., X7..)

Védelmi jelátvitel sajáterős 
felújítás ARH fejlesztés 2.0

Szárzúzó adapter 
kalapácscsere saját fejlesztésű 
célszerszámmal

Védelmes munkahely 
tesztrendszer kialakítása

Csigasor alkalmazása 
vezetékfelügyelőségeken



Köszönöm a figyelmet!
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