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Előzmények:

• Balesetek/kvázibalesetek/veszélyhelyzetek 
kezelése régen…

• Balesetek kivételével kevés ügy került 
nyilvánosságra, elemzésre

• Nem célcsoportoknak szánt oktatás
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CÉL: MEGELŐZÉS!!!



Döntések:

• Balesetek/kvázibalesetek/veszélyhelyzetek 
váljanak ismertté!

• Aranyszabályok bevezetése

• „Nem aranyszabály szegés”(+szándékosság) 
esetén szankció eltörlése

• Felszínre került (többlet)esetek elemzése

• Tanulságok, üzenetek meghatározása

• Tanulságok, üzenetek oktatása a 
CÉLCSOPORT számára



A veszélyhelyzet…….
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A 2013. 10. 03. napi EFMU munkaterület visszavétele után az Iskola KIF 
csatlakozó kábel fesz alá helyezése után a fogyasztási helyre N-F cserével 
adtuk ki a feszültséget.

A fogyasztási helyen a N+Védővezetéken feszültség-emelkedés volt a 
leválasztásig, kb 2-3percig.

Baleset nem történt!

A fogyasztói főkapcsolók nem voltak lekapcsolva, ezért néhány fogyasztói 
berendezés meghibásodott a szabványosnál nagyobb fázisfeszültségtől. 

A hibát a feszültség alá helyezést végző szerelők észlelték és a kábel 
leválasztásával rövid időn belül megszüntették.

Az esemény egy kábel elvágása és elosztószekrénybe történt bekötése után a 
feszültség alá helyezéskor történt. 

A kábel szabványtalan színezésű, és a nullára (mindkét végén) fekete érrel bekötött 
kábel volt! 

Ilyen szabvány, és gyakorlat nem volt, ezért külön ellenőrző eljárás a szakma általános 
szabályain kívül nincs. 

Színcserés nulla bekötéssel üzemelő kábel létezésének kockázata most vált ismertté!

Szabvány:

• N:MINDIG KÉK
Ez a jelölés a szakma egyik  

alapszabálya!
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N

Fogyasztói főelosztó
Iskola kazánház

Hálózati Kábelszekrény
Régi betáp irány

Hálózati Kábelszekrény
Új tr-ról ellátott új 

elosztó

N

Plombával zárt, nem volt kinyitva az 
esemény előtt

Régi, megszüntetendő 
elosztó
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Milyen okok vezettek a veszélyhelyzet kialakulásához?

Milyen okok vezettek az F-N csere miatt, a magas érintési feszültség megjelenéséhez?
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Milyen okok vezettek a veszélyhelyzet kialakulásához?

Milyen okok vezettek az F-N csere miatt, a magas érintési feszültség megjelenéséhez?

Hetente egyeztetett a 
művezető és az
ir.technikus

Mindig azonos csapat fesz 
mentesített 

Munkaszervezés
Előkészítés

Üzemeltetői 
Irányítás

NEM irányította, csak 
adminisztrálta az FMU-t, nem 
tudott az igény módosításról

A veszélyhelyzetet nem 
jelentette, nem küldött 
senkit a helyszínre

Szerelőcsapat  

FMU és irányítói engedély nélkül, 
önállóan alakított ki munkaterületet 

a kábel elvágásával
(FMU nem tartalmazta)

Nem jelölt forgásirányt a főelosztón, nem nyitotta 
ki a szekrényt

Az átadott kábel nem volt 
feszmentes 

Berendezés és 
ellenőrzés

A N színszerinti bekötésén kívül nincs további 
eljárásunk a bekapcsolás előtti ellenőrzésre!

Szabványtalan bekötésű 
kábel

Nem ismertük ezt a szabványtalanságot 
kábelhálózaton

Kiviteli Tervezés

Műszaki tervben nem szerepelt a szabványtalanság és annak 
megoldása

A terv munkabiztonsági fejezete formális, nem a helyi konkrét 
kivitelezési és fesz alá helyezési kockázatokkal foglakozik

Műszaki terv nélkül kezdődött a 
kivitelezés

FMU igény nem volt 
egyértelmű 

Kivitelező aznap kérte a kábel elvágást
a szerelőktől

A munkaütemterv nem volt tartható, nem 
lett újratervezve

Az FMU nem erre a 
műveletre  készült
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Intézkedések a veszélyhelyzet megelőzésére!

Milyen okok vezettek az F-N csere miatt, a magas érintési feszültség megjelenéséhez?

Berendezés és 
ellenőrzés

A N színszerinti bekötésén kívül nincs további 
eljárásunk a bekapcsolás előtti ellenőrzésre!

Szabványtalan bekötésű 
kábel

Nem ismertük ezt a szabványtalanságot 
kábelhálózaton
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Műszaki terv nélkül kezdődött a 
kivitelezés

Munkaszervezés
Előkészítés

Szerelőcsapat  

FMU és irányítói engedély nélkül, 
önállóan alakított ki munkaterületet 

a kábel elvágásával
(FMU nem tartalmazta)

Nem jelölt forgásirányt a főelosztón, nem nyitotta 
ki a szekrényt

Az átadott kábel nem volt 
feszmentes 

Üzemeltetői 
Irányítás

NEM irányította, csak 
adminisztrálta az FMU-t, nem 
tudott az igény módosításról

A veszélyhelyzetet nem 
jelentette, nem küldött 
senkit a helyszínre

FMU igény nem volt 
egyértelmű 

Kivitelező aznap kérte a kábel elvágást
a szerelőktől

A munkaütemterv nem volt tartható, nem 
lett újratervezve

Az FMU nem erre a 
műveletre  készült

Hetente egyeztetett a 
művezető és az
ir.technikus

Mindig azonos csapat fesz 
mentesített 
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Intézkedések a veszélyhelyzet megelőzésére!

Hetente egyeztetett a 
művezető és az
ir.technikus

Mindig azonos csapat fesz 
mentesített 

Berendezés és 
ellenőrzés

A kockázat ismerté vált! 
Üzemeltetői eljárás bevezetése

Műszeres azonosító eljárás 
kidolgozása 

Műszerek beszerzése

OKTATÁS

Szerelőcsapat  mvÜzemeltetői 
Irányítás

Az irányítási szabályok betartatása!

• A fesz mentesítés és fesz alá helyezés irányítása

• A munkavégzés engedélyezése a kivitelezőnek

• A készre jelentés megkövetelése a kivitelezőtől

• Rendkívüli esetekben személyes irányítás!

Szerelőcsapat vezető hatáskörének betartatása!

A munkautasítás, FMU utasítás kötelező 

Eltérést csak az irányító engedélyezhet

Munkaszervezés
Előkészítés

„Bonyolult” hálózati munkák 
organizációjának, megerősítése

Havi és heti előretekintésű
rendszeres organizáció

Projekt vez+Kivitelező+Üzemeltető

Operatív igények kezelési szabálya

Kiviteli 
Tervezés

A tervezési műszaki-biztonsági 
elemeit meg kell erősíteni

Biztonsági fejezet konkrét legyen

Az üzembe helyezés előtti 
ellenőrzéseket tartalmazza.

F-N csere megelőzése



Okok, tanulságok…

Üzemeltető szerelők 
számára

fókuszáló üzenetek! 



Okok

Elsődleges ok:

a csatlakozó kábel szabványtalan színezésű, és a 
nullára korábban (mindkét végén) fekete érrel bekötött 
kábel volt! 
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Okok

Elsődleges okok:

szabálytalan munkaterület átadás:
a kábel csak az egyik végén volt leválasztva és 
földelve – potenciális baleseti veszélyforrás 
fogy-i visszatáplálás esetén!

 forgásirány jelölésének elmaradása a fogy-i 
csatlakozó szekrényben

 hálózati visszakapcsolás után a fogy-i helyen 
ellenőrző mérések elmaradása (F –N és fázis-sorrend)

 hibás, hiányos  FMU (előbbieket nem tartalmazta!)



Tanulságok

Legfőbb tanulságok:

• földkábelek munkaterületi átadásának szabályait 
betartani!

• fogy-i visszakapcsolás előtt ellenőrző méréseket 
elvégezni!

Fentieket akkor is megtenni ill. jelezni, 
ha az FMU nem tartalmazza! 

• munkánkat körültekintőbben végezzük!
Ezzel a korábban vagy mások által elkövetett szabálytalan-

ságokból származó problémák is kivédhetők!

(az elosztószekrényben feltűnhetett volna, hogy a kábelen az N a 
fekete, nem a kék színű érre van kötve – ezt követően fokozott 

figyelemmel eljárni!)



A jövő…

• Újabb kategóriák megjelenítése/átnevezés?

• „Baleset” szó indokolatlan használatának 
elkerülése!

• Kommunikáció!



Köszönöm a figyelmet!


