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Agnosztikus szó üzenete

Eredet [agnosztikus < görög: agnosztosz (megismerhetetlen) < a- (nem; határozói előtag) + 
gnoszko (megismer, tanulmányoz) < gno (tud)]

„A tudás elérhetőségét tagadó személy, aki szerint lehetetlen a teljes 
megértés, és aki szerint egy kérdést nem lehet helyesen megválaszolni. 
Egy agnosztikus határozottan tudja, hogy nem létezik egyértelmű tudás.

Az agnosztikusok tudják, hogy többféle válasz is lehetséges, de 
nem fogadják el, hogy egyszerre mind igaz lehet. ”

(forrás: www.wikipedia.com)

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/G%C3%B6r%C3%B6g
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/A
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LTE-M 
adaptálása

2018
FLASHNET  
ENGIE akvizíció2009

első inteliLIGHT®
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2010
első inteliGRID®

pilot projekt

2014
inteliLIGHT®
SMART CITY 
platform

2008
inteliGRID®

fejlesztésének kezdete

2015
a világ első LoRa™ 
közvilágítási 
lámpavezérlője

2016
a világ első NB-
IoT közvilágítási 
lámpavezérlője

2019
kiterjedt LPWA 
fejlesztések
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Megoldásaink

Jövőbiztos, intelligens közvilágításvezérlő 
megoldás, amely együttműködést biztosít 
a különböző kommunikációs 
technológiákkal és IoT platformokkal

Teljes körű Smart Grid megoldás, amely a  
hálózati információknak köszönhetően 
csökkenti az energiaveszteséget, 
lehetőséget nyújt megújuló energiák 
integrálására, valamint az okos mérésre az 
elektromos elosztóhálózatokon

IoT kommunikációs platform, amely 
számos LPWA hálózati, távközlési 
szolgáltatóval és városirányítási 
rendszerrel kapcsolódik össze
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A prezentáció érintett területei

Ez az előadás bemutatja az inteliLIGHT® intelligens közvilágítás rendszer 
technikai lehetőségeit, különösen a kommunikációban rejlő sokoldalúságot

• Különböző kommunikációs technológiák és architektúrák: LoRaWAN™, 
Sigfox, NB-IoT, LTE Cat M1, GSM

• Különböző fizikai kialakítású megoldások: NEMA, Zhaga, beágyazott (-
M), oszlopon belüli (-P) és FRCM körzetvezérlő

• Különböző csatlakozási lehetőségek a protokoll kezelő és a szoftveres 
alkalmazások között

Minden projekt egyedi és minden inteliLIGHT® megoldás személyre 
szabható, hogy megfeleljen az adott projekt igényeinek.
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Napjaink közvilágítása

• A mai közvilágítási berendezések be- és 
kikapcsolása egy csillagászati naptár vagy egy 
fényszint-érzékelő alapján működik helyi 
kontaktor segítségével

• Az adott közvilágítási körzet összes lámpája 
egyazon időpontban kapcsol be és ki , 
miközben a hálózat napközben feszültség 
mentes

• Az üzemzavarokat lakossági bejelentések és 
az ellenőrzést végző „éjszakai járőrök” 
segítségével észlelik
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Az intelligens menedzsment előnyei
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Közvilágítás vezérlés típusai

1. Lámpatestek egyedi vezérlése
– Információ a hálózatról, beleértve a lámpaszintű 

hibajelentéseket
– Önálló ON/OFF és dimming funkciók
– Fejlett csoportosítási/zónázási lehetőségek, függetlenül  a 

meglévő hálózati struktúrától
– Folyamatos áramellátás a hálózaton, smart city 

alkalmazások
2. Körzetvezérlés

– Alacsony költség és gyors telepítés
– Korlátozott hálózati visszajelzések, illetve karbantartási 

lehetőségek
– Lehetetlen használni, ha a közvilágítási körzeteket 

különböző forrásokból táplálják
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Valós idejű hálózat felügyelet

Közvilágítási rendszer 
átláthatósága, elektromos 
paraméterek felügyelete

Részletes elektromos 
paraméterek és riasztások

Grafikus megjelenítés és 
összehasonlító elemzések

Karbantartás optimalizáció

A lámpatest hibájának 
észlelése és értesítések
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Egyedi távoli vezérlés

Közvilágítás menedzsment 
lehetőségek, lámpatest vagy 

körzetek szintjén

Közvilágítási lámpák ki és 
bekapcsolása (egyenként vagy 
csoportosítva, akár körzetenként)

Fényáram szabályozás (kizárólag
egyéni lámpavezérlés esetén)

Autonóm működés, intelligens 
ütemezés
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inteliLIGHT® lámpavezérlők

• Autonóm működés előre meghatározott 
menetrendek és fényszint-érzékelő alapján.

• Fejlett lámpa szintű funkcionalitás és intelligencia, 
visszacsatolás és valós idejű hibajelentés az elektromos 
paraméterek széles körű felügyeletével: : V, W, A, VAR, 
Wh, VARh and PF.

• Választható szenzorok: fény,
mozgás, rezgés stb.

ZHAGA
foglalatú
vezérlő

NEMA
foglalatú

vezérlő

Embedded  (-M) 
vezérlő

Pole 
mounted 
(-P) 
vezérlő

Minden egyes okos közvilágítás projekt alapját az intelligens közvilágítási vezérlők 
képezik. A szerelési igényektől függően, számos kivitelben elérhetőek :

• Adaptív világítási képességek 
mozgásérzékeléshez használt digitális 
bemeneten alapul

• Kifejezetten LPWA hálózatokhoz tervezve és 
optimalizálva; hatékony sávszélesség, minimális 
kommunikációs igényekkel.
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inteliLIGHT® kabinet/szegmens vezérlők

• Autonóm működés előre meghatározott csillagászati naptár 
és/vagy külső fényszint –érzékelő (digitális bemenet) alapján.

• Valós idejű távoli Ki-Be kapcsolás.

• A hálózati paraméterek távfelügyelete a közvilágítási 
hálózatokban : fázisonként feszültség, áramerősség, frekvencia, 
teljesítménytényező, aktív/ reaktív/ látszólagos teljesítmény, 
napi aktív/ reaktív energia fogyasztás.

• LCD kijelző az elektromos paraméterek és az eszköz státuszának 
megjelenítésére.

• GPS a pontos idő és helyszín meghatározásához.

• Karbantartási kapcsoló a kézi felülbíráláshoz (AUTO/ON/OFF).

• Külső interfészek: 2 x Digitális bemenet, 1 x Dry contact 
kapcsoló kimenet.

• VPN biztonság AES128/256-bites titkosítással és 
kulcsforgatással.
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inteliLIGHT szoftver elérhetősége

SaaS – Software as a Service

• Standard díjazás/ év minden 
végberendezésre

• Stabil és problémamentes 
felhőszolgáltatás

• A biztonsági mentést és a 
védelmi intézkedéseket a 
FLASHNET szakemberei kezelik

• Automatikus frissítések

On premise liszensz

• Egyszeri fizetési díj / 
végberendezés a projekt 
megvalósításakor

• A szoftvercsomagok az 
ügyfél szerverére 
telepítődnek

• Biztonsági mentés és a 
védelem kezelése az ügyfél 
feladata

• A frissítések csak a standard 
díjazáshoz érhetők el
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Adaptív világítás

A közvilágítás alkalmazkodik a forgalmi viszonyokhoz a mozgásérzékelő 
szenzorok segítségével.
• A mozgásérzékelő össze lehet kötve a vezérlővel “dry contact” 

bemeneten vagy DALI2 digitális bemeneten
• A fejlett doppler radarú mozgásérzékelő még a kedvezőtlen 

időjárási körülmények között is működik (eső, köd)

Önálló világítótestek Csoportos világítótestek

• A mozgásérzékelő szenzor 
mindegyik lámpatesthez telepítve 
van

• A világítás erejének 
megváltoztatása helyileg, felülírja 
a csoportos vagy naptári 
beállításokat tényleges forgalom 
alapján

• Lehetséges készíteni „follow-me 
adaptive lighting” / „light 
wave„beállítást a forgalom előtt

• Meg tudja különböztetni a lassan 
mozgó és a gyorsan mozgó 
tárgyakat.

• A mozgásérzékelők a világítótestek 
egész csoportját utasítják

• Csoportosítson üzenetet az előre 
meghatározott 
„ütemezőcsoporthoz” tartozó 
összes vezérlőnek, amikor az 
INPUT eszköz(ök)ről mozgást észlel

• Alacsonyabb telepítési költségek, 
mivel egyetlen szenzort használ a 
lámpatestek csoportjának 
vezérlésére
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Smart City kiegészítők

• 5G picocell
• WiFi elérési pont
• LTE-U, eLAA, eLWA, 

MulteFire

• Hőmérséklet
• Páratartalom
• Környezetszennyezés
• Zajszint
• Porszint



Click to edit Master text styles
• Second level

o Third level

– Fourth level

» Fifth level

inteliLIGHT.eu+40 268 333 766 © FLASHNET SA, an company info@flashnet.ro www.flashnet.ro

inteliLIGHT® LPWAN architektúra

• Menedzsment szoftver:
SaaS vagy teljesen liszenszelt
megoldás, igényektől függően

• Elektromos paraméterek felügyelete: 
Wh, VARh, V, W, A, VAR, PF és 
frekvencia

• Smart city platform: 
választható szenzorok 
(mozgás, parkolás, zaj, 
környezeti érzékelő stb.) és
nyílt protokollok a meglévő, 
illetve a jövőbeli városi 
rendszerekkel való 
integráláshoz

• .

• Önálló lámpatest menedzsment: 
Utcai lámpák ki/be kapcsolása és 
azok dimmelése
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Kommunikációs technológiák

A projekt sajátosságaitól 
függően a megfelelő 
kommunikációs 
technológia kiválasztása 
javíthatja a rendszer 
működését, csökkentheti 
a telepítési költségeket.
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Kommunikációs technológiáktól független

LoRaWAN™ (Long 
Range Wide Area 
Network) egy kis 
teljesítmény igényű RF 
kommunikációs 
technológia, melyet 
kifejezetten IoT
alkalmazásokhoz 
terveztek

NB-IoT (Narrow-
Band IoT) egy 
keskenysávú 
rádiókommunikációs 
technológia, GSM 
operátori 
környezetre 
tervezve.

Sigfox egy RF 
kommunikációs 
technológia, amely 
kis energiafelvételt, 
alacsony 
kommunikációs 
költségeket és 
adatátviteli 
sebességet biztosít 
az IoT és az M2M 
alkalmazások 
számára

LTE-M a 3GPP által 
közzétett, kis 
teljesítményű széles 
körű (LPWA) 
technológiai szabvány, 
amely együttműködik a 
2G, 3G és 4G 
mobilhálózatokkal és 
kihasználja a 
szolgáltatói szintű 
hálózatok összes 
biztonsági és 
adatvédelmi funkcióját.

Nem liszenszelt rádiós sávszélesség Liszenszelt rádiós sávszélesség

GSM egy mindenütt
jelenlévő digitális
mobil technológia, 
amelyet mobil hang 
és adatok
továbbítására
használnak és amely
a világ lakosságának
több mint 90% -át
lefedi

LonWorks® (by 
Echelon) robosztus
PLC kommunikációs 
technológia, amely 
lehetővé teszi az 
adatok küldését a 
meglévő tápkábeleken 
keresztül

Power line 
kommunikáció
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IoT platform több technológia integrálására

A Flashnet IoT platform képes a kommunikáció és a bemeneti protokollok segítségével megkönnyíteni az információk és parancsok 
átadását bármely IoT eszköz és annak kezelő szoftvere között. Számos protokoll, eszköz és szoftvercsomag lett integrálva, de a teljes 
rugalmasságot az API és a fexibilis paraméter kezelés biztosítja. Az információ szállítható úgy, ahogy van, vagy dekódolható és 
értelmezhető illesztőprogramok, elemző könyvtárak és protokolldekóderek segítségével.
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inteliLIGHT® LoRaWAN architektúra
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LoRaWAN hálózati konfiguráció

Magánhálózat

• FLASHNET IoT platform –
hálózati szerver

• Az állomások a megadott 
információk alapján előre 
konfigurálva kerülnek 
szállításra.

Nyilvános hálózat

• Harmadik feles hálózati 
szerver. 
Dokumentációt tudunk 
biztosítani a korábban 
említett szolgáltatók 
használata esetén. Az új 
integrációkhoz további 
fejlesztésekre van szükség.

• Actility
• BmCom
• CityKinect
• Co.met
• Element
• Everynet
• Kerlink(Network 

Server)
• Flashnet
• Loriot
• Innovation Point
• Nocxx
• Orbiwise

• Patavina NetSuite 
(a2a Smart City)

• Raycom
• ResIot
• Sagemcom
• Senra
• Spacejam
• STC
• Streams
• TrackCentral
• Tektelik
• TTN
• Wi6Labs

Integrált nyilvános IoT hálózati szolgáltatók:
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inteliLIGHT® LoRaWAN rádiótervezés

Felveheti a kapcsolatot rádiótervezéssel foglalkozó céggel vagy kövesse az 
alábbi irányelveket:

Állomások pozícionálása :
• A magasan fekvő pozíciók jobb lefedettséget biztosítanak.

• A projekt lefedettségi korlátainak azonosítása érdekében helyszíni tesztelés 
ajánlott.

• A földrajzi elhelyezkedés, az épületek vagy a növényzet miatt gyenge 
lefedettséggel rendelkező területek meghatározása. Szükség lehet az átjárók újra 
pozícionálására vagy további állomások telepítésére az egyes eszközök megfelelő 
kommunikációja érdekében. 

A jel minőségének ellenőrzése:

• A FLASHNET IoT platformon végezhető, ahol az eszközök jelerőssége a 
Spread Factor (SF) értéktől függenek.

• Közvetlenül a helyszínen egy harmadik féltől származó hálózati 
tesztelővel, amely megmutatja a jel erősségét.
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inteliLIGHT® LTE/ GSM/ NB-IoT architektúra
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LTE hálózati konfiguráció

Meglévő csatlakozással

• Akár 10 éves kapcsolat az NB-IoT, LTE-M, GSM 
hálózatokhoz fix díj/vezérlő. 

• A vezérlők már konfigurálva vannak, plug & play
telepítés.

• FLASHNET konfigurálta a VPN-t az eszközök 
eléréséhez, nincsenek addicionális költségek. 

Csatlakozás egy kiválasztott 
szolgáltatóhoz

• Díj/ adathasználat, a hálózati szolgáltató 
árazásától függ.

• A vezérlőket konfigurálni kell a különböző 
specifikációk szerint (APN, PLMN, PIN removed, 
port 18883 opened). 

• VPN erősen ajánlott. Máskülönben a NAT 
(network address translation) munkamenet lejár
és ahhoz, hogy a NAT aktív maradjon, heartbeat 
üzenetek szükségesek, ami több adathasználathoz 
és költséghez vezet.
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inteliLIGHT® Sigfox architektúra

• Elérhető frekvencia:
RCZ1 (EU), RCZ2 (US, 
Mexico, Brazil), RCZ4 
(APAC)

• Csak hálózati 
szolgáltató 
csatlakoztatható
(Tesztelt: Thinxtra, 
Iwire)

• A vezérlőket a hálózati 
specifikációkhoz kell 
konfigurálni.

• Díj/ adathasználat, a 
hálózati szolgáltató 
árazásától függ
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IEEE 802.15.4g MESH architektúra

*under development
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Kommunikációs technológiák
Powerline
(LonWorks)

Short Range RF
(Wi-SUN)

Long Range RF
(LoRaWAN, Sigfox etc.)

Cellular
(NB-IoT, LTE-M, GSM etc.)

Architektúra: busz
Spectrum: nem liszenszelt
Hálózat típusa: magán

Architektúra: mesh
Radio spectrum: nem 
liszenszelt
Hálózat típusa: magán

Architektúra: csillag
Rádió spektrum: nem 
liszenszelt
Hálózat típusa: nyilvános/
magán

Architektúra: csillag
Rádió spektrum: 
liszenszelt
Hálózat típusa: nyilvános

Előnyök:
+ A kommunikációhoz a meglévő 

hálózati infrastruktúrát használja
+ Ott használható, ahol nincs 

lefedettség (alagutak) vagy sűrűn 
lakott városi területeken, ahol nagy a 
rádióinterferencia

+ Nagyobb adatforgalom

Előnyök:
+ Magas adatforgalom
+ Az eszközök öngyógyító 

kommunikációs hálózattá 
válnak 

+ Adaptív világítás esetén jobb 
válaszidő (vezérlők között)

Előnyök:
+ Nagy hatótávolság
+ Alacsony energiafogyasztás
+ Alacsony költségek
+ Magasabb biztonság
+ Interferencia immunitás
+ Könnyebb konfigurálni

Előnyök:
+ Mindenütt jelen levő 

lefedettség
+ Magas adatforgalom
+ Nincs interferecia
+ Könnyű konfigurálni
+ Carrier grade biztonság
+ Nincs rádiós tervezés

Hátrányok:
- Állandó tápellátást igényel
- Régi, szigetelés nélküli kábelek vagy 

hibás berendezések, amelyek 
ugyanazon a kábelen működnek, 
befolyásolhatják a kommunikációt

- Kiegészítő felszerelés, konfigurációs 
erőfeszítések és költségek (egy RTU 
250 eszközönként)

Hátrányok:
- Az eszközök inhomogén 

eloszlása befolyásolhatja a 
kommunikációt

- Rövidebb hatótáv
- Magas energiafogyasztás
- Biztonsági aggályok
- Interferencia sebezhetőség 
- Nehéz konfigurálni

Hátrányok:
- Alacsony adatforgalom
- A környezet, épületek, 

növényzet befolyásolja a jel 
erősségét

Hátrányok:
- További kommunikációs 

költségek
- Nagyobb energiafogyasztás
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FLASHNET protokoll kezelő

• Különböző kommunikációs 
technológiák és többféle csatlakozási 
lehetőség

• Protokoll kezelő – összegyűjti az eszköz 
adatait, feldolgozza és lefordítja azokat a 
szoftveres alkalmazások számára

• Eszköz menedzsment
– ID
– konfiguráció
– titkosítási kulcsok

• Intelligens közvilágításra optimalizált

Menedzsment
szoftver

Smart City 
integráció

Hardver eszköz
integráció

Kommunikációs 
infrastruktúrák 
integráció
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FLASHNET protokoll kezelő

south-bound 

(eszközök)

north-bound 

(alkalmazások)

HTTP POST
UDP
WebSoket
MQTT broker
REST
www (user 
interface)
…

Direct 
information flow

HTTP POST
UDP

WebSoket
MQTT broker

REST
www (user 
interface)

…

LWM2M 

Decrypt & interpret 
information

drivers, parsing 
libraries and 

protocol decoders
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inteliLIGHT TALQ2 minősített megoldás

Kétirányú integritás -
north-bound 
(software) és south-
bound (hardware) a 
TALQ globális standard 
használatával, egy 
közös nyelv a Smart
City alkalmazások 
számára
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Pénzügyi és üzleti rész
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Okos közvilágítás megtérülés

Éves megtakarítás összetétele Tipikus 15 éves ROI: 300%
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Jelentős aktivitás világszerte

28-Sep-2133

Világszerte több száz városban
már több mint 60 millió ember 
élvezi az inteliLIGHT előnyeit

550 000+ telepített közvilágítási 
lámpa vezérlés, amely
önálló és szegmensvezérelt 
közvilágítási lámpákat is tartalmaz
150+ város
60+ ország
6 kontinens
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Hatékony 
közvilágítás és 
egyedi integráció 
Mekkában

A Közel -Kelet egyik első nagyméretű 
intelligens közvilágítási rendszerének 
telepítése. Mekka városa az 
inteliLIGHT® PLC utcai 
világításkezelési megoldását 
választotta, személyre szabott 
funkciókkal: kábelszakadás, 
ajtónyitás, oszlopnak csapódás, 
fegyver durranás érzékelése.
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Zökkenőmentes világítási 
megoldás harmadik feles 
szoftver segítségével, 

Görögországban az A1-
es autópályán

Hogyan lehet korszerű, intelligens 
rendszerré fejleszteni több, mint 300 km-
es autópálya menti világítást, néha távoli 
területeken, nyilvános kommunikáció 
nélkül?

Mi az inteliLIGHT® LoRaWAN™ 
kommunikációt és vezérlőket használtuk 
minden kihívás leküzdésére és integráltuk 
a teljes megoldást a már meglévő 
felügyeleti szoftverrel.
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A brüsszeli projekt, 
az iparág egyik 
mintapéldája

Alapos tesztelési eljárás után a 
feltételeknek legjobban megfelelő
NB-IoT kommunikációs 
technológiával megvalósított 
projekt a világ egyik legvárosiasabb
területén. Energiahatékonyság, 
csökkentett szén-dioxid-kibocsátás, 
optimalizált karbantartás, fokozott
kényelem és jobb életminőség a 
polgárok számára egy integrált és
jövőbiztos intelligens városi
platformon.

28-Sep-21v 1.036
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Elektromos autó 
töltése közvilágítási 
hálózaton keresztül 
Brassóban
A helyi körülmények határozták meg 
a hibrid kommunikáció (PLC és 
LoRaWAN ™) használatát, mivel a 
város egyedi elképzelése 
megkövetelte a környezeti 
érzékelők, a parkolószenzorok, a 
CCTV kamerák és a működő 
elektromos autó töltőrendszerek 
telepítését és kezelését, amelyek 
jelenleg is közvetlenül a közvilágítási 
hálózatra vannak felszerelve és 
abból is táplálkoznak.
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15 éves elköteleződés 
az intelligens világítás 
kezelésére - Santiago, 
Chile 

LoRaWAN és mobil
kommunikáció, valamint a 
többféle vezérlőegység
kombinációja Santiago 
közvilágítási
infrastruktúrájának kezelésére
és a fenntartható, okosabb
város felé vezető út
megvilágításához.

28-Sep-21v 1.038
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Világítás hatékonyság 
és építészeti érték –
Dubai, Vízcsatorna

Okos menedzsment rendszer 
implementálása a meglévő építészeti 
jellegzetességek megtartásával Dubai 
díjnyertes közvilágítási projektjének 
területén. inteliLIGHT® PLC 
beágyazott vezérlők telepítése a 
világítótestek belsejébe.
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Zhaga foglalatú vezérlő
LoRaWAN™ kivitelezése
Bresciaban, Észak
Olaszországban

Az első nagyszabású Zhaga
megvalósítás, ahol a város 10 000 
darab LoRaWAN™ kompatibilis 
közvilágítási vezérlőt és 600 darab 
FRCM kabinetvilágítási vezérlőt 
telepített, melyek  modernizált 
közvilágítás előnyeit kínálják 
ennek az ikonikus olaszországi 
városnak.
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Köszönöm
a figyelmet!

Még több információ: www.intelilight.eu


