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Az FN zárlat modellezése

Szimmetrikus összetev ők

Thevenin helyettesítés

Összevonások

Elhanyagolások
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Egyszerűsítések a modellben
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Az egyszerűsített modell 
kompenzált hálózatra
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A zérus sorrendű hálózat 
részletes modellje
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Ép Zárlatos

G U0

Petersen
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A zárlatos leágazás 
azonosítása

Lehetőségek a zárlatos leágazás azonosítására: 

• (A leágazások kapcsolgatása)

• Wattmetrikus érzékelés

• Tranziens érzékelés

• Földzárlati áram növelés

• Admittancia változtatás

• ….



2016.09.20. 7

Wattmetrikus kiválasztás

Iép Izarlatos

Ép Zárlatos

G U0

Petersen

Iép

U0

Ép leágazás

Iép

U0
Izarlatos

IPetersen

IPetersen + Iép

Imért

Zárlatos leágazás

A Wattos összetevő kis negatív érték

Iép

Protecta megoldás: 
EuroProt+ IED
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Tranziens érzékelés

Az Io leágazási áramok jellegzetes összetevői:
• 50 Hz körüli fo sajátfrekvencia
• Nagy kiegyenlítő impulzus
• Több nagyfrekvenciás komponens (soros L-ek!)
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Áram növelés (FÁNOE)
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Protecta megoldás: 
EuroProt+ IED
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Admittancia változtatás

Protecta megoldás: 
EuroProt+ IED

Ép Zárlatos

G U0

Petersen Admittancia

YC
YP ∆Y

∆Y Kikapcsolva ∆Y bekapcsolva Különbség
Ép leágazás YC YC 0
Zárlatos leágazás -(YC+YP) -(YC+YP+∆Y) ∆Y
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Admittancia változtatás
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Admittancia változtatás
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Admittancia változtatás

Zárlat egy elmenő vezetéken
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∆Y Kikapcsolva ∆Y bekapcsolva Különbség 
Ép leágazás YC YC 0 
Zárlatos leágazás -(YC+YP) -(YC+YP+∆Y) ∆Y 
Betáp -YP -(YP+∆Y) ∆Y
CSPK -YP -(YP+∆Y) ∆Y
Petersen -YP -(YP+∆Y) ∆Y
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Admittancia változtatás

Zárlat a gyűjt ősínen
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Petersen

Admittancia

∆Y Kikapcsolva ∆Y bekapcsolva Különbség 
Ép leágazás YC YC 0 
Zárlatos leágazás - - -
Betáp -YP -(YP+∆Y) ∆Y
CSPK -YP -(YP+∆Y) ∆Y
Petersen -YP -(YP+∆Y) ∆Y
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Admittancia változtatás

Zárlat a transzformátorban
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AdmittanciaPetersen

∆Y Kikapcsolva ∆Y bekapcsolva Különbség 
Ép leágazás YC YC 0 
Zárlatos leágazás - - -
Betáp YC YC 0
CSPK -YP -(YP+∆Y) ∆Y
Petersen -YP -(YP+∆Y) ∆Y
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Admittancia változtatás

Zárlat a csillagpontképzőben

∆Y Kikapcsolva ∆Y bekapcsolva Különbség 
Ép leágazás YC YC 0 
Zárlatos leágazás - - -
Betáp YC YC 0
CSPK YC YC 0
Petersen -YP -(YP+∆Y) ∆Y
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Admittancia változtatás

Küls ő tekercs

20kV

Csillagpontképz őTr. Petersen tekercs

Vezérlő E

A Petersen két 
szekunder 
tekercse

Uo

Protecta megoldás: 
EuroProt+ IED  „Admit”
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A kapcsolt induktivitás
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Kisimpedanciás zárlati működés
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Kisimpedanciás zárlati működés
Mért admittanciák
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Nagyimpedanciás zárlati működés
Mért admittanciák
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„Különleges üzemállapot (FAM)”
kezelése

FANOE megoldás
• FANOE bekapcsolás
• A kijelölt leágazásban

• alapidős védelmi működés
• visszakapcsolás tiltás

Admittancia megoldás
• Leágazás admittancia mérés (segédtekercs kapcsolással)
• Petersen +/-20A vezérlés 

(jól érzékelhető admittancia változás zárlatkor)
• A kijelölt leágazásban

• alapidős védelmi működés
• visszakapcsolás tiltás
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Működés
„Különleges üzemállapot”-ban


