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A fejlodes nem all meg...

1962: 20 oldal (MSZ 274)

2017: 412 oldal (MSZ EN 62305)
+ OTSZ

+ TvMI
+MSZ EN 62561

+ + + + +



IEC 62305 3. kiadas

Ceél: a kovetelmények pontositasa és
az eloirasok eqgyszerusitéese

Tervezett megjelenés:2018. — 2019.



Varhato valtozasok a 3. kiadasban

1. rész:

Karosodas oka (D) (cause of damage)
(korabban: karosodas)

D,o: Elélényeket ért kdzvetlen villdmcsapas altal
okozott aramutés

D, Villamcsapas altal okozott aramutés galvanikus
vagy induktiv csatolas utjan

D,: Tuzet vagy robbanast okozo kisulés

D,: Villam altal letrehozott tulfeszultség



Varhato valtozasok a 3. kiadasban

1. rész:

Kockazat (R)

Az

L1 (élélények serulése) és

L2 (épitmények fizikai karosodasa )

tipusu (tarsadalmi szempontbol fontos) karosodas

miatti veszteség evenkénti nagysaga a teljes
veszelyeztetett értékhez viszonyitva

(Az R1 és R3 helyett)



Varhato valtozasok a 3. kiadasban

1. rész:

Karosodas gyakorisaga (F)

A villamos berendezesek meghibasodasanak

évenkenti szama
(L3 - villamos berendezesek meghibasodasa)

(Az R2 és az R4 helyett)



Varhato valtozasok a 3. kiadasban

2. rész: Kockazatelemzeés

Egyszerlsites: R1-es R3 helyett
Kockazat (R)

R= Ryt + Rap + Rg+ RG” + RM” + Ry + Ry + RW” + RZ”

R, aramutes epuleten belul
R,p: aramutes kozvetlen villamcsapas miatt

1) Csak olyan épuletek esetén, ahol a LEMP életveszélyt okozhat



Ry = Ny X Py X Ly

Ry Kockazati osszetevo
Ny Veszélyes események évenkénti szama (A melléklet)

Px A karosodas valoszinusége (B melléklet)

Ly A kar kovetkeztében létrejott veszteség (C melléklet)



Varhato valtozasok a 3. kiadasban
2.rész: Karosodas gyakorisaga (F)

Egyszerlsites: R2-es R4 helyett

A villamos berendezesek meghibasodasanak
évenkenti szama (L3)

F=F,+F,+F,+F,
ahol: F, — S

F, — S,

F; — S;

F, — S,



Varhato valtozasok a 3. kiadasban

2. rész: Karosodas gyakorisaga (F)

Fy = Ny x Py
ahol:

N, — veszélyes esemenyek evenkenti szama

P, — akarosodas valoszinusege



Varhato valtozasok a 3. kiadasban

2. rész: Feltétel
akkor jo, ha:

R < RT es F < FT
ahol:

R — elfogadhaté kockazat (10-°)

F: — elfogadhat6 karosodasi gyakorisag (0,1)



Varhato valtozasok a 3. kiadasban

2.rész: Veszélyes események szama

I\II

XAXC,

ahol:
Ng — villamsulriseg

Ng; — foldet eré becsapasi pontok surisége

es Nsg =2



Varhato valtozasok a 3. kiadasban

3.rész: Epitmények védelme és életveszély

Hibas, félrevezeto, kétértelml abrak elhagyasa,
helyettuk uj abrak szerkesztese

Elvalasztasi tavolsag egyszeruUsitett szamitasa

Vedoszoges szerkesztes pontositasa

EgyszerUsitett véd0szog modszer



Varhato valtozasok a 3. kiadasban

3.rész: Epitmények védelme és életveszély

FO réesz egyszerusitése

Mellékletek bdvitése

Korabbi A melléklet megszuntetése

Alkalmazasi iranyelvek — D melleklet
(Ez kulonallé szabvany lesz: IEC 62305-3-1 TR!)



Varhato tovabbi valtozasok a 3. kiadasban

4. rész: 4 uj melléklettel bovul

- aramosztas szamitasa

- aramosztas szamitasa PV rendszerekben

- tulfeszultség-vedelmi rendszerek gyakorlati
vizsgalatai

- indukalt feszultsegek szamitasa



Szavazas
62305 3. kiadas (FDIS)

1l.rész lgen lgen
2. rész lgen Nem
3. resz lgen lgen

4. rész igen Nem



IEC 623505 Part X:

Protection against lightning —
Lightning protection for
photovoltaic power supply system

Villamvédelem-
PV rendszerek villamvédelme



IEC 62305 Part X: Villamvédelem — PV rendszerek
villamvédelme

El6zmeény:

DIN EN 62305-3 Supplement 5 (VDE 0185-305-3 Bbl 5):2014-02
Protection against lightning -

Part 3: Physical damage to structures and life hazard -
Supplement 5: Lightning and surge voltage protection for
photovoltaic power supply systems



IEC 62305 Part X: Villamvédelem — PV rendszerek
villamvédelme

Javaslat uj IEC szabvanyra
Szavazas eredmeénye: Elutasitva
lgen: 14

Nem: 8
(kritérium: 2/3, eredmeény: 63,6 %)



IEC 62305 Part X: Villamvédelem — PV rendszerek
villamvédelme

Indoklas:

Mas szabvanyokban szerepel:

- |EC 62305-4
- |[EC 60364-/-712
- |EC 61643-32




A TC 81-ben folyo tovabbi munka

MSZ EN 62561, Villamvédelmi berendezés elemei

Az 0sszekotd elemek kévetelményei
A vezetok és a foldelok kovetelményei
Az dsszecsatold szikrakézdk kdvetelményei

Vezetotartok koveteiményei 2. kiadas

A foldeldk ellendrzé aknainak és tomitéseinek
kdvetelményei 2. kiadas

Villamcsapas-szamlalok (LSC) kdvetelményei
Féldelésjavité anyagok kévetelményei

Elszigetelt villamvédelmi rendszerek



Hazai szabalyozas



TVMI — TlUzvedelmi Muszaki Iranyelvek

Villamos berendezések, villamvedelem és
elektrosztatikus feltoltodeés elleni védelem

(TvMI 7.3: 2018.07.02. 3. kiadas)



TVMI — TlUzvedelmi Muszaki Iranyelvek

Legfontosabb valtozasok:

- Ponyvaszerkezetl epitmények (satrak) villamveédelme
- Koordinalt tulfeszultseg-vedelem
- Pontositasok



Kockazatelemzés sziikséges!

R1, =10













TVMI — Tluzvedelmi MUszaki lranyelvek

Szabadtéri rendezvények villamveédelmi intézkedeései

- A kockazatkezelesi szamitas eredméenye alapjan szukseges a
vedelmi intézkedések megvalositasa

- Az OMSZ tajékoztatasara vonatkozé magyarazatok

- Az ideiglenes épitményen kivuli teruletek (tovabbi
villamvedelem nem szukséges, altalanos szabadtérnek
tekintheto.



TVMI — TlUzvedelmi Muszaki Iranyelvek

Koordinalt tulfeszultseg-védelem
Koordinalt tulfeszultség-vedelemmel veédend6

- epitmények villamos elosztorendszere
- fGeloszto: 1. vagy 1+2 tip.
- aleloszto: 2. tip.

- thzvédelmi funkcioju jelzo-, és vezérloberendezések
vilamos betaplalasa (+3. tip.)



Mi tortéent az elmult egy eévben?

ICLP 2018

34rd International Conference
on Lightning Protection

Rzeszov- Lengyelorszag



ICLP 2018

Legfontosabb téemak
villamfizika
villamparameterek
levezetok és foldelOk
gyakorlati problemak

szabvanyok
oktatas






