
Teljesítményirány 
mérés

Szükséges alállomási átalakítások ismertetése

Jordán Tünde Gabriella 2019. Szeptember 19.



Teljesítményirány mérés

Terület adottságai

• Éves besugárzás 1250-1360 kWh/m2

• Magyarországon napenergiából beépített 
teljesítmény: 

2010-ben 2 MW, 2018-ban már 680 MW 

Mennyire használjuk ki?
Bükkábrány 22,6 MW 2019. április

Paks 20,6 MW 2019. március

Felsőzsolca 20 MW 2018. november

Százhalombatta 17,6 MW 2018. október

Visonta 16 MW 2015. október

Alteo (Domaszék+Monor+Balatonberény+Nagykőrös)

20 MW 2017-2019 közt...
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Mire számíthatunk még?
MVM csoport célja: 110 db naperőmű, több mint 100 MW

MET célja: 50-100 MW beépítése

Unisun Energy Group célja: Tisza-tó környékén 50 MW

China National Machinery csoport: Kaposvár 100 MW 
naperőmű, alapkő letétel 2019. június
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Naperőművek okozta 
problémák

Hálózati hatások:

• Változó termelés 

• Feszültségemelkedés

• Hálózati veszteség növelés 

• Visszaáramló energia 

• Meddő teljesítmény fluktuáció 

• Feszültség aszimmetria

• Harmonikusok

• Teljesítménytényező változás

• Villogás

3



Kültéri átalakítások

22 kV-os SRTO toksor
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Kábelbevezetési térrész, feszültségváltó elhelyezése
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Szekunder fülke

Kültéri szerelési 
anyagok
• 1 készlet feszültségváltó

• Feszültségváltó tartószerkezet

• Feszültségváltók 1. és 2. magjainak 
biztosítására 1-1 db háromfázisú 
kismegszakító

• Feszültségváltók delta körének lezárására 1 
db ABB VT Guard Pro készülék, a készülék 
leválasztásához a gyártó által javasolt 
terheléskapcsoló

• Sorkapocsléc az új feszültségváltók 
kivezetéseinek és az elmenő kábelek ereinek
fogadására 

• Feszültségek továbbítására 1 db SZRMtKVM-J 
7x2,5 mm2 szerkezetű, 50 m hosszú kábel
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Beltéri átalakítások

Mérési rendszer kialakításának lehetőségei
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A mérés célja, hogy az Üzemirányító Központhoz 
eljussanak a mérési eredmények.

Lehetőségek:

Alapvédelem cseréje -> kommunikációs 
protokoll kiépítése (IEC 61850)

Tartalék védelem cseréje -> kommunikációs 
protokoll kiépítése (IEC 61850)

Telemechanika bővítése -> megmaradó 
kommunikációs protokoll ,egységesebb 
alállomási rendszer, legköltséghatékonyabb 
megoldás.

A bemutatott projektben a telemechanika 
bővítése mellett döntöttünk.
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Telemechanikai szekrény

Mérés kialakítása
• Intelligens mérőkártya alkalmazása

• Új készülék, amely egységesen a későbbiekben beépülő 
méréseket gyűjti, célszerű emeletes kivitel

• Az új készülék integrálása a meglévő telemechanikai 
rendszerbe
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A tervek

Tervtípusok
• Műszaki leírás, nyilatkozatok

• Telemechanikai tervek (ez esetben 
excel formátumban)

• OmegaCAD tervek – bontási és 
építési jelölésekkel ellátva 
(egyvonalas terv, áramút terv, 
szerelési terv…)

• Kábelnyomvonal terv

• Feszültségváltó elhelyezési terv
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Köszönöm szépen a 
figyelmet!

Jó étvágyat kívánok az 
ebédhez!

Jordán Tünde Gabriella
+36 70 670 7317

Jordan.tunde.gabriella@gmail.com


