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Bevezetés
Részkisülés mérés
• a helyi hibák kimutatása
• előnyök egyesítése

�konvencionális villamos mérés
�akusztikus mérés

• UHF frekvenciatartománybeli mérés
�célja: el őbbi kett ő előnyeit egyesítse

• érzékenységet
• helymeghatározó képességet.
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Részkisülés
• részkisülések jelenléte szigetelő 

állapotának minőségi jellemzője

• rövid távon nem befolyásolják a villamos 
szilárdságot

• hosszú távon romboló hatást fejtenek ki

• mintavétel nehézsége
• a papirosból mintavétel (transzformátor kikapcsolásával 

+ szigetelőanyag tönkretételével)
�részkisülések vizsgálata diagnosztikai célból
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Részkisülés mérés UHF tartományban 
Előnyei
• roncsolásmentes vizsgálati módszer
• üzem alatt is végezhető
• diagnosztikai módszerek között relatíve olcsó
• könnyen összeállítható
• pontos helymeghatározó képesség

Hátrányai
• ismerni kell a vizsgálandó objektumot

• permittivitások ismerete szükséges

• külső zajok befolyásolhatják a mérést
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Részkisülés mérés UHF tartományban 

a) a részkisülések megjelenése a különböző csatornákon [1]
b) az időkből a részkisülés helyének meghatározása [1]

[1] S. Chakravorti, D. Dey and B. Chatterjee : Recent Trends in the Condition Monitoring of Transformers: Theory, ISBN 978-1-4471-5549-2, 
Springer-Verlag London, 2013
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Részkisülés mérések

Elvégzett mérések:
1. alapeset
2. eltolt eset
3. közbeiktatott dielektrikum
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X: -3.3e-008
Y: -0.002344

X: -2.5e-008
Y: -0.002231

X: -2.2e-008
Y: -0.0002262

diff1: 0.000 m diff2: 0.900 m diff3: 3.300 m diff4: 5.850 m

Eltolt eset
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Árnyékolt mérőtérben
végzett mérés



Dielektrikum hatása
• a különböző komponensek dielektromos állandója befolyásolja a jel 

terjedési sebességét és csillapítását
• meghatározására több lehetőség is adott

• kapacitív
• nagyfrekvenciás

A jelterjedést leíró egyenlet a térben
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Dielektrikum – Mérési módszer

• rövidre zárt koaxiális elrendezés

• szakadással lezárt koaxiális elrendezés
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Eredmények
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Szakadással lezárt koaxiális tápvonallal végzett mérési rekordok és számított értékek



További fejlesztési lehet őségek

• Megvalósítottam
• UHF alapon működő részkisülés mérést

• levegőben
• transzformátorban

• mérési elrendezést készítettem és méréseket végeztem UHF 
tartománybeli komplex permittivitás meghatározására

• A pontosabb mérés érdekében a következők szükségesek:
• zavaró tényezők jobb kizárása
• pontosabb hosszmeghatározás
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Köszönöm a figyelmet!

Tóth Zoltán

Toth.Zoltan@vet.bme.hu
Tóth Zoltán


