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Új szabvány – MSZ EN 50341 sorozat

Klímaváltozás, extrém időjárási helyzetek: 

• oszlopkidőlések, kis területen előforduló
� növekvő szélterhelések,
� nagy mértékű jégterhelés

Növekvő környezetvédelmi igények:

• kisebb helyfoglalás

• csökkentett erdőnyiladék szélesség

• madárvédelmi megfontolások

A bevezetés indokai
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Extrém időjárási helyzet
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KEOP pályázat 2014-15
• Kisebb helyfoglalású, csökkentett erdőnyiladék szélességű

oszlopok – „Katica 1” típus
• MSZ EN 50341 szerinti 1. megbízhatósági szint

MSZ EN 50341 szerinti 2. megbízhatósági szint igénye:
• Autópálya keresztezések
• Paksi vezetékfolyosó
• Nemzetközi határkeresztezések, egyéb kiemelt 

keresztezések (pl. nagyfeszültségű távvezeték)
• „Katica 2” típus

Rugalmasan kezelhető („smart”) oszlopok
• Mindkét típusból modulonként összerakható 

egy/kétrendszerű, későbbiekben variálható kialakítás

A bevezetés módja
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FELHASZNÁLÁSI LEHET ŐSÉGEK

• Újonnan létesítendő távvezeték jövőbeni 
kapacitásbővítése

• Egyszerűbb üzemviteli tartalék képzés
– Kisebb tartalék készlet
– Gyorsabb üzemzavar elhárítás

• Meglévő távvezetékek átépítése
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KATICA I.

1 Rendszer
1 Védővezető

1 Rendszer
2 Védővezető

2 Rendszer
2 Védővezető
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KATICA II.
1 Rendszer

1 Védővezető

1 Rendszer
2 Védővezető

2 Rendszer
2 Védővezető

2 Rendszer
1 Védővezető
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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI BEVEZETÉS… A JÖV Ő

Hazai és nemzetközi bevezetés
• Autópálya keresztezések átalakítása az 

MSZ EN 50341 szerinti 2. megbízhatósági szintre
• Sajóivánka – Országhatár (Rimavská Sobota) 

400 kV-os távvezeték
• PÖYRY tudásbázis

A jövő
• Rugalmasan használható 

(„Legozható”) modul alapok
• Átalakítható oszlopkarok 

– függő szigetelő, 
– V-lánc, 
– szigetelőkar
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