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Létesítés indokoltsága az átviteli hálózat szempontjából
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� Dél- és dél-kelet Budapest ellátása

� 220/126 kV-os transzformációk tehermentesítése

Szigetcsép 400/132 kV-os alállomás



Szigetcsép 400/132kV-os állomás létesítésének 
ELMŰ Hálózati Kft. vonatkozásai
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• Kiváltó ok: a Dél-Budapest térségében üzemelő gáztüzelésű erőművek 
visszaszoru-lása, az üzemük kialakult jelenlegi gyakorlata

• Dunamenti Erőmű

• Kelenföldi Erőmű

• Csepel II. Erőmű

• Következmény: átviteli hálózaton 

bizonyos üzemi helyzetekben 

transzformátor kapacitáshiány lép fel

Az üzembiztonság fenntartásának érdekében a hálózatfejlesztés elkerülhetetlen!

A fejlesztési feladat indoklása elég összetett
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A DSO számára kiemelten fontos, hogy a fogyasztók ellátásbiztonságát 
az erőművek termelési szokásai ne veszélyeztessék 



• Az ELMŰ Hálózati Kft. állomásainak és ügyfeleinek kb. fele a fejlesztéssel érintett 
déli körzetben kap ellátást.

Szigetcsép állomás létesítése számottevő 
jelentőségű
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Felhasználó

Budapest déli területei és a déli agglomeráció 
rohamosan fejlődik, folyamatosan nő a 
teljesítményigény:

• Kelenföld – Őrmező térsége

• Csepel-sziget északi és középső része

• M0 autóút déli szakasza

A teljesítményt egy új és független MAVIR 
táppont biztosítja, mely mindenképp növeli az 
üzembiztonságot és a rendelkezésre állást.



1. HFKV zárókör elhagyható

• 400-500MFt megtakarítás

• szükségességének vizsgálata 
számító-gépes szimuláció 
segítségével történt

2. 2x 2,1km 2x3x500mm2 ACSR 
szabadvezeték létesítése a 132kV-os 
csatlakozás érdekében

3. 132 kV-os hálózat üzembiztonságának 
biztosítása.

4. OPGW optikai hálózat létesítés

Szoros együttműködésre került sor a megvalósítás során
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Fejlesztés a célok kölcsönös 
figyelembevételével



Köszönöm a figyelmet!
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Terület kiválasztása, kialakítása
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� Szigetcsép külterület

� Távvezetékek közelsége

� Elosztó hálózati csatlakozás

� Kiépített úthálózat

Szigetcsép 400/132 kV-os alállomás



Villamos technológia

Szigetcsép 400/132 kV-os alállomás

Létesítési alapinformációk

Generál kivitelező: MVM OVIT Zrt.

Mérnökiroda: MVM ERBE Zrt.

� 2x 400/128/18 kV-os, 250 MVA-es transzformátor

� 400 kV-on 1,5 megszakítós kialakítás 2 mezővel

� Albertirsa-Martonvásár II 400 kV-os tv felhasítása és beforgatása

� 132 kV-on kétgyűjtősínes kialakítás 7 mezővel

� Dunamenti - Dunavarsány két rendszerű 132 kV-os tv felhasítása és beforgatása

� 220 kV-os DHE-Ócsa tv megemelése a 132 kV-os nyomvonalak keresztezésénél

� 18 kV száraz söntfojtók beépítési lehetősége

Építészet
� rendezett terepszint kialakítása

(35 800 m³ föld megmozgatása)

� Földelő háló: 40x3 mm-es réz szalag

(12 000 m)



Beépített főbb készülékek / Beszállítók
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� 2 x 250 MVA-es transzformátor 400/128/18 kV  – S.C. RETRASIB S.A.

400 kV-os készülékek

� Csőgyűjtősín – FCI Kompozit Szigetelő Kft.

� Megszakítók – SIEMENS Zrt.

� Szakaszolók  – HAPAM Poland Sp.z.o.o.

� Áramváltók – TRENCH Italia S.r.l.

� Feszültségváltók – KONCAR – Mjerni Transformatori d.d.

� Túlfeszültség-korlátozók  – SIEMENS Zrt.

132 kV-os készülékek

� Megszakítók  – SIEMENS Zrt.

� Szakaszolók  – HAPAM Poland Sp.z.o.o.

� Kombinált mérőváltók  – KONCAR – Mjerni Transformatori d.d.

� Feszültségváltók  - KONCAR – Mjerni Transformatori d.d.

� Túlfeszültség-korlátozók    – SIEMENS Zrt.

� 400 kV-os távvezeték a KEOP program keretében kifejlesztett KATICA OVSF (FENYŐ 

OVF) oszlopokkal kerül megépítésre

Szigetcsép 400/132 kV-os alállomás



Tűz és vagyonvédelem
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Tűzjelző rendszer (teljes körű)

- Élet és tulajdonosi védelem

- Tűzjelző központ + rendszerelemek

- 24 órás felügyelet a HÜK-ből (Anikó u.)

Szigetcsép 400/132 kV-os alállomás

Vagyonvédelmi rendszer

- Beléptető, behatolás jelzés, videó megfigyelés

- Teljes területet

- Alrendszerek integrálása a VOFR-ba – távfelügyelet a HÜK-ből



Munkaterület átadás, kitűzés, felvonulási terület kialakítás – 2016.09
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Építészet - 2016
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Építészet - 2017
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Építészet - 2017



2016-2017. primer készülékek gyári átvétele
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TRENCH 400 kV-os 
áramváltó

KONCAR 400 kV-os 
feszültségváltó

RETRASIB 400/128/18 kV, 250 MVA
transzformátor

Szigetcsép 400/132 kV-os alállomás



Készülék szerelés - 2017
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Transzformátorok szállítása - 2017
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Transzformátorok szállítása - 2017
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Szekunder szerelés - 2017
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2016. robbanószerkezet a területen

21 Szigetcsép 400/132 kV-os alállomás



22

Új szabvány – MSZ EN 50341

Klímaváltozás, extrém időjárási helyzetek: 

• oszlopkidőlések, kis területen előforduló
� növekvő szélterhelések,
� nagy mértékű jégterhelés

Növekvő környezetvédelmi igények:

• kisebb helyfoglalás

• csökkentett erdőnyiladék szélesség

• madárvédelmi megfontolások

KEOP pályázat 2014-15

• Kisebb helyfoglalású, csökkentett erdőnyiladék szélességű 
oszlopok – „Katica 1” típus

• MSZ EN 50341 szerinti 1. megbízhatósági szint

„Katica” oszlop használata Szigetcsép 400 kV-os távvezetéki 
kapcsolatánál



Távvezetéki kapcsolat
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� 400 kV: Albertirsa – Martonvásár II. rendszerének felhasítása

� 132 kV: Dunamenti-Dunavarsány kétrendszerű távvezeték  

mindkét rendszerének felhasítása

Szigetcsép 400/132 kV-os alállomás
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Szigetcsép 400/132 kV-os alállomás  létesítéséhez kapcsolódó távvezetékek
Létesítési alapinformációk

Albertirsa-Martonvásár 400 kV-os távvezeték II. rendszer

Típus Darab Mennyiség

Alap Talajvizes súlyalapok 7 db

607,4 m3 
összmennyiségű 

C30/37 minőségű 
beton

Oszlop

KATICA I.” típusú kétrendszerű, 
két védővezetős, osztott lábú, 
rácsos acélszerkezetű oszlopok 

duplex felületvédelemmel ellátva 

7 db (3 db feszítő, 
4 db tartó)

107, 7 tonna 
összsúly

Vezeték 2,25 km 
nyomvonalhosszban

1xOPGW 96 optikai szál 2,64 km 

2x3x(2x500/65) ACSR sodrony _ 28,12 km 

1x95/55 ACSR sodrony _ 2,33 km 

DHE-Ócsa I-II. 220 kV-os távvezeték átalakítása – 18/1 sz. oszlop beépítése

Típus Darab Mennyiség

Alap Lemezalap 1 db
76,7 m3 

összmennyiségű 
C30/37 beton

Oszlop
„DUNA” OSF (130-175°)+0 típusú 

feszítő oszlop duplex 
felületvédelemmel  ellátva

1 db 15,93 tonna

Vezeték 
1xOPGW 24 optikai szál 0,36 km 

2x3x(2x250/40) ACSR sodrony _ 0,36 km

Kivitelező: MVM OVIT Zrt.

Mérnökiroda: MVM ERBE Zrt.

Szigetcsép 400/132 kV-os alállomás



2016-2017. távvezeték építés
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2017. távvezeték építés
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Köszönjük a figyelmet!
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