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Koncepció
A DSO-k a közszolgáltatási főtevékenységet kiegészítő jogszabály szerint
– megfelelő feltételek teljesülése esetén - kötelesek tűrni hírközlési
hálózatok elhelyezését a közcélú hálózataikon.

A kötelezettséget, a hírközlési tevékenységhez kapcsolódó igények
növekedése motiválja.

A kötelezettség mellett azonban lehetőségek is kialakul(hat)nak!

Megnövekedett igény             Új műszaki megoldás 

Egy innovatív megoldási javaslatot kívánunk bemutatni több 
szemszögből.
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A távközlési igények növekedése

IGÉNY
• A Szupergyors Internet Program és a Kormányzati Hálózat Projektek uniós forrásból 

kiemelten kezelendők – jelentős építési igényt generálva,
• A SMART mérések, illetve a SMART GRID jövőbeni igénye további technológiai hírközlési 

forgalmat fog eredményezni,

LEHETŐSÉG:

• A most bemutatott fémmentes multicső hálózat („Léges alépítmény”) lehetőségei:

o A közcélú hálózaton csak egy multicső épül, mely befogadja valamennyi HK-i igény 
optikai hálózatát.

o Multicső esetén az optikai szálak elhelyezése bővítése időben rugalmas. (optika 
befújása, cseréje)

o Többféle HK-i hálózat elhelyezhető melyek üzemeltetése függetleníthető egymástól, 
illetve a közcélú villamos hálózattól.

Új, innovatív megoldás  
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Multicső elhelyezése – innovatív megoldás -
közcélú hálózat oszlopain

ADSS alapú hagyományos rendszer 
kiépítése

Építési technológiák: Multicső vs. ADSS kábel

Függesztett multi-csöves megoldás (távközlési 

alépítménnyel egyenértékű szerkezet)

• Teherhordó szál (Fig8) terhet visel
• Csövek csak az optikai kábeleket védik
• Telepítés két részből áll

o Oszlop előkészítés és Multicső telepítés –
villamosipari szakismeret

o Optika befújás – HK-i szakismeret

Fig8 - Feszítő szál+csőköteg    
burkolat (mechanikai rögzítés és 
védelmi funkció)
Védőcső – optikai kábel tartó 
funkció

Önhordó optikai kábel – ADSS megoldás 
(távközlési kábel)

• A kábel szerkezet terhet visel, és a védi a 
szálakat 

• Telepítés két részből áll
o Oszlop előkészítés – villamosipari szakismeret,
o ADSS telepítés – HK-i szakismeret

Kábel burkolati rétegek
Optikai 
szálak
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Multicső technológia adottságai - lehetőségek 
Létesítés szempontjai:
1. A multicső a közcélú hálózat alá, de a veszélyes közelség határán 

belülre is kerülhet,
2. A HK-i kezelési helyek, csak az MSZ 1585:2016 szerinti veszélyes 

közelség határán kívül kerülhetnek,
3. A multicső telepítése a vezetékjogi engedély alapján,
4. Az optikai kábelek befújása NMHH engedély alapján történik.

Kidolgozásra vár a működési/üzleti modell:
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A DSO által ellátott funkciók szerint - új lehetőségek
Tulajdonosi /működtetési kérdések

• Multicső (rész)tulajdonosa? Üzemeltetője?
• DSO és a multicső tulajdonosa közötti szerződés?
• Az optikai kábelek és szálak tulajdonosa bérlő/megrendelő?
Üzemviteli kérdések
• Multicső valamint az optikai kábelek és szálak üzemeltetését 

és üzemzavar elhárítását kezelni kell szakterületi szinten:
• Multicső kezelése - villamosipari szakismeret
• Optikai kábelek és szálak kezelése - HK-i szakismeret



Tartóoszlopok statikai ellenőrzése  MSZ-EN 50341

• Fg (jég)

• Fx (jég)

• Fy (szél, szél+jég)

Jég
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Tartóoszlopok statikai ellenőrzése  MSZ-EN 50341

• Mértékadó terhelési esetek KÖF-re

• Vezetékirányára merőleges extrém szél

• Extrém zúzmara nagy valószínűségű 
vezeték irányra merőleges széllel 

• Nagy valószínűségű zúzmara extrém 
vezeték irányra merőleges széllel 
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Vezetékirányára merőleges extrém szél ( 50 )

• Szigetelő szélterhe  :

Fsz ( Pp(h),Gins, Cins, Ains )

• Sodrony szélterhe  :

Fs ( Pp(h), Gc, Cc,d1,L)

• Bázis szélsebesség  

• Vbo = 23,6 m/s  (MSZ-EN 1991, MSZE 50341-2, 10 m  )

• Alap szélsebesség    

• Vb  ( Vbo, Cd, Cs )

• Közepes szélsebesség és nyomás

Vh ( Vb, h, Zo, kr, Co, Bi,… )        Ph (h, Vh, Ro )        Ph =1/2*Ro*Vh2

• Csúcs szélsebesség ( 35-36 m/s ) és nyomás

• Vp ( Vh, Tu, Re )                           Pp ( Ph, Tu, Re )     Pp =1/2*Ro*Vp2
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Extrém zúzmara nagy valószínűségű vezeték irányra 
merőleges széllel  ( 50 )

• Extrém zúzmara = Alap Zúzmara ( 50 ) x 1,0

• Nagy valószínűségi szél  torló nyomása  = 
extrém szél csúcs torló nyomása ( 50 ) x 0,4

• Szigetelő szélterhe  : Fsz (Pp(h),Gins, Cins, Ains)

• Sodrony szélterhe   :  Fs (Pp(h), Gc, Cc,d1,L)
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Nagy valószínűségű zúzmara  extrém  vezeték 
irányra merőleges széllel ( 50  ) 

• Nagy valószínűségi zúzmara  =  Alap Zúzmara ( 50 ) x 0,35

• Eseti ( jeges ) Extrém szél csúcs sebessége = 
extrém szél csúcs sebessége ( 50 ) x 0,8

• Szigetelő szélterhe : Fsz (Pp(h),Gins, Cins, Ains)

• Sodrony szélterhe  :  Fs (Pp(h), Gc, Cc,d1,L)
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DÉMÁSZ HÁLÓZAT Nemzeti Közművek része
Lakott területen:
• KIF hálózat oszlopainak igénybevétele,
• Több HK-i szolgáltató egyidejű jelenléte,
• HK-i szolgáltatók független rendszereket 

építenek ki, együttműködés közöttük nincs,
• Jelentős problémák a kivitelezés-

üzemeltetésben,

kb. 50 cm

Szereléstechnológiai PILOT KIF hálózaton:

• Multicső cső min. 30 cm-re a KIF 
hálózattól,

• 1 Multicső – több HK-i szolgáltató,

11



DÉMÁSZ HÁLÓZAT Nemzeti Közművek része

Szerelési PILOT KIF-en

• Vezeték befújás finommechanikai eszközzel történik,

• Előfizetői vezeték kialakítása a gyakorlatban jelentős szervezést, előkészítést igényel,

• Az előfizetői vezeték felfüggesztési pontjának kiépítése a közelítési övezetben - KIF 
fesz. közelében végzett művelet az üzemeltetés során!
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DÉMÁSZ HÁLÓZAT Nemzeti Közművek része
PILOT terv készítése és burkolócső elhelyezése Tiszaalpár 20 kV hálózaton

• KÖF FAM szempontok miatt, csak egyetlen rendszert engedélyezünk,
• Több hírközlési szolgáltató esetén vagy közös önhordó optikai kábel, 

vagy burkolócső használata szükséges! Együttműködés kényszere HK-i
szolgáltatók között!

Multicső alkalmazásának műszaki adottságai:

• Jelentős szélteher növekedés, méretcsökkentés volt szükséges,
• Végfeszítő oszlopok terhelése nagyobb mint önhordó optikai k. esetén,
• Elhelyezhető optikai szálak mennyiségének jelentős növekedése,

(8x12)+(2x96)=288 ér
Szélteher miatt nem 
volt alkalmazható!

(2x12)+(2x96)=216 ér
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DÉMÁSZ HÁLÓZAT Nemzeti Közművek része
PILOT terv készítése és burkolócső elhelyezése Tiszaalpár 20 kV hálózaton

Osztástávolság 127 m, felszerelési magasság 7,6 m:

Magasság Típus Max. belógás Max. terhelés Végoszlopot 
terhelő  húzóerő*

Tartó o. szélterhelés

23,4 mm Burkoló cső 2,77 m -5°+P 7200 N 2076 N

12,7 mm Önhordó 96 szál 2,5 m -5°+P 4256 N 976 N

Multicső (127 m-es osztásköz esetén):
• Tartó B12-4 kN oszlopok cseréje 8 kN-ra. (Szélteher!)
• Feszítő B12-13 kN oszlopok cseréje 28 kN-ra

* Oszlopcsúcsra extrapolálva
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