
 

 
 

 



 

 
 

 

 

16 MW netto, 18.5 Mwpeak-es                          

Mátra-i Erőmű naperőmű                                  

üzemének 2 éves tapasztalatai 

 
 



 

 
 

ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, 2015 tavaszán 

megkezdődött a Mátrai Erőmű Zrt. 16 MW netto,                         

18.5 Mwpeak-os naperőművének építése, 

"http://www.mert.hu/hu/zold-ut-a-zold-projektnek”.  

ÁTADTÁK MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB 

NAPERŐMŰVÉT http://www.mert.hu/hu/atadtak-

magyarorszag-legnagyobb-naperomuvet   Magyarország 

legnagyobb fotovoltaikus erőműve 2015. október elején 

kezdte meg működését.  

 

 

http://www.mert.hu/hu/zold-ut-a-zold-projektnek
http://www.mert.hu/hu/atadtak-magyarorszag-legnagyobb-naperomuvet
http://www.mert.hu/hu/atadtak-magyarorszag-legnagyobb-naperomuvet
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Mátrai Erőmű Zrt. által fejleszett 16 MW netto, 

18.5 Mwpeak-es naperőmű a feltöltött            

Őzse-völgyi depónián 
 

Elvárt műszaki jellemzők: 

 

• Kulcsrakész fotovoltaikus erőmű tervezése, létesítése        

és üzembe helyezése a középfeszültségű oldallal                               

(6,6 kV-os gyűjtő kapocspont) bezárólag. 

 



 

 
 

 

• Teljesítmény (max.): 16 MW a kimenő oldalon,                            

6,6 kV-os feszültség szinten mérve. A fotovoltaikus erőművet 

úgy kell méretezni, hogy minden önfogyasztást                      

(azaz a közvetlen és közvetett veszteséget is) figyelembe kell 

venni. 

• Inverterek teljesítménye: 1000 kVA >= Pnévl >=500 kVA. 

  • Kivitelezés: Konténerházas (vagy épületes) kivitel,                  

(2 inverter és 1 transzformátor egy konténerben vagy 

épületben). 
 

 



 

 
 

A megajánlott naperőmű 

•  72.480 db, egyenként 255 W névleges teljesítményű 

polikristályos napelemből épül fel, melyeket fix 

tartószerkezetekre rögzítenek, 18.482.400 W. 

• A termelt egyenáramot 20 db központi SMA gyártmányú 

inverter alakítja át váltóárammá. 

• A váltóáramot 10 darab, 1,8 MVA BHTR SOLAR belső 

kezelőterű inverteres transzformátorállomásban elhelyezett 

(EnergoBit fejlesztés), KIF/KÖF száraztraszformátor 

transzformálja fel KÖF feszültségszintre.  



 

 
 

• A  3 KÖF gyűrűt 1 darab KÖF KAPCSOLÓÁLLOMÁS gyűjti 

össze; Belső kezelőterű konténeres megoldások a 

középfeszültségű, fémtokozott 24 kV Metal Clad tipusú 

kapcsolóberendezések gyors kiszállítására és telepítésére, 

EnergoBit fejlesztés. 

• A feszültség feltranszformálása után az országos                       

132 kV-os hálózatba jut a villamos energia. 

• A segédüzemet pedig 3 darab, körgyűrűnként 1 darab, 

ROBUST OPTIONAL MÁTRA, 1x160kVA, 6,6/0,4 kV Segédüzemi 

transzformátorállomás biztosítja, EnergoBit fejlesztés. 



 

 
 

 



 

 
 

16 MW netto, 18.5 Mwpeak-es Mátra-i Erőmű 

naperőmű üzemének 2 éves tapasztalatai : 

   2016  Január 01. 02. és 03.  

   2016  Március 16. 

   2016  Május 31. 

   2016  Juniús 01. és 02. 

   2016  Augusztus 14. 15. és 16. 

   2016  Szeptember 30. 

   2016  Október 01.  és 02. 

   2016  December 14. 15. és 16. 



 

 
 

Megjegyzés 

Az előadás keretében bemutatott termelési adatok, valós 

termelési adatok, amelyek a Mátrai Erőmű tulajdona, illetve a 

Mátrai Erőmű engedélyével kerülnek bemutatásra.  

A bemutatott napokat a  Mátrai Erőmű határozta meg, 

úgy, hogy a 2016-os év tapasztalatai érzékelhetőek legyenek.  

A 2016 összegző ábra érzékelteti a naperőmű                          

éves termelésének meghatározó értékeit és már ezen ábra 

alapján le tudjuk vonni a legfontosabb következtetést                                       

a naperőmű termelése időjárás, napszak, évszak függő. 



 

 
 

2016  

 



 

 
 

A naperőmű termelése időjárás, napszak, 

évszak függő. 
 

 Ezen gondolatokat szeretném részletezni a következő 

paraméterek figyelembevételével. 

 Táblázat formájában kerülnek bemutatásra az adatok, a 

következtetések, utána pedig bemutatom a Mátrai Erőmű 

által küldött adatok alapján generált grafikonokat. 

 

 

 



 

 
 

A naperőmű termelése időjárás, napszak, 

évszak függő. 
 

 Elörejelzett, elvárt termelés vs valós termelési adatok. 

 Évszakok: tél, tavasz, nyár, ősz, tél termelési tapasztalatai.  

 Napszakok: éjszaka, nappal, éjszaka tapasztalatai. 

 Időjárás hatása a nap folyamán: felhősödés hatása a 

termelésre, hirtelen felhősődés vs előrejelzés. 

 Hőmérséklet, erős napsütés hatása a naperőmű 

teljesítményére. 



 

 
 

Honap 
Termelés 
Indulása 

Termelés 
Befejezése 

Termelési 
idötartam (Ora:perc) 

Január 07:15 07:30 15:30 15:45 08:15 

Március 05:45 06:00 17:30 17:45 11:45 
Május 04:45 05:00 20:00 20:15 15:15 
Juniús 04:45 05:00 20:15 20:30 15:30 

Augusztus 05:45 06:00 19:30 19:45 13:45 
Szeptember 06:30 06:45 18:00 18:15 11:30 

Október 06:45 07:00 17:45 18:00 11:00 

December 07:30 07:45 14:45 15:00 07:15 
 



 

 
 

Honap 
 Termelési idötartam 

(Ora:perc) 
Nem termelési 

idötartam (Ora:perc) 

Január 08:15 15:45 
Március 11:45 12:15 
Május 15:15 08:45 

Juniús 15:30 08:30 

Augusztus 13:45 10:15 

Szeptember 11:30 12:30 
Október 11:00 13:00 

December 07:15 16:45 



 

 
 

Honap 
 Termelési idötartam 

(Ora:perc) 
Maximális 

Teljesítmény (MW) 

Január 08:15 11.508 

Március 11:45 14.976 
Május 15:15 15.228 
Juniús 15:30 15.732 

Augusztus 13:45 15.336 
Szeptember 11:30 15.336 

Október 11:00 12.144 

December 07:15 1.908 



 

 
 

Honap  Termelés idöpontja 
Maximális 

Teljesítmény (MW) 

Január 11:15 11.508 

Március 11:30 14.976 
Május 13:30 15.228 
Juniús 11:30 15.732 

Augusztus 12:00 15.336 
Szeptember 12:15 15.336 

Október 11:45 12.144 

December 09:15 1.908 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2016 Január 01. 02. és 03.  

 



 

 
 

2016 Május 31. 

 



 

 
 

2016 Juniús 01. és 02. 

 



 

 
 

2016 Augusztus 14. 15. és 16. 

 



 

 
 

2016  Szeptember 30. 

 



 

 
 

2016 Október 01.  és 02. 

 



 

 
 

2016 December 14. 15. és 16. 

 



 

 
 

Következtetések  

 Összességében az megállapítható, hogy az erőmű a 

kitűzött célt teljesítette, azaz a 15 MW teljesítményt 

produkálta. Azt érdemes kiemelni, hogy az első 

nagyteljesítményű naperőmű volt a Mátrai. Azóta jelentős 

számú engedély került kiadásra: Beépített naperőművek 

2017.12.31: 862 MW**. Ezért fontos ezzel a kérdéssel 

foglalkozni. 

**„PV termelésbecslés” című előadás alapján (Fehér Imre , 

Üzemelőkészítési főmunkatárs, MAVIR-FTSZ, Hernádvécse 

KDSZ  konferencia 2017)  



 

 
 

 A görbékből az is látható, hogy igen erősen időjárás függő 

(napos órák száma, felhősödés). A napi letörések feszültség 

szabályozás szempontjából is igen érdekes feladatok.    

Azzal számolni kell, hogy a feszültségszabályozó 

transzformátorok többször fognak indulni naponta, így 

várhatóan a karbantartási ciklusuk lerövidül. 

 

 Fontos elvárás, hogy a MAVIR tervezni tudja a napelemes 

termelést. Ehhez igen jól felhasználhatók a görbék 

különösen ha ehhez hozzá lehet illeszteni meteorológiai 

adatokat. 



 

 
 

MI TUDJUK, MIKOR SÜT A NAP… 

ÚJ KORSZAK, AMI A MÁTRA JÖVŐJÉT 

IGAZOLJA 
http://www.mert.hu/download/631/Mert_2016_tel_web.

pdf 

 „A Mátrának minden nap délelőtt 10 óráig negyedórás 

megbontású termelési menetrendet kell adnia a MAVIR 

részére a következő napra. A leadott termelési terv 

pontosságára előírás, hogy a menetrend napi 

energiaösszegének 50-150%-os sávban benne kell lennie a 

másnapi tényleges termelésnek.” 

http://www.mert.hu/download/631/Mert_2016_tel_web.pdf
http://www.mert.hu/download/631/Mert_2016_tel_web.pdf


 

 
 

 

 „ A naperőmű egyedi sajátossága, hogy elhelyezkedése 

miatt néha megesik az abszorberekből kiáramló gőz takarja 

a napot, így ilyenkor visszaesik a termelés. Ez elsősorban 

télen, alacsonyabb napmagasságnál fordul elő délelőtt, 

illetve olyan időjárási helyzetekben, amikor folyamatos, 

intenzív felhőképződés indul meg az erőmű felett.” 

 

 

 

 

 



 

 
 

  EGY KIS STATISZTIKA 
 

 A legnagyobb termelés 2016. július 7-én volt, ekkor a 

napi termelés összege 131,52 MWh volt. 

 A legalacsonyabb termelés 2016. március 15.-én volt 

0,189 MWh összeggel. 

 A legnagyobb negyedórás termelési átlag                    

16,752 MW. 

 A legnagyobb perces termelés 17,21 MW volt,              

2016. 03. 21.-én 11:50-kor. 

 



 

 
 

Köszönet  

 

OROSZ  Zoltán,  Stratégiai osztályvezető  

  

Mátrai Erőmű Zrt. 

H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. 

Szervezeti egység: Stratégiai Osztály 

 



 

 
 

 

Az EnergoBit egy nemzetközi  szinten elismert                                    

közép- és kisfeszültségű kapcsolóberendezések,  KÖF/KIF 

transzformátorállomások, illetve KÖF/KIF transzformátorok 

fejlesztésével és gyártásával foglalkozó vállalat. 

2015 Szeptemberi MEE Vándorgyülésen elhangzott 

előadás „EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései 

a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének 

megvalósításában” 

http://www.mee.hu/files/files/b4_weberz.pdf  
 

 
 

http://www.mee.hu/files/files/b4_weberz.pdf


 

 
 

 

Köszönöm a figyelmet ! 

 
 



 

 
  


