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Előzmények
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• Helyi kezdeményezésű egyeztetés a

villamos vételezési viszonyok ügyében

• Egyeztető tárgyalások

• Hálózatveszteség kialakulásának megakadályozása – közös cél

• Műszaki intézkedés szükségessége

• Együttműködés a területen

• Megfelelő hálózati szakasz kiválasztása

• Pilot projekt – lehetőségek, megoldások



Fogyasztási adatok
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Hálózat kialakítása – a hálózatveszteség 
megakadályozása érdekében
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Alapelgondolás: Méréstechnikai és Mérőellenőrzési Osztály

Tervezés: Beruházási Osztály

Hálózat megvalósítása: OMEXOM Kft. 

Rekonstrukció teljes költsége: 10.258.000Ft 

A magasított oszlopok és a mászás gátló plusz költsége: 1.710.000Ft

A DSO-t ért kár alapján a megtérülés kb. 6 hónap

Megjegyzés: az üzemeltetési költség növekszik (kosaras gépjármű szükséges a 
hálózat és a mérések kezeléséhez)



Kiválasztott terület
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A mérési rendszer kialakítása
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Mérési rendszer felépítése, elemei
• Összehasonlító mérés kialakítása

Kiserdő sor (normál hálózat) – Óvoda utca (különleges hálózat)

• Oszlopi előrefizetős mérők alkalmazása

• Oszlopi normál mérők alkalmazása

• 3 fázisú intelligens mérők alkalmazása

• Adatkoncentrátor felhasználásával adatgyűjtés



Nyomon követés, eredmények kiértékelése
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Veszteségi adatok meghatározhatók a két különböző hálózati kép esetében, 
amely a megtérülés számítás alapja.

• 2017.02.15 és 2017.05.15 között mért eredmények

• Fogyasztóknál mért fogyasztás: 27 370,5 kWh

• TR vonali mérés: 91 048 kWh

• Hálózat veszteség 3 hónap alatt: 63 677,5 kWh

3 hónapos kontrollmérések eredménye alapján naponta ~700 kWh veszteség 
keletkezett.

Az egyedi rekonstrukcióban érintett szakaszon keletkező Hálózati veszteség a 
mért szakasz 1,22%-a, amely tulajdonképpen a műszaki veszteség.



Továbblepési lehetőségek: Csenyéte községén
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Csenyéte község villamos energia ellátását egyetlen transzformátor látja el, két
áramkörről, így a projekt következő lépéseként reprezentatív eredménnyel
szolgálhat. A település rekonstrukciója időszerű és a mérések alapján a
hálózatveszteség itt is jelentős.

A településen 54 db 1 fázisú és 6 db 3 fázisú csatlakozás található. A
háromfázisú csatlakozások esetén lehetőség a háromfázisú oszlopi előrefizetős
mérők tesztelésére.

A 3 fázisú vezérelt mérőt is tartalmazó csatlakozások esetében intelligens
fogyasztásmérők kerülnek felszerelésre.
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Összefoglalás
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• A mérési eredmények alapján egyértelműen elmondható, hogy az egyedi
rekonstrukció valamint a mérési megoldások segítségével a nem műszaki
jellegű veszteségek minimálisra csökkentek.

• A mintaprojekt kiértékelése alapján a kialakított eljárás eredményes eszköze a
nem műszaki jellegű veszteségek lokalizációjának, megszüntetésének és után
követésének.

− A nagy veszteségű területek beazonosítása egyetlen kontrollméréssel is
lehetséges

− A beruházással együttműködve egyedi rekonstrukció megvalósítása azon
hálózatokon, amelyek egyébként is cserére szorulnak.

− Az adatok online követhetősége az intelligens távleolvasható mérések
végett megoldott, nem igényel helyszíni bejárást.



Köszönjük a figyelmet
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