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„Több, mint 110 éve a  villamos 
ipar szolgálatában!”



Transzvill
mérőváltó

gyártmányfejlesztés

Transzvill
gyártásfejlesztés

Transzvill
méréstechnika 

fejlesztés

Szabványok változása
Új szabványok megjelenése

Piaci és műszaki
igények

A szigeteléstechnika 
fejlődése 

• Lehetőség, időzítés, pozicionálás, 
visszajelzés

• Gazdasági megtérülés, eladhatóság
• Konkurencia, piaci környezet
• Környezetvédelem
• Műszaki háttér( emberi erőforrás, 

felkészültség)
• Pénzügyi helyzet
• Pályázati lehetőségek





Porcelán és massza 

szigeteléssel

MSZ-1577 Olajszigeteléssel

Félig műgyantába 

ágyazott szigeteléssel

Teljesen műgyantába 

ágyazott szigeteléssel

MSZ EN 61869-1;2



Porcelán és olaj 

szigeteléssel
Félig műgyantába ágyazott 

szigeteléssel

MSZ 1576

Teljesen műgyantába ágyazott 

szigeteléssel

MSZ EN 61869-1;3



AM típusú, 5-1250A ill. 

2x5-2x300A névleges 

áramerősségre

ARM átvezető típusú, 200-4000A 

névleges áramerősségre



MAS típusú, 10-600A névleges , 

primer oldalon átköthető kivitelben 

2x5-2x300A névleges primer 

áramerősségre

AMS-24 típusú, 12-24kV 

legnagyobb feszültségre

MSZ EN 61869-1;2



FM-24/Ksz típus, 12-24kV 

legnagyobb feszültségre

MSZ EN 61869-1;3 



DIN -42600-8;9 szabvány szerint
MSZ EN 61869-1;2;3



Áramváltó szekunder gyártása 
toroid tekercselő gépen.



ADG áramváltó öntés



Áramváltó ADG öntés



A műgyantával kiöntött készülék kivétele az öntőgépből



Vasmag fejlesztés
- Az áramváltók Ith/In viszonya a 

régebben tipikus 100-400-ról 800-1100 
szeresre emelkedett (naperőmű 
parkok)

A primer tekercsek 
keresztmetszetét meg 
kellett növelni

Kevesebb hely jutott a 
vasmagoknak

Megoldás: A mérő magok keresztmetszetének csökkentése

(Az áramváltók áram és szöghibája a vasmagok permeabilitás értékével fordítottan 
arányos, ezért

a nagyobb permeabilitású vasmagokat kisebb keresztmetszetekben használhatjuk )

- Védelmi magokat nagyobb 
teljesítmény mellett 5P15-20 
pontossági határtényezővel kérik

A védelmi magok méretét 
meg kellett növelni

Kevesebb hely jutott a 
többi magnak



- A mérőmagokat kiterjesztett 0,2s, vagy 0,5s osztályban kis 
teljesítményekkel rendelik fogyasztásmérés céljára, Fs<5 műszerbiztonsági 
határtényezővel 

Kis indukciónál is nagy permeabilitással rendelkező, de alacsonyabb 
telítési értékű vasmaganyagok alkalmazása

Nano Permalloy Hidegen 
hengerelt

Melegen 
hengerelt

300.000 100.000 50.000 20.000 

Különböző vasmaganyagok relatív permeabilitása 0,4T indukciónál



Amorf fémszalag készítés

•“Lövés” elnevezés

•Akár több millió C°/ s hűtési sebesség is 

elérhető!
•Amorf szerkezetet eredményez

2016 Magyar Innovációs Nagydíj



„ C” típusú vasmag előkészítése tekercseléshez és 

bandázsoláshoz



Tekercselt, „bandázsolt”, vezetékezett „ C” vasmagok öntés 

előtt



Névleges áttétel: 1500/6000 V;  500Hz
Névleges teljesítmény: 60 kVA
Menetszigetelés vizsgálat: 50kV  1’
Drop< 4%



Az elkészült FM-24/ksz feszültségváltók villamos mérése



7.3.2. Részleges kisülés 
mérése



7.3.5. Pontossági vizsgálat 
áramváltónál.



7.3.5. Pontossági vizsgálat 
feszültségváltónál



DAM-24 melegedés vizsgálat



DAM-24 melegedés jelleggörbe



Potenciál eloszlás a 24kV-os 
feszültségváltó főszigetelésében



Térerő eloszlás a 24kV-os 
feszültségváltó főszigetelésében



DIN  mérőtranszformátorok 
beépítése egy KVGY gyártású 

elektromos elosztószekrényben



Az  új típusú FM-24/KSZ  feszültségváltó mérőtranszformátorok teljesen 

műgyantába ágyazott kivitelben készülnek, ezért lehetővé teszi a 

környezetvédelem nagyfokú gondoskodását - pl. mivel nem olajszigetelésű, 

ezért olaj sincs, tehát nincs olajszivárgás, stb. Ugyanakkor a készülékek 

madárvédelemmel vannak ellátva, mely két szempontnak is megfelelnek. 

• Az egyik a madarak védelme, mert megóvja őket attól, hogy szárnyaikkal 

rövidzárlatot okozzanak és annak következtében elpusztuljanak. 

• A másik, pedig a fentebb említett hálózati biztonság szempontjából nagyon 

fontos, így ezáltal nem keletkezhet üzemzavar.



Kültéri mérőtranszformátorok a 
távműködtetésű oszlopkapcsolón



Mérőtranszformátorok tervezése, gyártása és 

értékesítése.

Karbantartás, felújítás, üzembe 

helyezés, MKEH ( OMH ) hitelesítés Villamos készülékek, ETI termékek és 

anyagok kereskedelme



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Tálosi István
vezérigazgató


