A villamos autok toltés lehetosegei

a MOL szolgalta
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Mobilitas projektek — Elektromobilitas

|.  Villamos hajtasu kozlekedés — AUTOK (magan és céges hasznalat)
. Elérejelzések szerint a Kozlekedés atalakul
l. 2030-ig a hagyomanyos Uzemanyagok felhasznalasanak csokkenése mellett
el6térbe kerulnek az
ALTERNATIV iizemanyagok (villamos, LNG, CNG, hidrogén)

ll. Az Energia tarolasa alternativak mellett VILLAMOS HAJTAS-ban kertil
a kozlekedésben transzformalasra

Il. Gyartok és autotipusok ma

. 2017 — Hibrid (PHEV) és Tisztan villamos (BEV) — elektromos autok
l. A villamos energia tarolasa akkumulatorban torténik
Il. Az energiat a Villamos Hal6zaton keresztul toltépontokon at toltjuk az autdba

lIl. Az infrastruktira, a teljes Halozat része a fejlddésnek. Uj kihivasok elé néziink a
megnovekedett terhelés miatt az energiaeloszté rendszereken.

IV. Az autogyartok, a toltégyartdk folyamatosan fejlesztik a technoldgiat gyorsabb tolteés,
nagyobb teljesitménnyel, nagyobb kapacitasu akkumulatorok
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Az e-Car toltése

|.  MduUszaki sztenderdek (CCS, CHAdeMO, SAE J1772)

. A szabvanyok nemzetkozi és EU-szinten meghatarozzak a csatlakozo
kialakitasat IEC 62196, a jarmu es a t0lt6 kommunikaciojat ISO/IEC 15118,

a toltes jellegéet AC, vagy DC IEC 61851, teljesitmény és toltési képesseg (id0)
] normal, gyors, szuper, ultragyors stb.
Y : B

IEC 61851.1 IEC 61439-7

| satety  securtty | T Sdmelladen
= IEC 61140 -
IEC 62196-1
IEC 62040 - :
- High Power Charging
IEC 62196-2
IEC 62196-3 IEC 60529 AN <20 Hochleistungsladen wec1so H P@ 150
IEC 60364.7-722
1SO 64693
WOATies 250 KW < 349kW SA Roes gk wec2so HP@2s0
_IEC|61850.-x  ISO/IEC 15118 BRI R

\_/

IEC 61851-23

] | .
3-phase AC charging

1-phase AC charging

with Type 2 > . ‘ Type 2 I
with Type 2

High power DC charging
via dedicated pins with ‘ Combo 2
Combo 2
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Az e-Car toltése

l. Atoltés folyamatanak lehetoségei
AC normal vagy
DC (gyors toltés) ?

A GYARTO hatarozza meg a KORLATOT !

POWER INVERTER
AND TRANSFORMER
BATTERY CHARGER

Il. A toltési idé miszaki tényezoi conecTor sox | _
1. Akkumulator (kVAh, kW) — hatétav '
2. Akku allapota, |ddjaras, Futasidd

3. Inverteren keresztuli ? AC V L ion

ELECTRIC MOTOR
AND REDUCER

4. ATOLTO TELJESITMENYE
A: 3,7-22kW B: 22-50kW C: 50-350kW — Szolgaltatas szinvonala
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Az e-Car toltése

. Az elektromos auté sematikus vaza, f6bb elemei :

Additional Radiator HV - Battery
HV - Harness

Plug-In Socket

Az Akkumulator \

Electric Fan

elemi cellait a ) Flectric Drive Motor ) l
Battery E T et '3 |
Management e, oy T, O —— ; U
System vezeérli s ' .a*ﬁ i —ﬂ”

g "‘ ) . |l !
)
Clutch Actuato Charger

El. Vacuum Pump
HV el. AC-Compressor
El. Steering Pump

Inverter

DC/DC Converter HV-PDU
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Ugyfél
Otthoni
toltés

Parkoldhazak
Bevasarlo-
Szabadidé-
kozpontok

Utak mellett,
MOL

toltéallomason

Hol érdemes tolteni ?

Jellemzéen 3,7-11kW AC tolté
Id6ben fuggetlen toltés, nem engedélykoteles

Hosszu 10 6ranyi id6tartam 36kW-s akkumulator esetén
60-90kW-0s autonal 350km hatétavra mar idéigényes
Meég elérhetd aru beruhazasi koltség, napelemmel kombinalhaté

/

Nagy létszamu tolték AC kivitellek, a gyorstolték DC-k
Uzemeltetd nem az Ugyfél, a téltést Szolgaltatasként kapja
NINCS ingyenes toltés, csak promdcios céllal

A beruhazasi koltség magas, engedeélykoteles

A miikddtetési szamot az OTEK rendelete szabalyozza, hatalyos

\

A kozlekedési utvonalakon kozcélu tamogatott,
vagy kereskedelmi célu Szolgaltatasként érhet6 el.

Az Ugyfél kdzvetett Szolgaltatast is kaphat, (zleti csomagar melletti
kedvezményekkel. A Toltéallomas kiszolgaldé komplexumként all
rendelkezésre. A beruhazast a Szolgaltaté biztositja.

Magas minéségli szolgaltatas, gyors toltés, kényelmi
szolgaltatasok

~

/
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