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Az üzletág dióhéjban 
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Mit (kínálat) Kinek (ügyfelek) Hol (elhelyezkedés) 

Milliárd  
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Mindenféle iparban és alkalmazásra 

 

Hajtás üzletág 
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HVAC 

Tengeri 

Víz és szennyvíz  Élelmiszeripar Italgyártás 

Papíripar 

Fémipar Bányászat és ásvány Energiatermelés Cement 

Vegyipar Olajkitermelés Anyagmozgatás Vasút 

Szél 



Technológia – a siker sarokköve 

Középfeszültségű hajtások 
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> 45 év 
tapasztalat 

1969 
Az AC hajtások  

fejlesztésének 

kezdete 

1985 
Megastar 3-szintű PWM  

KÖF hajtás vektor 

szabályozással 

1993 
Öngyógyító 

kondenzátorok 

1995 
Közvetlen 

nyomatékszabályozás 

(DTC) 

1997 
ACS1000 az első IGCT 

alapú KÖF hajtás 

1999 
ACS6000 az első KÖF 

csoporthajtás PEBB 

technológiával 

2005 
ACS5000 az első KÖF 

hajtás VSI-MF topológiával 

2009 
ACS2000 KÖF hajtás, 

amely közvetlenül a 

hálózatra csatlakozhat 

2012 
ACS5000 második generáció 

Bővítés 13,8 kV-ig 

2014 
Az ACS580MV bemu-

tatkozása Kínában 

2017 
ACS6080 kompantibilis 

KÖF csoprthajtás 



Középfeszültségű hajtások 
Gyártás 

Month DD, YYYY 

Amerika EMEA Ázsia-Pacifik 

Aleksandrow, Lengyelo. 

 ACS2000 IEC 

Turgi, Svájc 

 ACS1000 

 ACS5000W 

 ACS6000 

 LCI MEGADRIVE 

Peking, Kína 

 ACS580MV 

 ACS5000A 

 ACS1000 / ACS2000 IP00 

Bangalore, India 

Helyi piac 

 ACS2000 IEC 

 ACS5000A 

New Berlin, WI, USA 

 ACS2000 NEMA 

Sorocaba, Brazil 

Helyi piac 

 ACS2000 NEMA 



ABB termékáttekintés 

Középfeszültségű hajtások 
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Általános célú hajtások Ipari hajtások Speciális hajtások 

Az ABB középfeszültségű hajtásokat szállít a különböző iparágak széles körű alkalmazási területére 250 kW és  

100 MW közötti teljesítménnyel. Ez lehetőséget ad ügyfeleinek arra, hogy széles termékválasztékból 

választhassanak, és kiválaszthassák az egyéni igényeiknek legjobban illeszkedő hajtást. 

ACS580MV 
 

Könnyed 

energiahatékonyság 

200 kW-6,3 MW, 6,0–11 kV 

ACS1000/ACS2000 
 

Mindennapi motorvezérlés 

ACS1000 0,315–5 MW, 2,3–4,16 kV 

ACS2000 0,250–3,2 MW, 4,0–6,9 kV 

ACS5000 
 

Nagy teljesítmény a  

biztonságos működéshez 

6–36 MW, 6,0–13,8 kV 

ACS6000 
 

Nagy teljesítmény a 

nehézipar számára 

5–36 MW, 2,3–3,3 kV 

MEGADRIVE-LCI 
 

Megbízhatóság több  

mint 40 éve  

2–72 MW, 2,1–10 kV 



Az ABB KÖF hajtások bemutatása 

KÖF hajtások: Előnyök, kiválasztási szempontok 

Az ACS580MV általános célú hajtás 

Az ACS2000 ipari hajtás 
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Előnyök 

KÖF hajtások üzeme 
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 A legtöbb szivattyús alkalmazás túl van 
méretezve, hogy a lehetséges maximum 
igényt kielégítse: 

 A szükségesnél nagyobb energia bevitele 
szükséges 

 Egy KÖF hajtás szabályozza a szivattyú 
fordulatszámát, így csak a szükséges energia 
kerül felhasználásra: 

 20% fordulatszám csökkenés 
→ 50% energiafelhasználás  
→ 50%-al kisebb villanyszámla 

Energiahatékonyság 

 Nincs indítási áramlökés 

 Teljesítmény / szabályozás 

 Lágy leállás 

 Zajcsökkentés 

 A hajtott gép karbantartási igényének 
csökkenése 

Egyéb előnyök 

Alacsonyabb üzemeltetési költségek 

Megnövekedett karbantartási ciklusok 

Karbantartási költségek csökkenése 

Megnövekedett termelékenység 



Cél alkalmazások 

Középfeszültségű hajtások 
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Folyamatirányítás 

Energiahatékonyság / Emisszió csökkentés 

Kompresszor - centrifugális 

Tápvízszivattyúk 

Gázturbina indítók 

Különféle szivattyúk 

Különféle ventilátorok 

Hűtőkompresszorok 

Elszívó ventilátorok 

LNG indítás-segítő & segédüzemek 

Hengerlés Különféle malmok 
(golyós, GMD,..) 

Emelők 

Extruderek 

Hígtrágya szivattyúk 

Tesztpadok 

Merülő szivattyúk (ESP) 

Dugattyús kompresszorok 

Szállítószalagok 

Mixerek (gumi, ..) 



Cél iparágak 

Középfeszültségű hajtások 
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Folyamatirányítás 

Energiahatékonyság / Emisszió csökkentés 

Víz és szennyvíz 

HVAC 

Segédalkalmazások cement, 
fém, bányászat, élelmiszer 

Energiatermelés 

Olaj & Gáz 

Bányászat 

Olaj & Gáz – speciális 
alkalmazások 

Petrolkémia 

Tengeri 

Fém 

Tesztelés 

Léghűtésű< 5MW Folyadékhűtésű > 5MW 



Az ABB KÖF hajtások pozícionálása 

Középfeszültségű hajtások 
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  Air cooled < 5MW Water cooled > 5MW 

300 
egység 

700 
egység 

6000 
egység 

4000 
egység 

ACS580MV ACS5000  

ACS6000  

LCI 

Folyamatirányítás 

Energiahatékonyság / Emisszió csökkentés 

ACS2000  

ACS1000  



ABB termékáttekintés 

Középfeszültségű hajtások 
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Általános célú hajtások Ipari hajtások 

ACS580MV 
 

Könnyed 

energiahatékonyság 

200 kW-6,3 MW, 6,0–11 kV 

ACS1000/ACS2000 
 

Mindennapi motorvezérlés 

ACS1000 0,315–5 MW, 2,3–4,16 kV 

ACS2000 0,250–3,2 MW, 4,0–6,9 kV 

 Minimális CAPEX  
(Konverter és beépített transzformátor)   

Minimális élettartam költség (TCO)  
OPEX-el 

Főbb tulajdonságok: 

 Külső transzformátor, a legjobb hatásfok és 

legalacsonyabb hő veszteség érdekében 

 Léghűtéses verzió beépített transzformátorral 

 Folyadékhűtésű megoldás az ultra alacsony hőveszteség 

érdekében (ACS1000)  

 Lágyindítási megoldások szinkron bypass-szal 

Főbb tulajdonságok: 

 KIF kompatibilis hajtásokkal egyező alkatrészek 

 Beépített transzformátor a könnyű telepítéshez  

 Nagyon motor- és hálózatbarát multilevel topológia 

 VSD bypass lágyindítási megoldások 



 Megfontolandó az élettartam költség (TCO) csak a vételár helyett 

VSD vásárlási szokások: Gyakran csak a kezdeti költség fontos 

June 18, 2018 
 Vegye figyelembe a TCO-t az élettartam során 
 Válassza ki a leggazdaságosabb megoldást az igényeinek megfelelően Slide 15 

 

Beszerzésnél gyakran csak vételár 
számít, nincs figyelembe véve: 

 A VSD üzemhez szükséges kiegészítők 
beruházási költsége 

 OPEX  és a segédüzemek 
(Karbantartás és  
energiafelhasználás / költség) 

 

CAPEX 

E
- 

h
á

z 

VSD hő veszteség  

E- ház 

Élettartam költségek TCO (CAPEX & 
OPEX) 

 VSD és betáp transzformátor 

 VSD hő veszteség hűtőrendszer pl. HVAC 

 Lehetséges illesztő transzformátorok 

 A VSD rendszer karbantartása pl. HVAC  

 A VSD rendszer energia felhasználása pl. HVAC  

  OPEX főbb tételek: 

 CAPEX főbb tételek: 

Az ABB vállalja az Ügyfelek képzését, támogatását 



Élettartam költség (TCO) megfontolása  

KÖF VSD kialakítása és kiválasztása  
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 VSD-vel a motor feszültsége eltérhet a hálózatitól 

  A motor / hajtáscsomag optimalizálása 

Tápellátás: 

 Lehetséges transzformálás 
 Kiegészítő 

kapcsolóberendezések 
 Hatásfokcsökkenés a 

transzformálás miatt 
 

 
 VSD Trafó elhelyezés 

 Beépített megoldás 

 Külső megoldás 

Mit befolyásol: 

 VSD rendszer hatásfok 

 VSD hőveszteségek az E-házban 

 HVAC bekerülés és karbantartás 

 E-ház mérete 

 

 

VSD hűtés 

Vízhűtés 

 Üzem a hűtővíz részére 

 Folyadékhűtő 

VSD hőveszteség  

Léghűtés 

 Szellőztetés 

 HVAC  E- Ház 

Kábelezés: Költségek, hatásfok 

VSD Karbantartás 



Példa, 3.5 MW Szivattyúhajtás 

KÖF VSD Hőveszteségek – külső és beépített XFMR 
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 70 kW A/C 

  M 

Segédüzem Fő táplálás 

 140 kW A/C 

 Léghűtés beépített transzformátor esetén (kényszerhűtés) 

 Tipikus hatásfok: 96% (4% veszteség az E- házban) 

 Magas az A/C bekerülési költsége (CAPEX)  

 Magas az A/C teljesítmény igénye (CAPEX és OPEX) 

 Magas légszállítási igény (15m3/s) 

 Magas transzformátor hatásfok: 99% (természetes hűtés) 

 Tipikus konverter & transzformátor hatásfok: 97% 

 Csak a konverter veszteségek az E- házban (2%) 

 50%-al kevesebb A/C szükséges 



Az ABB KÖF hajtások bemutatása 

KÖF hajtások: Előnyök, kiválasztási szempontok 

Az ACS580MV általános célú hajtás 

Az ACS2000 ipari hajtás 
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Az új ACS580MV 

ABB általános célú hajtás 
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Az új ABB általános célú hajtása széles körben lefedi a standard 
alkalmazásokat. 
 
Egyszerűen alkalmazható ventilátorok, szivattyúk, centrigugák és egyéb 
változó nyomatékigényű alkalmazásoknál. 
 
Az ABB új, teljesen kompatibilis hajtás architektúrájára épül. 



Egyszerűen, hatékonyan integrálható 

ABB általános célú hajtás 
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Egyszerű kezelés, biztonságos használat 
Standard interfészek, vészleállító és stop funkcióval, 
amelyek biztosítják a könnyű és biztonságos 
működést. 

Bluetooth vezérlőpanel és „segédek” a 
hatékony működéshez. 

Energiahatékonyság 
Információ és monitorozás a 
megtakarításhoz. 

Üzembe helyezés és karbantartás 
Egyszerű PC eszközök a 
konfiguráláshoz és 
finomhangoláshoz. 

Kapcsolódás 
A terepibusz-adapterek lehetővé 
teszik a kommunikációt az összes 
fontosabb automatizálási 
hálózattal. 

Teljesítmény-alapú megbízhatóság 
Fejlett diagnosztikai és 
figyelemeztető rendszer 
támogatja hibabehatárolást. 
Áramkimaradás áthidalása és 
repülőstart. 



Tipikus alkalmazások 

ACS580MV általános célú hajtás 
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Az ACS580MV négyzetes és egyszerű állandó 
nyomatékú alkalmazásokhoz lett kifejlesztve 

Változó nyomatékú alkalmazások, mint 

– Centrifugális szivattyúk: nyomásfokozó 
szivattyúk, öntözőszivattyúk, keringető 
szivattyúk, vákuumszivattyúk, zagyszivattyúk 

– Centrifugális ventilátorok: hűtőventilátorok, 
szellőztető ventilátorok, porelszívók 

– Centrifugális kompresszor, hűtőkompresszor 

Minden fontos tulajdonság standard beépítve 

Előtérben az energiahatékonyság 



ACS580MV, 6–11kV, 200–6300 kW, léghűtés 

ABB általános célú hajtások – ACS580MV 
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• Feszültségszint: 6 kV–11 kV, IP21 vagy IP42 

• Teljesítménytartomány 

• 10/11 kV: 200 kW ~ 6300 kW 

• 6/6,6 kV: 200 kW ~ 4000 kW 

• 30–54 ütemű dióda, többszintű kimenti 
feszültség 

• Minden lényeges beépítve 

• Egyszerű kiválasztás, megrendelés, üzembe 
helyezés és használat 

• Energiahatékonysági információk az 
energiafogyasztás optimalizálásához 

• A főbb terepibusz protokolok támogatása 

Főbb jellemzők 



Föbb villamos jellemzők 

ACS580MV áttekintés 
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2Q működés 

Skalár és vektor szabályozás 

Bementi frekvencia: 50 Hz/60 Hz 

Kimeneti frekvencia: 0 ~ 120 Hz 

Alsó vagy felső kábelezés 

Felharmonikus szabványoknak történő 
megfelelőség 

Teljesítménytényező PF >0.98 

Összhatásfok η >97 % 

Standard indukciós motor 

Nincs szükség kiegészítő szűrésre 

Motorkábel hossz 600 m-ig alapból 

Jellemzők 



Áttekintés és főbb jellemzők 

ABB általános célú hajtások – ACS580MV 
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– Motorbarát többszintű 
kimenet 

– Retrofit megfelelőség 

– Hálózatbarát 

– Előről karbantartható 

– Beépített transzformátor 

– Előkészítés 
légcsatornázáshoz 

– Saját ABB fejlesztés 

– Szigorú beszállítói 
kiválasztás 

– ABB gyártási/minőségi 
standardok 

Az egyszerűség, amire szüksége van. A megbízhatóság, amit elvár. 

Sorba kapcsolt KIF 
teljesítmény modulok 

Egyszerű kialakítás és 
integráció 

ABB tervezés és minőség 



Váz, feszültség és teljesítmény 

Hardware áttekintés 

June 18, 2018 © ABB | Slide 25 

R4-R6 
6/6,6 kV: 450–1500 kW 
10/11 kV: 710–2350 kW 

6 kV & 6,6 kV                          10 kV & 11 kV                            

9
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é
re

t 
R

1 
- 

R
9

 

R1-R3 
6/6,6 kV: 200–500 kW 
10/11 kV: 200–800 kW 

R7-R9 
6/6,6 kV: 1250–4000 kW 
10/11 kV: 2000–6300 kW 

6R1 

6R2 

6R3 

6R4 

6R5 

6R6 

6R7 

6R8 

6R9 

6.6R1 

6.6R2 

6.6R3 

6.6R4 

6.6R5 

6.6R6 

6.6R7 

6.6R8 

6.6R9 

10R1 

10R2 

10R3 

10R4 

10R5 

10R6 

10R7 

10R8 

10R9 

11R1 

11R2 

11R3 

11R4 

11R5 

11R6 

11R7 

11R8 

11R9 

4 feszültségszint 



Szekrényelrendezés 

ACS580MV áttekintés – mechanikai kialakítás 
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 Szekrényes hajtás 

 Intuitive, egyszerű kialakítás 

 Elülső hozzáférés; könnyű 

karbantartás 

 Teljesítménymodulok fiókos 

rendszerben az egyszerű 

cseréhez 

 Burkolat: IP21 vagy IP42  

Áttekintés 

Fiókos teljesítménymodul 

Vezérlőszekrény 

Beépített  

transzformátor 

Alsó és felső  
kábelezési lehetőség 

Hosszúélettartamú  
EC ventilátorok 



Sorbakötött KIF teljesítménymodulok 

Kaszkádozott H-híd (CHB) topológia 
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15 teljesítménymodul (5 / fázis) 

Betáp feszültség: 730V AC / 

modul 

DC link feszültség: Kb. 1000V DC 

 

 

 

F1, F2 Betáp biztosítékok 

D1 - D6 Diódás egyenirányító híd 

C DC kondenzátor 

S1 - S4 Inverter IGBTk 

R1 Töltőellenállás 

3 mechanikai kialakítás (Sys0, 
Sys1, Sys2) 

9 vázméret R1 – R9 

Azonos kialakítású modulok 
használhatók a kisebb 
tartalékaként 

Kimeneti feszültség (pl. 
6kV) 

Egyszerű modul 
kialakítás Modultípusok  

U3 

U5 

U4 

U2 

U1 
VUV: 

 

6000
V 

Cella V: 
635V 

Fázis V: 
3175V 



Hálózati impulzusszám és a modulok száma 

ACS580MV áttekintés 
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Motor 
feszültség 

Teljesítmény Impulzus 
Transzf. 

szekunder 
tekercs 

Össz 
teljesítmény 

modul 

Fázis-
onként 

6/6,3kV 200 – 3550kW 30  15 15 5 

6,6kV 200 – 4000kW 36 18 18 6 

10kV 200 – 5600kW 48 24 24 8 

11kV 200 – 6300kW 54 27 27 9 



Retrofit megfontolások 

ACS580MV motorbarát 
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Csillag/delta átkötés kiváltható közvetlen 
(csillag) bekötéssel az ACS580MV esetén 

A motornak indukciós motornak kell lennie. 
Kalickás és csúszógyűrűs OK. Utóbbínál a 
csúszógyűrűket rövidre kell zárni. 

Az ACS580MV tökéletes megoldás meglévő hálózati motorok retrofitjéhez 

Amennyiben nincs EMC érzékeny berendezés a 

közelben, meglévő árnyékolás nélküli kábelek 

használhatók 

Szigetelt hajtás ellenoldali csapágy nem szükséges 



Egyszerű szerviz és karbantartás 

ACS580MV áttekintés – Mechanikai kialakítás 
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A modul kivétele nélkül 
megoldható. Modulonként 
két biztosíték az alkatrészek 
számának csökkentése 
érdekében. 

A kisebb egységeket egy 
ember tudja cserélni. A 
nagyobbakhoz 
emelőszerkezet szükséges. 

A szűrők üzem közben 
cserélhetők. Ezeket vagy 
tisztíthatók (pl. porszívóval), 
vagy cserélhetők. Állapot 
függvényében. 

Könnyen cserélhető 
biztosítékok 

Kihúzható teljesítmény 
modulok Mosható szűrők 

Minden elérhető a szekrény elejéről  - könnyű szervizelhetőség és fal mellé telepíthetőség 



Egyvonalas ábra 

Hardware áttekintés 
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Vezérlőegység 

Vezérlés 

UPS táplálás 

Segédüzem 

MCB  ( Standard ) 

Zár 

Bont 

Kiold 

Betáp 

Motor 

IM 

Segédber. 

Teljesítmény... 

ACS 580 MV 



I/O és terepibusz opciók a kapcsolathoz 

Hardware áttekintés 
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 Két nyílás áll rendelkezésre az ügyfelek 
számára, amelyek különböző I / O és terepi 
busz lehetőségeket kínálnak 

 Analóg vagy digitális I/O bővítő 

 Különböző hálózatokra történő 
csatlakozási lehetőség – legjobb 
támogatás széleskörű terepibusz 
adapterekkel 

 Egyszerű terepibusz beállítás, az 
újratervevezésnek köszönhetően.  

 Az 5 leggyakrabban használt protokol 
gyors konfigurálása: Profinet, Profibus, 
Modbus RTU, Modbus TCP, EthernetIP 

Főbb jellemzők 



Assistant vezérlőpanel 

Hardware áttekintés 
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• ACS-AP-W Assistant vezérlőpanel 
vezetéknélküli Bluetooth interfésszel 

• Intuitív 4-gombos navigáció a menükben  és 
„asszisztensekben” 

• Súgó gomb 

• USB interfész PC csatlakoztatáshoz standard 

Főbb jellemzők 

• Drivetune mobil alkalmazás Android és iOS* 
web-alapú mobil készülékek egyszerűsítik a 
hibakeresési & karbantartási feladatokat 

Available for free downloads in Google Play Store  



Monitoring eszköz 

Software áttekintés 
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• USB kapcsolat standard az assistant panelen 

• Belépő szintű PC eszköz – Drive Composer light 

• Részletesebb diagnosztikához és 
monitorozáshoz a Drive Composer – PC eszköz 
használható 

• A Drive Composer-rel létre lehet hozni egy 
“support package”-ot, amivel távoli 
hibakeresés lehetséges 

• A belépő szintű software ingyenes 

• Letölthető a www.abb.com-ról 

Főbb jellemzők 



Paraméter menü 

Software áttekintés 
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• A Paraméter menü összeállítja az összes 
kompatibilis harmonizált paramétert logikai 
sorrendben egy helyre 

• Ugyanazok a paraméterek listája a teljesen 
kompatibilis portfólióban. Megtanulja egyszer, 
használhatja mindenhol 

• Kedvencek lista 

• A leggyakrabban váltatást igénylő paraméterek 
egyszerű feltalálása 

• A megváltoztatott paraméterek listázása 

• Egyszerűbb hibaelhárítás 

Főbb jellemzők 



Diagnosztikai menü 

Software áttekintés 
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• Ilyen kérdéseket válaszol meg: 

• Hogyan van a hajtás vezérelve? 

• Miért ilyen fordulaton megy a motor? 

• Miért nem indul a hajtás? 

• Mi történt a hajtással? 

• Mi zajlik a terepi buszon? 

• Milyen a motor terhelése? 

• Az élő figyelmeztetések és hibák 
kiegészítő információkkal egy helyen 

• Amplitúdó-, csúcs-érték- és esemény 
naplózás a problémák nyomonkövetésére 

Főbb jellemzők 



Üzemelés csökkentett bemeneti feszültséggel és hálózatvesztés esetén 

ACS580MV – Hálózat immunitás 
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Amennyiben a hálózati feszültség 
100% és 75% között változik: 

- Motor csökkentett 
teljesítménnyel üzemel tovább 

 

75% hálózati feszültség alatt az 
áthidalási funkció aktivizálódik: 

- A motor lassul 

Ha a hálózat visszatér a hajtás 
folytatja a normál működést 

Sima visszatérés a beállított 
fordulathoz 

Leírás 



Forgásban lévő motor indítása 

ACS580MV – Repülő indítás funkció 
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Lehetővé teszi a forgó motor 
idítását 

 

Sima motorvezérlés átvétel, 
miután a motor fordulatát 
megtalálta a hajtás – villamos és 
mechanikai stressz nélkül 

 

Sima beállított fordulatszám 
elérés 

 

Bármely forgásirányban 
lehetséges 

Leírás 



Átlátható karbantartási ütemterv 20 év működéséhez 

ACS580MV - fenntartási költségek 
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Az ABB KÖF hajtások bemutatása 

KÖF hajtások: Előnyök, kiválasztási szempontok 

Az ACS580MV általános célú hajtás 

Az ACS2000 ipari hajtás 
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Napirend 



A szükséges rugalmasság és megbízhatóság kombinációja 

ACS2000 Ipari hajtás 
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Áttekintés 

 5-szintű topológia 

 IGBT teljesítmény félvezetők 

 Léghűtéses 

 Kimenti teljesítmény 3,6 MW 

 Kimeneti feszültség: 4,16 – 6,9 kV 

Közvetlenül hálózatra 
kapcsolható (DTL) verzió 

Beépített transzformátoros megoldás Külső transzformátoros megoldás 



Beépített transzformátoros kialakítás 

ACS2000 
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Beépített 24- 
ütemű 
transzformátor 

Egyszerű kialakítás, 
csak 4 szekunder 
tekercselés 

Külső 
transzformátor 
megoldás opció 

ACS2000 DFE vázméret A01*  

•Teljesítmény tart.: 250 – 800 kW 

•Motor feszültség:  6 – 6,9 kV 

Méretek (mm) H / Mé / Ma 

      3'630 / 1'187 / 2'522 

•Tömeg (kg): 3210 – 4050 

*Tipikus adatok 

Inverter fázismodulok 

- 5-szintű ANPC inverter 
topológia: 

-  Alacsony alkatrész szám 
topológia 

- Motorbarát 5-szintű kimenti 
jelalak 

- Biztosíték nélküli kialakítás 

- Csak 3 fázismodul NF IGBTk-
kel 

- Modulok fiókos kialakításúak 
az egyszerű gyors cseréhez 

DC-link  

- Száraz típusú fólia 
kondenzátorok  

- Várható élettartam: > 20 years 

24- ütemű Diódahidas (DFE) 

- Magas megbízhatóság és hatásfok 
(nincs kapcsolási veszteség) 

- DFE modulok fiókosak így könnyen, 
gyorsan cserélhetők 



Külső transzformátoros kialakítás 

ACS2000 
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Olajszigetelésű külső telepítéshez 

 

 

 

 

 

 

 

Száraz transzformátor beltérre 

DC-link  

- Száraz típusú fólia 
kondenzátorok  

- Várható élettartam: > 20 years 

Inverter fázismodulok 

- 5-szintű ANPC inverter 
topológia: 

-  Alacsony alkatrész szám 
topológia 

- Motorbarát 5-szintű kimenti 
jelalak 

- Biztosíték nélküli kialakítás 

- Csak 3 fázismodul NF IGBTk-
kel 

- Modulok fiókos kialakításúak 
az egyszerű gyors cseréhez 

24- ütemű Diódahidas (DFE) 

- Magas megbízhatóság és hatásfok 
(nincs kapcsolási veszteség) 

- DFE modulok fiókosak így könnyen, 
gyorsan cserélhetők 



Személyi biztonság 

ACS2000 
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Nincs biztonsági kockázat üzem közben 

ABB Standardok Ívállóság Funkcionális biztonság 

Reteszelt ajtók 

DC sín földelő 
kapcsoló 

Íválló kialakítás és tanúsítvány 
az IEC62271-200 szerint 

SIL3 / Ple tanúsított stop 
funkciók az IEC60204-1 szerint 

– Vészkikapcsolás 

– Vészleállítás 
 
SIL3 / Ple tanúsított funkciók 
az IEC61800-5-2 szerint 

– STO 



SWRO sótalanítás 

Sikertörténetek víz- és a szennyvíz területen 
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ABB terjedelem 
 
Több mint 250 megrendelt egység, 
külső és beépített transzformátorral 
 
• ACS1000:  177 egység 
• ACS2000:  111 egység 

Alkalmazás 
 
SWRO sótalanító üzem 

Az Ügyfél előnye 
 
Személyre szabott megoldás az 
élletartamköltség optimalizálására 
 

• Közvetlen csatlakozás a nagy 
vonali bemeneti feszültséghez 
(legfeljebb 33 kV), ami 
alacsonyabb CAPEX-ot és 
nagyobb rendszerteljesítményt 
eredményez 

• VSD rendszer hatásfok javulás 
2,5%-ig lehetséges 

• Legfeljebb 50 % megtakarítás az 
A/C és szellőztetés kezdeti 
beruházásán 

• 30 % csökkenés az 
energiafogyasztásban 

• Plusz a vízveszteség jelentős 
csökkenése 



Szállítószalagok 

Sikertörténetek cement, bányászat & ásványok területen 
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ABB terjedelem 
 
35 db 4Q (visszatáplálós) ACS2000 
AFE hajtás. 
 

Alkalmazás 
 
Szállítószalag egy Ausztrál vasérc bányában. 

Az Ügyfél előnye 
 
Teljes indítási nyomaték 
 
• A VSDk taljes nyomatékot 

biztosítanak még gyenge hálózat 
esetén is. A nyomatékcsúcsok 
kiküszöbölhetők a teljes 
fordulatszám tartományban a 
precíz szabályozás végett. 
 

Magas megbízhatóság 
 
• MTBF > 20 years 



Az ABB KÖF hajtások bemutatása 

KÖF hajtások: Előnyök, kiválasztási szempontok 

Az ACS580MV általános célú hajtás 

Az ACS2000 ipari hajtás 

Összefoglaló 
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Napirend 



MVD a víz és szennyvíz területen 
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Megfelelő hajtás kiválasztása a projekt előírásoknak megfelelően 

 Alacsony összeg áll rendelkezésre a kezdetekkor 

 Retrofit esetek (nagyon motor- és hálózatbarát multilevel topológia)  

 Beépített transzformátor az egyszerű kiválasztáshoz és telepítéshez 

 Nem szükséges nagy A/C vagy szellőzőrendszer 

 Szinkron vagy manuális by-passz megoldások 

ACS580MV, az előnyös ha: 

CAPEX 
Heat loss cooling system 
(HVAC, ventilation, etc.) 

 

CAPEX 
VSD system cost 

 

OPEX 
Energy and  

maintenance  
cost of cooling 

 system 

OPEX 
Energy and  

maintenance  
cost of VSD 

 

Head losses  

ACS1000/2000 ipari hajtás, előnyös ha: 

Flexibilis megoldások, pl. külső trancsformátor: 

 Közvetlen csatlakozási lehetőség akár 33 kV-os hálózatra 

 VSD rendszer hatásfok javulás 2,5%-ig lehetséges 

 Legfeljebb 50 % megtakarítás az A/C és szellőztetés kezdeti 
beruházásán 

 

 

 




