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A mért LSzR-150-ac-j 30°
vörös LED-es optika egység
• LSzR=LégySzem-Reflektor
• 1993/94 folyamán fejlesztette ki a 

Percept Kft.
• első tesztek: 70/202-es fővonal 

AS64/19 jelű fénysorompójában
• hatósági engedély: 1995 

(Közlekedési Főfelügyelet)
Fénysorompókban történő
alkalmazásra.
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Fényellenőrzés

• Alapvető célja a kétes, illetve hamis 
jelzési képek tartós 
megmaradásának megakadályozás

Balesetek megelőzése
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A mérés céljai

• A LED-es optikai egységek villamos 
és fénytechnikai paramétereinek 
vizsgálata a használati idő, illetve 
egymás függvényében.

• A mért adatok alapján a jelenlegi 
fényellenőrzési módszer 
problémáinak feltárása és ezek 
alapján megoldásra vonatkozó 
javaslat tétele.
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A fényáram változása a 
használati idő függvényében
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A felvett áram effektív 
értékének változása a fényáram 
függvényében

A felvett áram effektív értékének változása a fényá ram 
függvényében

0

250

500

750

1000

1250

0 5 10 15 20 25 30 35

Φsz [lumen]

Ie
ff 

[m
A

]



7/12

• A LED-es optikai egységek villamos 
áramfelvétel útján történő 
ellenőrzése azok fizikai működéséből 
adódóan nem lehetséges.

A mérésből levont 
következtetések
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Mi lehetne megoldás a 
problémára?
• Az optoelektronikus ellenőrzés.
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Az szenzor tokozásának 
kialakítása
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Alkalmazási problémák és azok 
megoldásai
• külső környezeti hatások

– csapadék
– szennyeződések
– állatok
– hőmérséklet
– zavaró fényhatások

• külső beavatkozások
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A szenzorválasztás paraméterei



KÖSZÖNÖM FIGYELMET!


