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Hálózatra kapcsolódás - Problémák

� Korszerű technológiák

� Korszerű félvezetők
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Nagyáramú mérőhely

� Nagyteljesítményű hullámforma generátor

� AHS (AC Hálózat szimulátor)

� DHS (DC Hálózat szimulátor)

� DEI-TEI (Segédüzemi egyenirányítók)

� Willy (100kVA transzformátor)

� Motor induktivitás (50uH-6,4mH @ 240Arms)

� Jovyatlas ellenállás (200kW)

� Hálózati zavarfeszültség mérő rendszer



AHS - Funkciók

� Maximális teljesítmény 140kW

� 0 – 520Vrms 1 és 3 fázisú hálózat 40-400Hz tartományban

� Galvanikus leválasztás

� 0.1% feszültség THD

� Amplitúdó, frekvencia, fázis aszimmetria követés

� Harmonikus szuperpozíció 2kHz-ig, 1Hz-es lépésekben

� Felhasználó által generált feszültség hullámforma követés

� Szigetüzemi védelem tesztelési lehetőségek

� FRT (Fault Ride Through) tesztelési lehetőségek

� Hálózati szinkronozási lehetőség – Teljesítményszabályozás



AHS felépítése



DHS - Funkciók

� Maximális teljesítmény 140kW

� AC és DC hálózat szimulációs lehetőség

� 0 – 800V DC hálózat

� 0 – 480Vrms AC hálózat szimuláció 0-150Hz tartományban

� 0.1% feszültség THD

� Felhasználó által generált feszültség hullámforma követés

� Programozható akkumulátor karakterisztika követés

� Programozható napelem karakterisztika követés

� Aszinkron és szinkron motor emuláció frekvenciaváltó tesztekhez

� Hálózati szinkronozási lehetőség – Teljesítményszabályozás



DHS felépítése



DEI – TEI Funkciók

� Maximális teljesítmény 100kW

� Galvanikusan leválasztott

� AHS – DHS feladata DC busz előtöltése és üzemi DC fesz. biztosítása

� TEI – 3F2U6Ü teljesen vezérelt tirisztoros híd

� Maximum 800Vdc és 250Adc

� DEI - 3F2U6Ü diódás híd

� Maximum 700Vdc és 1200Adc

� Rácstábla – nagyáramú csatlakozó mátrix

� 1000A áramterhelhetőség

� Minden eszköz erősáramú csatlakozása kivezetve

� Rugalmas és gyors főáramkör változtatás



TEI – DEI felépítése
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Buszlezárás itt is 
kell az RS485 

modulon: A és Ter 
kivezetéseket 

össze kell kötni!
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120Ohm körül 

kellene az egyik 
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Az AHS van 
középen a buszon 

a két hőmérő 
jobbról és balról



Nagyáramú mérőhely 3D terv



A megvalósított rendszer



Tesztelési példa - DC-AC konverter
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Tesztelési példa - AC-AC konverter
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Tesztelési példa – DC forrás
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Köszönöm a figyelmüket!


