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Környezettudatos beruházások megvalósítása az átviteli hálózaton
„Környezettudatos Projekt”

Veszely Viktor
MAVIR ZRt.



2

MÚLT
Átviteli hálózat fejlesztése
- nagy megbízhatóságú energia 

ellátás
- törvények, jogszabályok
- szabványok
- környezetvédelmi előírások

Nem volt többlet igény sem a tulajdonosi,
sem a szabályozási oldalról a
környezetvédelem, energiahatékonyság
területén

JELEN- JÖVŐ
Átviteli hálózat fejlesztése
- nagy megbízhatóságú energia ellátás
- törvények, jogszabályok
- szabványok
- környezetvédelmi előírások
- kiemelt tevékenység a környezet-

védelem és energia hatékonyság 
LIFE
KEOP

A MAVIR ZRt. elkötelezett abban, hogy
hozzájáruljon a környezeti értékek
megóvásához, valamint a környezetet terhelő
hatások csökkentéséhez. Ennek megfelelve a
MAVIR társasági stratégiájában – a törvényi
kötelezettségnek megfelelő feladatok ellátása
során – kiemelt hangsúlyt kap a
környezettudatos és energia hatékony
technológiák alkalmazása
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Új Széchenyi Terv
Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020 tervezési 

időszakra
KEOP – 7.9.0/12

MAVIR PROJEKT:
Környezettudatos beruházások megvalósítása az átviteli 

hálózaton
„Környezettudatos Projekt”

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatási összeg: 286 120 000 Ft

Projekt kezdés: 2013 február

Projekt zárás: 2015. május 29
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2013
november

• Műszaki Specifikáció
• Közbeszerzési Dokumentáció

2013
Június 03.

• Sikeres Pályázat
• Pozitív támogatási

döntés

2013
augusztus

• Támogatási Szerződés aláírása
• Projekt hivatalos indítása

2014
március

Közbeszerzési Dokumentumok 
Minőségellenőrzése: NKEK; KFF

2014
2015

• Közbeszerzés, Szerződéskötés
• Tervezési munkák - MT

2015
Május 29

• Zsűri, kiértékelés
• Elszámolás/Kifizetés
• Projekt zárás

2015.07.02
Átfogó, záró helyszíni ellenőrzés (NFM)
MEGFELELŐSÉG

2015.08.18
Mintavételes ellenőrzés (EUTAF)
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KÖRNYEZETTUDATOS BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA 
A MAGYAR ÁTVITELI HÁLÓZATON. KEOP PÁLYÁZATI 
PROJEKT – ELÉRT EREDMÉNYEK

Szendi Csaba
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Környezettudatos beruházások megvalósítása a magyar  átviteli 
hálózaton - KEOP-7.9.0/12-2013-0041 kódszámú pályáza ti projekt

• 1.rész: Távvezetéki oszlopok környezettudatos cseréje, korszerűsítése
• 2.rész: Távvezetéki erdőnyiladékok környezettudatos kezelésének,

hasznosításának módszerei
• 3.rész: Az átviteli hálózati alállomások energetikai korszerűsítése –

energia hatékonyság javítás és megújuló energiafelhasználási
lehetőségek alkalmazása

• 4.rész: Jövőbe mutató IEC 61850 szerint működő rendszerek
bevezetése
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Távvezetéki oszlopok környezettudatos cseréje, kors zerűsítése

• Tanulmány a cserélendő, korszerűsítendő oszloptípusokra vonatkozóan
� A meglévő 400 kV-os távvezetéki oszlopszerkezetek felső részének 

felülvizsgálata a biztonsági övezet és szükséges erdőnyiladék csökkentése 
érdekében 
� Függő szigetelő: 0m (Fenyő) – 9,8m (Litér)
�V-lánc: 2m (Fenyő) – 11,2m (Litér)
�Szigetelőkar: 1m (Fenyő) – 10,6m (Irsa)
� Többlet beruházási költség 400m-es oszlopközre vetítve min. 5,2 MFt

� Az oszlop által elfoglalt mezőgazdasági terület méretének minimalizálása az 
oszlop alsórész átalakításával
�Statikai szempontból legtöbb esetben nem optimális a terpesz 

minimalizálás
�Alapozási térfogat nő
�Beruházási költség még az indokoltan legnagyobb mértékben 

redukálható terpeszméret (Fenyő feszítőoszlopok ~60%) esetén is 
gazdaságtalan (2,5-6 MFt/oszlop)

� Komplex vizsgálati eredmény: Optimalizált fejszerkezet (V-lánc 
alkalmazásával), terpeszkialakítás, nagyszilárdságú acélanyag és kötőelem 
alkalmazás esetén új oszlopcsalád kifejlesztése szükséges és kis mértékben 
jelent beruházási költség növekedést
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Távvezetéki oszlopok környezettudatos cseréje, kors zerűsítése –
„KATICA” új 400 kV-os oszlopcsalád

• Műszaki alapadatok:
• Szabványosság: MSZ EN 50341 és 

EUROCODE
• Sodrony: 2x3x(2x500/65) ACSR+2x95/55 ACSR
• Névleges oszlopköz: 400 m
• Az oszlopcsalád típusai:

• V-láncos felfüggesztés alkalmazása

Magasítás 
 

-6 -3 0 3 6 9 12 15 

OT x x x x x x x x 
OST x x x x x x x x 
OF x x x x x x x x 
OFF x x x x     
OSF I., II., 
III. 

x x x x x x x x 

OVF x x x x x x x x 
OVSF x x x x x x x x 
AKF   x      
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Távvezetéki oszlopok környezettudatos cseréje, kors zerűsítése –
„KATICA” új 400 kV-os oszlopcsalád

• Az új oszlopcsalád előnyei a FENYŐ 
oszlopcsaládéhoz képest:

� Villamos térerősség és mágneses indukció 
maximális értéke csökken, eloszlása.

� Biztonsági övezet szélességének csökkenése 
(68,8m       66,4m)

� Feszítőoszlopok által elfoglalt terület jelentős 
csökkenése

� Kizárólag nagyszilárdságú acélanyag alkalmazása
� Rezgésre való hajlam csökkenése
� Típusalapok talajtípusok szerinti kidolgozása

• száraz teherbíró – súlyalappal
• vizes teherbíró – talajvizes  súlyalappal
• száraz nem teherbíró – cölöpalappal
• talajvizes, nagy mélységben sem teherbíró –

lemezalapozással 
• Keltetőládák felszerelhetőségének biztosítása a 

fáziskarok alsó síkjában
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Távvezetéki oszlopok környezettudatos cseréje, kors zerűsítése –
„KATICA” oszlop felállítás teszteléshez
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Távvezetéki oszlopok környezettudatos cseréje, kors zerűsítése –
Madárvédelmet segít ő beavatkozási módszerek 
• Madárfészkelési helyek felmérése tanulmány

� A távvezetéki oszlopszerkezeteket fészkelő-
helyként használó madárfajok összesített 
prioritástérképe 

� Természetes és mesterséges fészkek a hálózaton
� Megoldási javaslatok 

• Költőláda kihelyezés és fészkelőhely 
myilvántartás

• Természetes fészkek által okozott problémák 
megelőzése

• Oszlopbevonat rendszer vizsgálata

� Madárveszélyeztetettség felmérése tanulmány
� Ütközéssel veszélyeztetett madárfajok összesített 

prioritástérképe
� Madáreltérítő eszközök a nemzetközi hálózatokon
� Megoldási javaslatok madárvédelmi szempontok, 

a koronajelenséggel, UV-sugárzással, szélteherrel 
szembeni ellenállóképesség, felhelyezhetőség, 
élettartam függvényében (RIBE szalagos eltérítő, 
Inotec BFD 88, Gömb jelölők)
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Távvezetéki oszlopok környezettudatos cseréje, kors zerűsítése –
Madárvédelmet segít ő beavatkozási módszerek 
• Madárvonulási útvonalak felmérése tanulmány

� Kiemelt madárfajok országos prioritásterületeinek, 
vonulási útvonalainak meghatározása

� Magyarország madárvonulási térképe a MAVIR Zrt. 
hálózatának érintett szakaszaival a hazai 
madárszámlálási adatok és legfontosabb 
madárélőhelyek, vonulási folyosók tükrében 

• Madárvédelmet segítő műszaki beavatkozások
� Műfészek és megfigyelő kamera kihelyezés 

technológiai leírása és költőláda kialakítások
� Madáreltérítő eszközök kihelyezésének technológiai 

leírása
� Madárürülék elleni kúp kihelyezésének technológiai 

leírása és kialakítása



14

Távvezetéki erd őnyiladékok környezettudatos kezelésének, 
hasznosításának módszerei – felmérés és adatbázis

• MAVIR ZRt. Hálózatán teljes körű 
erdőnyiladék felmérés és adatbázis 
készítés

� 4152 oszlopköz, 554,7 km, 3918,7 ha
� Mennyiségi és minőségi felmérés

• Felmérés helye és ideje
• Nyiladék alapadatai (geometria, 

kiterjedés, növényzet sűrűsége, 
cserjefajok, géppel járhatóság)

• Erdészeti adatok (famagasság, 
átmérő, életkor, növekedési adatok)

• Termőhelyi adatok (fekvés, 
domborzat, klíma, termőréteg 
vastagság, vízgazdálkodás)

• Természetvédelmi állapotok (védett 
fajok, területi védettségek, ökológiai 
állapot
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• Felmérés alapján ökológiai szempontból kívánatos 
alternatív nyiladék használatok kidolgozása (javasolt 
és ellenjavallt területek, átalakítás menete, várható 
hatások, költségek)

� Mezőgazdaságilag művelt
� Rét, kaszáló típusú
� Vadföld
� Különleges kezelést nem igénylő
� Energetikai célú
� Erdőszegély típusú
� Kombinált

� Nyiladékok optimalizálása
� Termőhelyi mutatók figyelembe vételével 

elérhető max. csökkenés: 
~380 ha a teljes MAVIR hálózatot tekintve

� Trapéz alakú nyiladékok alkalmazásával elérhető max. 
csökkenés: ~360 ha a teljes MAVIR hálózatot tekintve  

� Megvalósíthatósághoz szükséges tervdokumentációk 
és engedélyek meghatározása 

Távvezetéki erd őnyiladékok környezettudatos kezelésének, 
hasznosításának módszerei – hasznosítás és kezelés
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Az átviteli hálózati alállomások energetikai korsze rűsítése –
felmérés, tanúsítás

• MAVIR ZRt. 400/220/120 kV-os alállomások és vezetékfelügyelőségek 
épületeinek és külterének energetikai felmérése (44 helyszín)

� Műszaki leírás a helyszín általános ismertetésével, az épületek építészeti és 
szerkezeti ismertetésével, épületgépészeti rendszerek leírásával, segédüzemi 
energiaellátás ismertetésével, helyiség világításának, szabadterek térvilágításának, 
kerítésvilágítás leírásával.

� Épületenként és szintenkénti alaprajzok a fő geometriai adatokkal
� Épületek homlokzati rajzai
� Épületenként Energetikai minőségtanúsítvány
� Épületgépészeti és villamossági berendezések adatainak táblázatos összefoglalása
� Épületgépészeti rendszerek elvi kapcsolási rajzai (fűtés, hűtés, HMV)
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Az átviteli hálózati alállomások energetikai korsze rűsítése –
típusmegoldások

• Elérhető energetikai besorolás épületkialakítás szerint
� Új vezénylő épület (pl. Bicske-Dél) – energetikai besorolás „D”  → „B” – „A+” 
� Régi vezénylő épület (pl. Békéscsaba) – energetikai besorolás „F” → „B” – „A+”
� Új vezetékfelügyelőségi épület (pl. Szolnok) – energetikai besorolás „F” → „A” – „A+”
� Régi vezetékfelügyelőségi épület (Martonvásár) – energetikai besorolás „F” → „A” – „A+”
� Reléház – energetikai besorolás „G” → csökkenthető, de jelentős beruházással csak kis 

megtakarítás
� Segédüzemi épület – energetikai besorolás „G” → csökkenthető, de jelentős beruházással 

csak kis megtakarítás

� Típusmegoldások vizsgálata
� Biomassza kazán
� Levegő-víz hőszivattyú
� Talajszondás hőszivattyú
� VRV rendszer

� Kivitelezési típustervek
� Világítástechnika 
� Építészet (külső hőszigetelés, nyílászáró csere)
� Gépészet (fűtés-hűtés)
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Jövőbe mutató IEC 61850 szerint m űködő rendszerek bevezetése
TANULMÁNY

• A különböző országok és gyártók által kialakított számtalan kommunikációs rendszerrel 
és protokollal működő alállomások szekunder berendezéseinek egységes, IEC 61850 
szabványon alapuló integrált kialakításának kidolgozása

• A szabvány és az azon alapuló technológiai fejlődés adta lehetőségek felmérése a 
megújuló energiaforrások rendszerbe integrálhatóságának elősegítése, a hálózati 
veszteség csökkentése, valamint a beépítésre kerülő, környezetszennyező 
technológiákon alapuló anyagok (pl. rézkábelek) mennyiségének csökkentése érdekében

• Innovatív megoldásokkal a tartalékok növelése

• A beavatkozó képesség növelése

• Eszköztár növelése
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Jövőbe mutató IEC 61850 szerint m űködő rendszerek bevezetése
TANULMÁNY

• A jelenlegi szekunder rendszer felmérése.
• Típusmegoldások kidolgozása.

– Védelem-automatika
– Irányítástechnika
– Rendelkezésre állás, redundancia, 

megbízhatóság, hiba érzéketlenség
– Ellátásbiztonság növelés

• Gyártói lefedettség, rendelkezésre álló eszközök
• Rendszer optimalizálás, rendszerbe integrálás
• A rendszer jövőbeni fejleszthetősége
• Hálózati veszteségek és azok feltárása, kapcsolódva a korábban ismertetett 

megoldásokhoz
• Smart Grid
• Beavatkozó képesség gyorsítása a megújulók integrálásának érdekében
• Jelenlegi és jövőbeni karbantartási gyakorlat
• Elérhető megtakarítások
• Megvalósítás ütemterve, beavatkozási terv
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A projekt során közrem űködő társaságok

• PÖYRY ERŐTERV ZRt.

• MVM OVIT ZRt.

• FŐMTERV Zrt.

• Pilisi Parkerdő Zrt.

• Magyar Madártani és
Természetvédelmi 
Egyesület

• UTIBER Kft.
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PÖYRY ERŐTERV ZRt.
1094 Budapest Angyal u. 1-3

Hungary
www.poyry.hu

eroterv@poyry.com


