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Előzmény

• Új nagyfeszültségű szabványok megjelenése az 
• áramütés elleni védelem,
• létesítés,
• távvezeték témakörökben

• MEE munkabizottság: 
• Útmutató a nagyfeszültségű hálózatokra vonatkozó új szabványok 

alkalmazására (2015)
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Jelleg Jelzet Érvényes Eredeti szabvány

Új 
alapvető

MSZ EN 
50522:2011

1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű 
energetikai létesítmények földelése
Magyar nyelvű változat megjelent: 

2013. november 1.

MSZ 172/2:1994 
érvényes:2013.11.01.-ig

MSZ 172/3:1973
Érvényes:2013.11.01.-ig

MSZ EN 61936-
1:2011

1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű 
erősáramú berendezések. 1. rész: 

Általános szabályok 

MSZ 1610-1:1970
Érvényes:2013.11.01.-ig

MSZ EN 61936-
1: 

2010/A1:2014 

1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű 
erősáramú berendezések. 1. rész: 

Általános szabályok
MSZ 1610

MSZ EN 50341-
1:2013

1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű 
szabadvezetékek. 

1. rész: Általános követelmények. 
Közös előírások

MSZ 151-1:1986 és 
szabványsorozat

MSZ 151/1 érvényes:
2013.04.01.-ig

MSZE 50341-
2:2014

1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű 
szabadvezetékek. 

2. rész: Nemzeti előírások

MSZ 151 
szabványsorozat

Meglévő MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges
feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai

ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABVÁNYOK
1 kV FELETTI BERENDEZÉSEKRE
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Új szempontok az új szabványok tükrében

Az MSZ EN 50522:2011 szabvány hatálya alá tartozó energetikai
létesítményekben (NAF/KÖF/KIF transzformátorállomás, oszlopkapcsoló,
középfeszültségű kezelőhelyekkel ellátott oszlopok, berendezések) a
földelőberendezés érintési feszültségre való méretezése szükséges.

Középfeszültségű szabadvezetékek tervezése, létesítése esetén az
MSZE 50341-2:2014 előszabvány érvényes, amely az MSZ EN 50341-
1:2013 szabvány (főrész) követelményeit tartalmazza, miszerint
• faoszlop esetén nincs követelmény, ha nem kezelőhely;
• forgalmas helyek, sportpályák, lakóhely közelében, belterületen,

valamint kezelőhelyek esetén potenciálemelkedést kell számítani.
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Méretezésre példa
A megengedett maximális földelési impedancia meghatározására,ha tartós földzárlati üzem
tiltott:

Un = 22 kV

IE = 125 A. (100Ω-os FÁNOE ellenállás miatt.)

t = 1 s (zérussorrendű lekapcsolási idő)

ábrából leolvasott UvTp érték: UvTp-I. = 234 V

UvTp-II. = 437 V

UvTp-III.: TT szigetelők alkalmazása, az oszlop természetes
földelése elegendő.

A telepítendő földelő berendezés földelési ellenállás értéke ez esetben:

Rf I. esetén       = 1,87 Ω (Uszodák, játszóterek)

Rf II. esetén = 3,5 Ω          (Közutak, parkolók)

Rf III. esetén    =   TT szigetelők alkalmazása, az oszlop természetes 
földelése elegendő, ha a környezet a III. szigorúsági kategóriába esik. 
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KÖF oszlop természetes földelése

Oszlop beton fajlagos 
ellenállása (földalatti 

rész) [Ωm]

Földelési ellenállás (100 Ωm 
homogén fajlagos talajellenállás 

esetén) [Ω]

20 30

60 45

150 77
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Vizsgált talaj szerkezetek

Talaj jellemző

Megnevezés h ρ1 ρ2

K12 2 100 500
K15 5 100 500
K22 2 100 2500
K25 5 100 2500
K32 2 100 20
K35 5 100 20

Talaj modell:

Többrétegű talaj esetén a földelési ellenállás és a rétegek fajlagos 
ellenállása közötti kapcsolat nem lineáris!
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Rúdföldelő földelési ellenállása

Talaj jellemző

Megnevezés h ρ1 ρ2

K12 2 100 500
K15 5 100 500
K22 2 100 2500
K25 5 100 2500
K32 2 100 20
K35 5 100 20
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Rúdföldelő földelési ellenállása földelésjavító anyaggal 

Talaj jellemző

Megnevezés h ρ1 ρ2

K12 2 100 500
K15 5 100 500
K22 2 100 2500
K25 5 100 2500
K32 2 100 20
K35 5 100 20

Talaj fajlagos
ellenállása (Ωm)

GEM átmérője a 
szonda körül

(cm)

Földelési
ellenállás (Ω)

Ellenállás
javulás (%)

50 nincs 23,7 3850 15 14,7
100 nincs 47,5 38,3100 15 29,3
500 nincs 237,63 38,6500 15 146
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Keretföldelő földelési ellenállása

Talaj jellemző

Megnevezés h ρ1 ρ2

K12 2 100 500
K15 5 100 500
K22 2 100 2500
K25 5 100 2500
K32 2 100 20
K35 5 100 20
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Vízszintes földelő és rúdföldelők földelési ellenállása

Talaj jellemző

Megnevezés h ρ1 ρ2

K12 2 100 500
K15 5 100 500
K22 2 100 2500
K25 5 100 2500
K32 2 100 20
K35 5 100 20
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Potenciálvezérlő keret és rúdföldelők együttes földelési ellenállása

Talaj jellemző

Megnevezés h ρ1 ρ2

K12 2 100 500
K15 5 100 500
K22 2 100 2500
K25 5 100 2500
K32 2 100 20
K35 5 100 20
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Potenciálvezérlő keret és keretföldelő együttes földelési 
ellenállása

Talaj jellemző

Megnevezés h ρ1 ρ2

K12 2 100 500
K15 5 100 500
K22 2 100 2500
K25 5 100 2500
K32 2 100 20
K35 5 100 20



Köszönöm a figyelmet!

2016.09.15. 14

Villamos Művek és Környezet CsoportVillamos Energetika Tanszék

Ladanyi.jozsef@vet.bme.hu

Dr. Ladányi József 
ladanyi.jozsef@vet.bme.hu


