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Alállomás automatizálási 
védelmi irányítástechnikai 
rendszer, IEC 61850 Station
busszal

IEC 61850-9-2 process bus, 
optikai kommunikációs 
összeköttetés a terepi 
eszközök, és a védelmi 
irányítástechnikai rendszer 
között

Merging unitok, a híd az analóg 
és digitális világ közt.

IEC 61850-9-2 szabvány szerinti 
kommunikációra felkészítve

Nem hagyományos 
mérőváltók, a biztonság 
növelése és a méret 
csökkentése érdekében

Kommunikációs rendszer

Fejlett rendszer és eszköz 
felügyelet a hatékony eszköz 
gazdálkodás érdekében
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A station bus kapcsolja össze az egyes 
IED-ket az irányítástechnikai 
rendszerrel.

– A mező- és alállomási szint 
között biztosítja az adatcserét, 
valamint mező szinten az egyes 
IED-k között is (GOOSE)

� A process bus a primer technológiát 
kapcsolja össze a szekunder rendszerrel

� A parancsok és kétállapotú jelek 
GOOSE táviratban közlekednek a primer 
kapcsolókészülékek és az IED-k között, 
IEC61850-8-1-en

� A mintavételezett analóg jelek 
Etherneten, az IEC 61850-9-2 szerint 
közlekednek

� Implementáció az UCAIug
“IEC 61850-9-2LE” alapján.NCIT

MU

IEC 61850
process bus

Primer 
(„folyamat”) szint

Mező szint

MU

IEC 61850
station bus

Állomási szint

MU = merging unit
NCIT = non-conventional instrument transformer

MU



IEC 61850-9-2 szabvány és alkalmazási útmutatója

Digitális alállomás

September 20, 
2017

Slide 6

IEC 61850-9-2
Szabvány

IEC 61850-9-2LE
Alkalmazási útmutató

Mintavételi 
gyakoriság

Szabadon választott Védelmek, 
fogy.mérés: 80 
mintavétel 
periódusonként 
Energiaminőség: 256 
mintavétel 
periódusonként

Dataset tartalma Konfigurálható 3F I + I0, érték, 
minőség
3F U + U0, érték, 
minőség

Időszinkron Nincs definiálva „Optical pulse per 
second„
(1PPS)
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• A Vállalat irányítási szinten 
valósul meg az eszközök 
állapot alapú 
menedzsmentje, illetve a  
munka folyamatok 
megszervezése

• A Station bus valósítja meg 
az IED-k közötti horizontális 
kommunikációt, GOOSE 
táviratokat

• A Process bus valósítja meg 
a terepi eszközök 
jelzéseinek és mért 
értékeinek továbbítását az 
IED-k irányába

Mező szint

Alállomás 
szint

Vállalat 
irányítás

IEC 61850 / Station bus

MicroSCADA 
SYS600C
Computer HMI

SYS600C
Gateway

Hálózat
üzemeltetési kp.

Eszköz állapot 
menedzsment szoftver

AFS67x  
Ethernet Switch

AFR677 
Router

Process 
szint IEC 61850 / Process bus

SAM 600         
Process bus 
I/O system

Kommunikációs hálózat

IEC 61850

Rendszer mérnöki Szoftver 
Eszközök

IET600 PCM600 ITT600

Mező gép

Védelem

Gyűjtősín védelem

AFS66x 
Ethernet Switch

Relion 670/650

Relion 670/650

REB5xx

SDM600
Biztonság & adat
menedzsment Workstation

IEC104, 
DNP3.0

FOX615  
Multiplexer

NSD570 
Teleprotectio
n

Távoli alállomás 

Eszköz 
konfigurátor

Rendszer 
konfigurátor

Rendszer tesztelő

FOCS

CP-MU                                
Merging unit 
for NCITs

SAM 600         
Process bus 
I/O system

FOCS 
Merging unit

RTU540

RTU560

Eszköz kezelő Munka menedzsment

Híd az analóg és digitális 
világ között
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• A Station bus és a Process
bus ugyanazon a hálózaton 
keresztül valósul meg

• Feszültség körvezeték 
helyett minden feszültség 
adat Process buson
keresztül van átadva az IED-
k számára

• Teljes rugalmasság és 
biztonság, a szenzor 
technológiának 
köszönhetően

• Szenzor ≠ Process bus

Különbségek KÖF oldalon
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LAN B
LAN A

Transparent clock

Transparent clock

Transparent clock

Transparent clock

Transparent clock

IEEE 1588

IEEE 1588

IEEE 1588

Grandmaster clock
Priority 1: 120
Priority 2: 128

Ordinary clock
Priority 1: 127
Priority 2: 128

(Backup master clock)

Ordinary clock
Priority 1: 128
Priority 2: 128

Ordinary clock
Priority 1: 128
Priority 2: 128

Ordinary clock
Priority 1: 127
Priority 2: 129

Ordinary clock
Priority 1: 128
Priority 2: 128

Ordinary clock
Priority 1: 128
Priority 2: 128

… …



Redundancy
Manager

application

device interface

IED

Redbox

IED

IED

Redundancy
Manager

application

IED

IED

Valós redundáns kommunikáció – HSR normál
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Network A
Network B

A B

Redundancy
Manager

application

A B

Redundancy
Manager

application

device interface

IED

Redbox (Redundancy Manager in a Box)

IED IED
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Trafó védelem

Kültéri szekrény

KÖF berendezés

NAF mezővezérlő

I

SAM600

SAM600

REC650/670
MV & IO

CP-MU
NCIT MU

SAM600
MU - Áram

SAM600
Távoli IO-egység

SAM600
MU - áram

REF615
Leágazási készülék és MU

RET670

CoreTec
Monitoring

IEC 61850 process bus
SMV & GOOSE

A NAF / KÖF rendszerek határán 
több megoldás lehetséges…
• Áramok a NAF NCIT –ból és a KÖF 

szenzoroktól (9-2 SMV REF615-
ből)

• Nyaki áramváltók áramai SAM600 
MU-kból

• Ezek kombinációjából
• KÖF oldali feszültség SAM600-

ból, vagy REF615-ből.

U
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A szoftver leváltja a multimétert

– ITT600: Integrated Testing Tool

– A Process bus forgalmának megjelenítése, kiértékelése

• Oszcilloszkóp nézet

• Fazorábra

• „Quality”

• Online és offline analízis

– Rendszer integrálási kihívások: kommunikáció, irányítás 
technika és védelmi kompetencia

Új üzembe helyezési metódus

IEC 61850-9-2

Merging unit
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Network Control CenterMaintenance Center

SDM
600

Security 
Zone 1

IEC 61850 / Station bus

Engineering
Workstation

Computer HMIFirewall
VPN

Gateway

AFS 6xx

IEC 61850 / Process bus SAM600

WAMS

USB

SDM
600

Security 
Zone 2

Security 
Zone 3

Security 
Zone 4

Security 
Zone 5

Security 
Zone 6USB

SDM
600

USB

SDM
600

Electronic  
Security 

Perimeter

Physical 
Security 

Perimeter
Router

Individual User Accounts

Removable Media 
Access

Disable Ports /
services

Malware Protection

Patch management

Firewall

Encrypted 
Communication

Local security logging

Central security 
logging /Account 
Management 

IDS

USB

SDM
600
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− Növeli a karbantartás hatásfokát 
és hatékonyságát

− Növeli a pontosságát a munka 
ütemezésnek és javítja a 
befejezési határidőket

− Optimalizálja a raktárkészletet és 
a raktározási költségeket

− Pénzügyi tervezhetőség a teljes 
eszköz élettartamra vetítve a 
tervezéstől az elbontásig

− Lehetővé teszi az átmenetet a 
megelőző karbantartás felé

− Bővített eszköz élettartam

− Csökkentett kockázati kitettség

− Elérhetővé teszi a működtetésben az 
iparági jó gyakorlatot és eszköz 
menedzsment szabványokat (ISO 
55000, PAS 55)

− Valós idejű mobil láthatóságot biztosít az 
eszközökről a bejárásokon keresztül

− Kockázat csökkentés a bejárási útvonalak 
teljes láthatóságán keresztül, automatizált 
folyamatok és kritikus alert révén

− Adatbevitel a bejárás pontjain

− Automatizált terepi folyamatok

− Mutatja a munkafolyamatok állapotát

Asset Health Center: Eszköz
állapot menedzsment

Ellipse: Vállalati eszköz 
menedzsment

FieldReach: Mobile munkaerő

− Segíti az áramszolgáltatókat, hogy 
hatékonyan üzemeltessék a 
hálózatukat

− Növelt rendszer megbízhatóság 
csökkenő kiesési valószínűség

− A hálózat optimális kihasználása

− Javított helyzet tudatosság

Network Manager EMS/SCADA
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