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� A létesítményét tápláló energiaellátás 
erősen kiszolgáltatott az alábbi 
tényezőknek:

� időjárás

� közúti balesetek

� állatok

� növényzet

� minden megelőző hálózati fogyasztó

PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS
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� A hálózati feszültség gyakran csökken és 
ingadozik, rövid energia kimaradások 
léphetnek fel, ez arra kényszerítheti a 
különböző elektronikai eszközöket, hogy 
kikapcsolás útján védjék magukat a 
meghibásodásoktól. 

� Ennek a jelenségnek a bekövetkezése egy 
kritikus műveletnél teljes üzemleállást 
okozhat.

PCS100 UPS-I, lpari felhasználási célú UPS
Költséges leállások megelőzése
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� A PCS100 UPS-I az ideális megoldás olyan 
esetekre, ahol a nagy feszültségesés vagy a 
rövid energia kimaradás problémát okoz.     

� A PCS100 UPS-I energiatárolást alkalmaz 
egy inverterrel párosítva, lehetővé téve a a 
kritikus fogyasztók védelmét, így 
szabályozva a feszültségeséseket és rövid 
energia kimaradásokat.         

� A PCS100 UPS-I egy ipari önálló átalakító 
UPS. Inaktív, amíg a feszültség alulról vagy 
felülről át nem lépi a felhasználó által 
meghatározott feszültséglimitet.

PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS
Bevezetés
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PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS 
Egyvonalas diagram
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Emelkedési felső korlát. Állítható. Tipikusan 110%

Süllyedési alsó korlát. Állítható. Tipikusan 90% 
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PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS
Működési tartomány
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PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS
Rövid energia kimaradás elleni védelem nélkül

Hálózati zavar
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PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS
Kimaradás elleni védelem – Hálózati feszültség a 
határokon belül
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PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS
Kimaradás elleni védelem – Hálózati zavar 
bekövetkezése
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PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS
Kimaradás elleni védelem – Hálózati feszültség 
visszatérése
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� Feszültségzavar detektálása esetén az inverter átveszi az ellátást a 
Utility Disconnect SCR (hálózati leválasztó kapcsolóval) való aktív 
kommunikációnak köszönhetően, ami ennek következtében 
lekapcsol. A hálózat és UPS-I közti átvitel 1.4 ms-on belül 
megtörténik.

UPS-I Bemeneti 
feszültség

Bemeneti 
áram

1.4ms

UPS-I Kimeneti 
feszültség

PCS100 UPS-I, Ipari felhasználási célú UPS
Válasz egy 50%-os letörésre 1.4 ms tranzienssel
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PCS100 UPS-I bemenet

PCS100 UPS-I kimenet

PCS100 UPS-I, Ipari UPS
Válasz egy kimaradásra
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PCS100 UPS-I, Ipari UPS
Standard ajánlat

� Névleges osztálytartomány

150 to 2400 kVA  @ 480 V 50/60 Hz
150 to 2400 kVA  @ 400 V 50 Hz
150 to 1500 kVA  @ 220 V 50/60 Hz

� Áthidalási periódus

Ultrakapacitások 2 másodperc
Akkumulátorok 30 másodperc

� Tipikus válaszidő

< 1.8 milliszekundum

� Táphálózat
3 fázis, központi föld ref,
Túlfeszültségvédelem Kat. 3
Rövidzárvédelem >40kA  (modell specifikus)

� Hatásfok >98% (Tipikus >99%)
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� 5 fő alegység

� Hálózati leválasztó

� Inverter

� Energiatároló

� Leválasztó transformátor

� Üzembiztos Bypass

� Kis UPS-I rendszerek

� Több alegység egy házban

� Nagy UPS rendszerek

� Egy alegység több házban helyezkedik el

PCS100 UPS-I, Ipari UPS
Moduláris kialakítás
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� Redundáns kialakítás

� Redukált kapacitás folyamatleállás nélkül

� Alacsony karbantartási idő (MTTR – Mean 
Time To Repair) Low Mean Time To Repair 
(MTTR) és ésszerű pótalkatrészek

� Minimális pótalkatrész igény

� Csereszabatos alkatrészek

� Gyors, egyszerű modul csere

� Kevés ismeret szükséges a termékről 

� A hibából adódó sérülések csak a helyi modult 
érintik

PCS100 UPS-I, Ipari UPS
Moduláris kialakítás - Előnyök
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� PCS100 Inverterek

� Rendszerenként 1 – 16 inverter

� Redundancia csökkentett 
kapacitással

� Szekrényenként akár 6 inverter

� Akár három párhuzamos szekrény

� Leválaszót mód

� AC feszültséget állít elő a DC 
energiatárolóból

� Töltő mód

� DC feszültséget állít elő az AC 
hálózatból az energiatárolók 
részére

� Master Vezérlő

� Vezérlőlogika és segédüzemű táp        
az invertereknek

PCS100 UPS-I, Ipari UPS
Inverter szekrény

Master 
Vezérlő

Inverterek
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PCS100 UPS-I, Ipari UPS
Inverter

� Aktív egyenirányító (PWM IGBT Vezérlő)

� Kétirányú energiaáramlás

� Szinuszos AC áram 

� DC és AC biztosítékok

� Párhuzamos működés – rugalmas 
rendszerméretezés

� Egyszerű szervizelés (modulcsere)
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� Védelem 2 másodpercig

� 300 kW 2 másodpercig sztringenként.

� Egyetlen ház egy vagy két kapacitás 
sztringet tartalmaz

� 600 kW energia egy 800 x 800 mm-es 
szekrényben

� Tervezett élettartam: 15 év

� Életciklus:  >500,000

� Magas kisütési hatásfok

� Biztonságosan és kompaktan illeszkedő 
szekrények

� Felhasználói előnyök

� Kevesebb karbantartás

� Kisebb „lábnyom”

PCS100 UPS-I, Ipari UPS
Ultrakapacitás energiatároló
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PCS100 UPS-I, Ipari UPS
Ultrakapacitás energiatároló

Energiatárolás az áthidalási idő függvényében
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� Zárt ólom-sav akkumulátor

� 30 másodperc védelem

� Egyetlen füzér jellemző: 240 kW 30 
másodpercig (300 kVA 0.8 PF esetén)

� Egyetlen füzér szekrényenként

� Tervezett élettartam: 10 years

� Életciklus:  >1200

� Magas kisütési arány

� Egyszerű szervizelés

� Egyszerű pótalkatrészekhez hozzájutni

� Zárt – kis karbantartásigény

� Kis „lábnyom”

PCS100 UPS-I, Ipari UPS
Akkumulátor energiatároló
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PCS100 UPS-I, Ipari UPS
Akkumulátor energiatároló

Energiatárolás az áthidalási idő függvényében
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� Egy rövid energia kimaradás vagy 
feszültségesés több millió dollár/euró 
veszteséget okozhat az üzemelőnek

� A PCS100 UPS-I lehetővé teszi a terhelések 
számára, hogy könnyedén átlendüljenek 
ilyesfajta problémákon, növelve ezzel a 
termelékenységet és csökkentve a 
veszteségeket.

PCS100 UPS-I, Ipari UPS 
Milyen értéket kínálunk?
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� Magasfokú megbízhatóság

� Ipari kivitel

� Redundáns üzembiztos kivitelezés

� Legalacsonyabb tulajdonosi költségek

� Rendkívül magas hatásfok!!!

� Energiatároló élettartam

� Kevés karbantartás

� Egységes tartalékalkatrészek

� Kis „lábnyom”

� A hagyományos UPS-ekhez képest

PCS100 UPS-I, Ipari UPS 
Mitől jobb az UPS-I, mint a többi alternatív megoldás
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� Ez nem csak egy újabb adatközpontú UPS, 
hanem egy sokkal inkább az ipari 
követelményekhez tervezett termék

� A PCS100 UPS-I is erősre, és rendkívül 
hatékonyra lett tervezve

PCS100 UPS-I, Ipari UPS 
Mi tesz minket egyedivé?
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� Az UPS-I lábnyoma körülbelül a fele egy dupla konverziós   
UPS-ének

� A magas hatásfoknak köszönhetően alacsony működési 
költségek 

� A magas hatásfoknak köszönhetően alacsony hűtési költségek 

� Alacsony hűtési költség az UPS-I kis hőtermelésének 
köszönhetően

� Alacsony hűtés-karbantartási költségek a kis hűtési igénynek 
köszönhetően

� Az alacsony pótalkatrészköltségek segítségével jelentős 
pénzösszeget takaríthat meg 

� Fokozott rendelkezésreállás az inverter redundanciának 
köszönhetően

PCS100 UPS-I, Ipari UPS 
Összehasonlítás általános UPS megoldásokkal
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� Az UPS-I több, mint 3%-kal hatásosabb, mint a tipikus Eco 
módú dupla konverziós UPS-ek 

PCS100 UPS-I, Ipari UPS 
Összehasonlítás általános célú UPS megoldásokkal
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hatásfok görbe

Forrás: Emerson NXL Brossúra
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