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Fényáramszabályozás
Előnye:

• energiamegtakarítás

• jobb közérzetet teremthet

• növelheti a fényforrás élettartamát

• Lehetőséget teremt különböző látási feladatokhoz 
adaptálni a megvilágítás szintjét.
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Célom

• Olyan szempontok kialakítása, melyek elősegítik az átlagos 
felhasználót a megfelelő fényáramszabályozó kiválasztásában.

• Javaslatot tenni a gyártóknak, hogy hogyan könnyíthetik meg a 
választást.

• Szabványi háttér megteremtése
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Felmerülő problémák

• nincs szabvány

• szabályozhatósági határok

• hatásfok romlás

• esetleges színhőmérséklet és/vagy színvisszaadás csökkenés

• villogás

• zaj
Fázishasításos dimmelés során fordulhat elő
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Fázishasításos szabályzók

Gyújtásszög vezérlő
RL

Oltásszög vezérlő
RC

Forrás: Rod Elliott: Lighting Dimmers http://sound.whsites.net/lamps/dimmers.html
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LED tápegység vizsgálata

• graetz egyenirányítás
• 100Hz

FF8 tápegységének kimeneti feszültségének jelalakja
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Fényáram szabályzók vizsgálata

Minimum szabályzási szintnél Amikor a vágás helye szinusz 
csúcsánál van

Maximum szabályzási szintnél

Ábra:FF5+DIM10; a fényáram szabályozó kimeneti 
feszültségének vizsgálata
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Kezdeti áramfelvétel vizsgálata

• A fényforrások tápegységének a kezdeti felvett áramát vizsgáltam.
• a  szabályzó védelme bekapcsolhat
• kis időtartam 
• nagy áram
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Felvett teljesítmény vizsgálata a kibocsájtott fényáram 
függvényében
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Villogás vizsgálat

Forrás: Roland van Roy: Minimizing Light Flicker in LED Lighting Applications 
http://www.richtek.com/Design%20Support/Technical%20Document/AN022
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Összefoglalás

• A retrofit LED fényforrásokhoz megfelelő szabályzó:
• RC vagy RLC

• alacsony minimum megszólalási szint

• alsó és felső határ manuális állíthatósága

• Javaslat a fényforrás gyártóknak:
• A termékek csomagolásán tüntessék fel:

• a fényáram szabályozhatóságának módját (RC, RL, RLC)

• a szabályozhatósági határait

• a látszólagos teljesítmény értékét

• Szabvány!
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Köszönöm a figyelmet!
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