
 
 

 

 

 

EnergoBit KÖF technikai 

megoldásai és fejlesztései  

a Mátrai Erőmű  15 MW-os 

naperőművének megvalósításában 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a 

Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, 

Magyarország eddigi legnagyobb fotovoltaikus projektje 

"http://www.mert.hu/hu/zold-ut-a-zold-projektnek”.  

Egy ilyen beruházás számos technikai kihívást jelent, 

milyen  módon tudjuk a napenergiát  a Mátrai Erőmű 

alállomáshoz szállítani. Ehhez invereterek, KÖF/KIF 

transzformátor állomások  és középfeszültségű kábelek 

szükségesek.  

http://www.mert.hu/hu/zold-ut-a-zold-projektnek


 
 

 

 

 

Erre a feladatra vállalkozott a Kolozsvári EnergoBit cég,                   

amelyik már számos nagy naperőmű projektet valósított 

meg.   Az előadás  a referenciák mellett bemutatja a feladat 

megvalósításához szükséges berendezéseket. 

Az EnergoBit egy nemzetközi  szinten elismert                                    

közép- és kisfeszültségű kapcsolóberendezések,  KÖF/KIF 

transzformátorállomások, illetve KÖF/KIF transzformátorok 

fejlesztésével és gyártásával foglalkozó vállalat. 
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Felsőucsa 80 MW naperőmű 

• Románia legnagyobb napelem parkja 

• 2 x 40 MVA, 110kV/20kV, alállomás tervezése és 

kivitelezése konténeres megoldásban: 

• 4 ROBUST MDP beton konténer, 11  darab MOD  24 MC 

kapcsolóberendezés számára. 

• 3 ROBUST MCP beton konténer irányítástechnikai 

berendezések számára. 



 
 

 

 

 

 

• Első fázis: 25 darab 2 MVA, (4*500 kVA), ROBUST SOLAR 

belső kezelőterű inverteres transzformátorállomás 

tervezése, kivitelezése és kiszállítása. 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Mátrai Erőmű Zrt. által fejleszett 15 MW-os 

(18,5 MW) naperőmű a feltöltött Őzse-völgyi 

depónián 
 

Elvárt műszaki jellemzők: 

• Kulcsrakész fotovoltaikus erőmű tervezése, létesítése        

és üzembe helyezése a középfeszültségű oldallal                               

(6,6 kV-os gyűjtő kapocspont) bezárólag. 

 



 
 

 

 

 

• Teljesítmény (max.): 15 MWp a kimenő oldalon,             

6,6 kV-os feszültség szinten mérve. A fotovoltaikus erőművet 

úgy kell méretezni, hogy minden önfogyasztást                      

(azaz a közvetlen és közvetett veszteséget is) figyelembe kell 

venni. 

• Teljesítmény (max.): 15 MWp amelyet évente legalább 

egyszer, legalább 15 perc idötartamig kötelező módon el kell 

érni. 

 



 
 

 

 

 

• Inverterek teljesítménye: 1000 kVA >= Pnévl >=500 kVA. 

  • Kivitelezés: Konténerházas (vagy épületes) kivitel,                  

(2 inverter és 1 transzformátor egy konténerben vagy 

épületben). 

• Villamos elosztói elrendezés, megszakítós 

működtetések kiépítésével. 

• Konténer transzformátorok kimeneti feszültségszintje: 

6,6 kV. 
 



 
 

 

 

 

A megajánlott naperőmű: 

•  72.480 db, egyenként 255 W névleges teljesítményű 

polikristályos napelemből épül fel, melyeket fix 

tartószerkezetekre rögzítenek, 18.482.400 W. 

• A termelt egyenáramot 20 db nagyteljesítményű       

SMA gyártmányú inverter alakítja át váltóárammá, és a 

feszültség feltranszformálása után az országos 120 kV-os 

hálózatba jut a villamos energia. 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és 

fejlesztései 

 

A projekt megvalósítása érdekében az 

EnergoBit a következő termékeket fejlesztette, 

tervezte, szállította le: 

 



 
 

 

 

 

1. BHTR, ROBUST SOLAR MÁTRA 1,8 MVA –                                       

2 x 800 (880) kVA belső/külső kezelőterű inverteres 

transzformátorállomás, EnergoBit fejlesztés,      10 darab: 

 

• MOD6, moduláris felépítésű, beltéri, légszigetelésű, 

íválló, fémtokozott kapcsolóberendezés  24 kV, 630 A, 16 kA,                          

EnergoBit fejlesztés, 3 vagy 4 darab: 

 



 
 

 

 

 

• 2 darab LM szakaszolókapcsolós (terheléskapcsoló) 

betáp/leágazó cella. 

• 1 darab IMP fix, beépített megszakítóval és 

védelemmel ellátott cella.   

• 1 darab olvadóbiztosítóval ellátott transzformátor 

betáplálás (3 BHTR esetében) 

• Műgyanta szigetelésű KöF/KiF száraz transzformátort,                             

Tesar   1’8 MVA,   6600 V ± 2x2,5%-os     

•  SMA Inverterek 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

MOD 6 kapcsólóberendezés 

 



 
 

 

 

 

2. KAPCSOLÓÁLLOMÁS, ROBUST M.D.P. MÁTRA,                         

MODULE DISTRIBUTION PRIMARY Belső kezelőterű 

konténeres megoldások a középfeszültségű                        

egy-gyűjtősínes, megszakítós, légszigetelésű fémtokozott 

24 kV Metal Clad tipusú kapcsolóberendezések gyors 

kiszállítására és telepítésére, EnergoBit fejlesztés, 1 darab. 

• MOD 24 MC, Metal Clad, Középfeszültségű,                     
egy-gyűjtősínes, megszakítós, légszigetelésű, fémtokozott 
kapcsolóberendezések, EnergoBit fejlesztés, 8 darab: 

 



 
 

 

 

 

• 1 darab Kábeles leágazó mező kocsizható 

vákuummegszakítóval 24 kV, 2’000 A, 25 kA. 

• 6 darab Kábeles betáp mező kocsizható 

vákuummegszakítóval 24 kV, 630 A, 25 kA. 

•  1 darab Mérőmező kikocsizható feszültségváltóval. 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

MOD 24 MC kapcsólóberendezés 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3. ROBUST OPTIONAL MÁTRA, RA–20-1x160,                

1x160kVA, 6,6/0,4 kV Segédüzemi, Végponti  Beton 

transzformátorállomás, EnergoBit fejlesztés, 3 darab, 

körgyűrűnként 1 darab. 

•  ECO-T Ásványolaj szigetelésű KÖF/KIF elosztó 

transzformátor,   EnergoBit fejlesztés, 1 darab.  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Köszönettel ! 

 


